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I. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1 INWESTOR

Gmina Brzeznio, 98-275 Brzeznio, ul. Wspdlna 44.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem,

- Ogledziny budynku,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Dokumentacja archiwalna budynku ,

- Wytyczne wykonania ocieplen $cian zewnetrznych w technologii BSO,

- Normy i przepisy prawa budowlanego,

- Audyt energetyczny budynku wykonany przez mgr inz. Marka Gadaja w sierpniu 2009
roku

1.3 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budynek Gimnazjum Publicznego w Brzezniu usytuowany w

Brzezniu przy ul.Szkolnej 2.

1.4 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie technicznych rozwiazan zmniejszajacych zuzycie energii

przez budynek w oparciu o audyt energetyczny.

2. OPIS BUDYNKU

2.1 OGOLNY OPIS BUDYNKU

Zesp6t budynkéw objety projektem skiada si¢ z budynkéw jedno i dwukondygnacyjnym,

niepodpiwniczonym o wysokosci 3,0/6,6/7,7 m npt. Zostaly one wzniesiony w technologii

tradycyjne;j.

Stolarka okienna — w wigkszoéci z profili pcv.

2.2 OPIS SCIAN ZEWNETRZNYCH I STROPODACHOW

Sciany zewnetrzne wykonano z cegly silikatowej peinej oraz cegly kratowki (od wewnatrz)

gr.52cm .

Stropodachy wykonano z elementow prefabrykowanych krytych papa asfaltowa:

- nad sala gimnastyczna, zapleczem sali i facznikiem - stropodach petny, niewentylowany
ocieplony syprema,

- nad czgscig dydaktyczna — stropodach pierwotnie peiny a od 1998 roku przebudowany na

wentylowany z warstwa izolacyjng z weiny mineralnej.

2.3 WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA ,, U ” DLA STANU ISTNIEJACEGO

Dane wg. audytu energetycznego

- §ciany zewnegtrzne 1,033 W/m2K

- stropodach budynku dydaktycznego 0,410 W/m2K

- stropodach zaplecza sali i tacznika 1,175 W/m2K

- stropodach sali gimnastycznej 1,538 W/m2K

- okna 1,6 — 3,2 W/m2K
- drzwi i bramy 2,0 —4,0 W/m2K
2.4 WNIOSKI I ZALECENIA

Na podstawie wykonanych obliczen i analiz kosztéw dokonanych w audycie energetycznym
budynku zaleca sig :
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- wykonanie ocieplenia $cian zewn¢trznych budynku wraz z wykonaniem na nich szczelnej
wyprawy tynkarskiej,

- docieplenie stropodachow sali gimnastycznej, facznika oraz zaplecza sali,

- wymiang okien i drzwi pomieszczen kotlowni i sktadu opatu.

3. PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

Zakres prac objetych projektem termomodernizacji budynku

- wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych budynku wraz z wykonaniem na nich szczelnej
wyprawy tynkarskiej,

- docieplenie stropodachow sali gimnastycznej, {acznika oraz zaplecza sali,

- zamurowanie fragmentu otworu okiennego pomieszczenia kottowni,

- wymiang okien i drzwi pomieszczen kottowni i sktadu opatu.

3.1 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

3.1.1 Zakres docieplenia $cian

Przewiduje si¢ docieplenie wszystkich $cian zewnetrznych budynkow:

- gléwnego dydaktycznego,

- sali gimnastycznej,

- lacznika,

- zaplecza

w technologii BSO (systemy docieplen budynkéw firmy Atlas - Atlas Stopter lub

réownowazny) zgodnie z audytem. Docieplenie nalezy wykona¢ na calej wysokosci $cian

zaczynajac od poziomu terenu lub od poziomu stropu budynku sasiadujacego.

3.1.2 Opis projektowanych rozwigzan docieplenia

Docieplenie $cian zaprojektowano w technologii BSO (systemy docieplen budynkow firmy

Atlas - Atlas Stopter lub rownowazny)

Przyjeta warstwa izolacji termicznej to:

- dla $cian zewnetrznych - warstwa styropianu samogasnacego EPS 70-040 gr.14cm,

- wegarki okienne nalezy dociepli¢ warstwa styropianu gr. 3cm.

3.1.3 Projektowane warstwy docieplenia

Projektowane warstwy wg. systemu Atlas Stopter - dla styropianu:

- zaprawa klejowa Atlas Stopter,

- plyty styropianowe samogasnacego EPS 70-040,

- kotki wbijane z rdzeniem stalowym o $rednicy 8mm i dlugosci 215mm. (np. firmy
EJOT),

- zaprawa klejowa Atlas Stopter K-20,

- systemowa siatka wzmacniajaca z wiokien szklanych,

- tynk mineralny biaty Atlas o fakturze baranka.

- 2x farba elewacyjna

3.1.4 Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do docieplania $cian nalezy je doktadnie oczysci€ z :

- kurzu i pylu — za pomoca szczotki, miotly, sprezonego powierza lub wody pod ci$nieniem,

- luzne elementy elewacji jak odspojone tynki i powloki malarskie— skuc,

- brud, sadza, thuszcz — zmy¢ woda pod ci$nienie z ewentualnym dodatkiem detergentow.

Nierownosci i ubytki podioza (rzgdu 5-15mm) dzien wczesniej wyréwnaé zaprawa Atlas

Stopter K-20. Cato$¢ zagruntowac.

3.1.5 Klejenie plyt

Przygotowana zaprawe klejaca nalezy naklada¢ na plyty styropianowe metoda ,,pasmowo-

punktowa” :



Brzeznio, ul. Szkolna 2
4

- na obrzezach ptyt — pasmami szerokosci 3-6cm w odlegtosci 3cm od krawedzi,

- wewnatrz ptyt — plackami o $rednicy 8-10cm w ilosci 8-10szt.

Ewentualne szpary migdzy ptytami nalezy uzupehi¢, w sposob szczelny, paskami styropianu.

Nie dopuszcza si¢ uzupetniania zaprawa klejaca.

3.1.6 Kolki kotwigce

Przewidziano kotki wbijane z rdzeniem stalowym o $rednicy 8mm i dhugosci 215mm. (np.

firmy EJOT) dopuszczone do stosowania w budownictwie aprobata techniczng ITB.

Rozktad kotkow dla styropianu:

- wstrefach przynaroznikowych ( 1.5 m od naroznika zewnetrznego ) 9/10 kotkéw na m2,

- na plaszczyznie 4 kotkéw na m2.

Uktad kotkéw pokazano na rys.nr 1.

3.1.7 Wzmocnienia warstwy docieplajacej

Jako giowne wzmocnienie warstwy docieplajacej przewiduje si¢ siatke zbrojeniowa z wtokna

szklanego Atlas zatopiona w zaprawie Atlas Stopter K-20. W pasie do wysokosci 3m siatke

stosowa¢ podwojnie.

3.1.8 Elementy nie przewidziane do docieplenia

Powierzchni¢ niedocieplanych elementéw budynkéw takich jak:

- budynek sktadu opatu,

- komin kottowni

nalezy wyréwna¢ zaprawa klejowa Atlas Stopter K-20 z zatopiona siatka zbrojeniowa i po

zagruntowaniu $rodkiem gruntujacym pokry¢ tynkiem mineralnym bialym o fakturze baranka

oraz pomalowa¢ podwojnie farba wg. projektu kolorystyki.

3.1.9 Inne elementy elewacyjne

1. Parapety okienne projektuje si¢ jako utworzone z pojedynczego arkusza (bez laczenia
blach) blachy powlekanej bialej grubosci min.0,55mm. Wygiecie naroznikowe parapetéw
nalezy umiesci¢ migdzy istniejacym wegarkiem a warstwa projektowanego docieplenia.

2. Stalowe trzpienie mocujace instalacje odgromowa nalezy wydluzy¢ tak aby byla ona
usytuowana 10cm od lica projektowanego docieplenia.

3. Stalowe trzpienie mocujace rury spustowe nalezy wydtuzy¢ tak aby byly one usytuowana
Scm od lica projektowanego docieplenia.

3.1.10 Uwagi wykonawcze dotyczgce docieplenia

1. Po zerwaniu parapetéw okiennych ewentualne szpary migdzy stolarka a $ciana uzupetnic¢
pianka poliuretanowa.

2. Zaleca si¢ uszczelnienie osadzenia okien przed oblozeniem oéciezy warstwa ocieplenia.

3. Stosowac¢ si¢ do zalecen i wytycznych producenta systemu.

3.2 DOCIEPLENIE STROPODACHU SALI GIMNASTYCZNEJ, EACZNIKA ORAZ

ZAPLECZA

Przewiduje si¢ docieplenie stropodachéw budynkéw sali gimnastycznej, tacznika i zaplecza

sali przy uzyciu styropianu (styropapa).

3.2.1 Opis projektowanych rozwigzan docieplenia

Przewiduje si¢ docieplenie stropodachéw plytami warstwowymi PSK (styropian FS20

laminowany) zgodnie z technologia firmy ICOPAL (Aprobata Techniczna AT-2000-11-0041)

Projektowana warstwa izolacji to:

- 16cm - dla stropodachdw zaplecza sali i tacznika,

- 17cm - dla stropodachu sali gimnastyczne;.

3.2.2 Prace poprzedzajace

Przed przystapieniem do ocieplenia dachéw nalezy zdemontowadé:

- pozioma instalacj¢ odgromowa,
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- 1zolacjg z plyty suprema wraz z warstwa betonu i pokryciem stropodachu.

3.2.3 Projektowane warstwy docieplenia

- paroizolacja,

klej bitumiczny — SHELL TIXOPHALTE,

- warstwa ze styropianu wytwarzajaca spadki min. 2%,

- piyta laminowana PSK,

- papa zgrzewalna do pokry¢ jednowarstwowych - MONODACH, MONOLight gr.5,2mm

3.2.4 Rozwigzania szczegélowe

— Wszystkie krawedzie dachu przy okapie zabezpieczy¢ belka drewniana zaimpregnowana
o wymiarach 16/17x12cm mocowang do potaci dachowej za pomoca kotkow @10mm w
rozstawie co 60cm.

— W miejscach styku ocieplenia z elementami murowanymi wystajacymi ponad pota¢ dachu
(attyki, kominy, podstawy dachowe) stosowa¢ izokliny 10x10cm.

— Aby zapewni¢ wentylacj¢ stropodachu nalezy stosowa¢ kominki wentylacyjne systemowe
@8cm w ilosci 1/50m2 dachu.

— Odtworzy¢ instalacj¢ odgromowa; po zakonczeniu prac nalezy przedstawi¢ protokot
skutecznosci uziomu.

— Nalezy stosowac si¢ do zalecen technologicznych firmy ICOPAL.

3.2.5 Uwagi

Dopuszcza si¢  stosowanie réwnowaznych  materialéow  uzupelniajacych (papa

termozgrzewalna, klej bitumiczny) pod warunkiem posiadania wymaganych atestow i

aprobat.

3.3 ZAMUROWANIE FRAGMENTU OTWORU OKIENNEGO POMIESZCZENIA

KOTLOWNI

3.3.1 OPIS OGOLNY

W celu zmniejszenia strat ciepta wystepujacych w pomieszczeniu kotlowni Inwestor

zdecydowat aby réwnoczesnie z pracami dociepleniowymi dokonano zmniejszenia otworu

okiennego (obecnie wypelnionego pustakami szklanymi).

Zamurowaniu ulega czg$¢ otworu okiennego, tak aby uzyska¢ nowy, mniejszy otwdr o

wysokosci 90cm 1 istniejacej szerokosci.

3.3.2 OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH ZAMUROWAN

Po zdemontowaniu pustakow szklanych wykona¢ zamurowanie fragmentu otworu.

Otwér podmurowywaé¢ bloczkami z betonu komoérkowego PGS na zaprawie cementowo-

wapiennej Rz=3,0MPa tak aby uzyska¢ grubo$¢ muru réwnag grubosci istniejacej $ciany

zewngtrznej.

W celu uzyskania stabilnosci i wiasciwego powiazania nowoprojektowanych fragmentéw

Scian z istniejacymi nalezy wiasciwie je kotwi¢ w miejscach styku (krawedzie pionowe i

poziome).

Nalezy stosowa¢ stalowe kotwy z pretéw ocynkowanych e6émm, ktére nalezy osadzaé w

otworach wywierconych w $cianie przy pomocy zaprawy klejowej (np.Atlas Plus) lub kleju

(np. Hilti Hit HY50). Rozstaw kotew wzdtuz krawedzi pionowych i poziomych — w kazdej

spoinie.

Krawgdzie pionowe i poziome S$cian istniejacych powinny by¢ przed domurowaniem

dokladnie oczyszczone (skuty tynk na catej powierzchni styku) oraz pokryte impregnatem

zwigkszajacym przyczepnos¢ i no$nos¢ podtoza (np. Ceresit CF32).

3.3.3 ELEMENTY WYKONCZENIOWE

Od wewnatrz Sciank¢ otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym i pomalowa¢ cala sciane ,

w ktorej znajduje si¢ otwor okienny zgodnie z kolorem pomieszczenia.
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Od zewnatrz $ciang dociepli¢ zgodnie z projektem docieplenia.

3.4 WYMIANE OKIEN I DRZWI POMIESZCZEN KOTLOWNI I SKEADU OPALU

W celu zmniejszenia strat ciepta, zgodnie z zaleceniami zawartymi w audycie, nalezy

wymienic :

- istniejagce okna drewniane pomieszczenia kotlowni oraz pomieszczenia skladu opatu na
okna z PCV o U=1,6 W/m2K,

- istniejace drzwi na nowe o U=1,6 W/m2K .

Dodatkowo nalezy zamontowac cztery sztuki nawiewnikow higrosterowalnych.

3.4.1 Uwagi wykonawcze dotyczgce montazu okien

1. Przed realizacja zamoOwienia sprawdzi¢ wymiary wszystkich otworéw okiennych i
drzwiowych ze szczegdlnym uwzglednieniem wielkosci wegarkow wraz z warstwa
docieplenia gr.3cm.

2. Okna i drzwi mocowa¢ za pomoca kotw stalowych ocynkowanych osadzonych we
wnekach ram PCV mocowanych do konstrukcji muru za pomoca kotkéw rozporowych
lub wbijanych.

3. Rozstaw kotew mocujacych min.25cm od narozy w obu kierunkach (poziomym i
pionowym); kotwy w rozstawie nie wigkszym niz 60cm.

4. Otwory migdzy osciezami a murem wypelni¢ pianka poliuretanowa (rodzaj dostosowaé
do warunkdw termicznych podczas montazu).

5. Piankg stosowa¢ na calej szerokosci osciezy (grubo$¢ otuliny z pianki min.10mm,
max.20mm).

6. Po osadzeniu okien i drzwi sprawdzi¢ skrzydta i przeprowadzi¢ ich ewentualna regulacije.

3.5 KOLORYSTYKA

Otynkowany budynek nalezy pomalowa¢ farbami silikatowymi lub silikonowymi firmy

ATLAS zgodnie z rys.21, 22 (dopuszcza si¢ stosowanie farb innych producentéw o zgodnych

kolorach).

3.6 CHRAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

3.6.1 Bilans mocy

Moc urzadzen elektrycznych Zgodnie z projektem pierwotnym

Moc cieplna systemu grzewczego 116,59kW

Moc cieplna na przygotowanie cwu 4,90kW

3.6.2 Wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych

Przegroda Wspoélczynnik U dla| Wartosci graniczne

stanu projektowanego | wspotczynnika U

$ciany zewnetrzne 0,238 W/m2K 0,30 W/m2K
stropodach zaplecza sali i tacznika 0,216 W/m2K 0,25 W/m2K
stropodach sali gimnastycznej 0,218W/m2K 0,25 W/m2K
okna 1,60 W/m2K 1,80/2,60 W/m2K
drzwi 2,00 W/m2K 2,60 W/m2K
3.6.3 Sprawnosé systemu grzewczego

Sprawnos$¢ wytwarzania 0,85

Sprawnos¢ przesytania 0,97

Sprawnos¢ regulacji 0,95

Sprawnos¢ wykorzystania 0,95
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3.6.4 Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj naturalna

Sposob doprowadzenia / odprowadzenia okna / wyciag grawitacyjny
Liczba wymian 0,93 [1/h]

3.7 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Wszystkie uzyte materialy nie sa szkodliwe dla $rodowiska i ludzi. Nie stwierdza si¢ w

obrgbie przewidywanych prac dociepleniowych ptasich gniazd.

3.8 ODNAWIALNE ZRODLA ENERGII

Ze wzgledu na ograniczone srodki finansowe Inwestora oraz dobry stan techniczny systemu

grzewczego 1 instalacji cieptej wody stosowanie w aktualnych rozwiazaniach alternatywnych

zrédet energii jest niemozliwe.

Po zakonczeniu okresu finansowania termomodernizacji budynku zaleca si¢ analizg

mozliwo$¢ stosowania energii promieniowania stonecznego jako alternatywnego zrodia

energii.

3.9 BEZPIECZENSTWO POZAROWE

- budynek objety projektem nalezy do grupy budynkow niskich - ,h” do 12m

- przyjete rozwiazanie techniczne (styropian na cato$¢ budynku) wynika z obowiazujacych
przepisow o ,,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki” — jak dla
budynkow sredniowysokich.

Opracowat:
mgr inz. architekt Marcin Twardowski

mgr jnz. architekl Aarcin Twa@rdowski

/ QAN LD
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — ,,Prawo Budowlane” wraz
z poOzniejszymi zmianami o$wiadczam, iz niniejszy projekt budowlany termomodernizacji
budynku Gimnazjum Publicznego w Brzeznie polozonego w Brzeznie przy ul. Szkolnej 2
zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. architekt Marcin Twardowski

mgr mﬁ-;(;:::ekl Marcin Twardowski
\
’060‘(6‘2‘\

uprawnienia budowlane w specjainosci
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. WYKAZ BUDYNKOW
Przedmiotem informacji jest budynek usytuowany w Brzezniu przy ul.Szkolnej 2.

2. ZAKRES ROBOT

Zakres robét objetych informacja dotyczy :

- robét, przy ktorych wykonywaniu wystepuje mozliwo$¢ upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
- montazu i demontazu rusztowan.

3. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

3.1 Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje mozliwo$¢ upadku z wysokosci ponad

5,0 m

a) mozliwosé¢ upadku pracownika z rusztowania lub z elementu budynku - podczas prac na
rusztowaniach i elementach budynku,

b) mozliwosé upadku narzedzi, materiatéw budowlanych - podczas prac na rusztowaniach i
elementach budynku,,

c¢) mozliwosé porazenia pracownikow piorunem - podczas prac w trakcie burzy,

d) mozliwos¢ uszkodzenia rusztowan w trakcie prowadzonych prac przez czynniki naturalne
- podczas niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

3.2 Montaz i demontaz rusztowan

a) mozliwos¢ upadku rusztowania lub jego clementéw skiadowych - podczas prac
montazowych,

b) mozliwosé upadku pracownikoéw wykonujacych montaz i demontaz rusztowan,

¢) mozliwos¢ porazenia pradem w przypadku wykonywania prac montazu 1 demontazu
rusztowan w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych,

d) mozliwos¢ upadku poszczegdlnych elementéw rusztowania w trakcie jego montazu i
demontazu przy wystgpowaniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

4. WSKAZANIA SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

4.1 Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje mozliwosé¢ upadku z wysokosci ponad
50m

Pracownicy pracujacy na wysokosci powinni by¢ poinstruowani przez kierownika budowy lub
osobg uprawniona o grozacym im niebezpieczenstwie oraz zagrozeniu, ktére moga stworzy¢
w stosunku do osob trzecich, srodkach ochrony indywidualnej, powinni przej$¢ szkolenie
BHP oraz posiada¢ aktualne badania kwalifikujace ich do wykonywania prac na wysokosci.
4.2 Montaz i demontaz rusztowan

Osoby wykonujace montaz i demontaz rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

5. WSKAZANIA SRODKOW ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Nalezy stosowac si¢ do przepisOw zawartych w :

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003 roku

ze szczegblnym uwzglednieniem :




Brzeznio, ul.Szkolna 2
2

5.1 Roboty, przy ktéorych wykonywaniu wystepuje mozliwos¢ upadku z wysokosci ponad
50m

a)

b)

d)

Rusztowania powinny by¢ zaopatrzone w balustrade sktadajaca si¢ z deski krawegznikowej
wysokosci 15cm oraz porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m (w przypadku
rusztowan systemowych dopuszcza si¢ wysokos¢ 1,0m) ; przestrzen migdzy deska a
porecza powinna by¢ wypelniona w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem; pracownicy przebywajacy na dachu lub na innych elementach budynku
niezabezpieczonych balustradami musza by¢ zaopatrzeni w $rodki ochrony indywidualnej
(szelki bezpieczenstwa — autoasekuracja do statych elementow budynku).

Rusztowania powinny by¢ zabezpieczone od zewnatrz siatkami ochronnymi i
bezpieczenstwa. Wokol rusztowan powinna by¢ wyznaczona strefa niebezpieczna -
ogrodzona i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep 0sob postronnych ( wielkos¢
strefy powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z dnia 6 lutego 2003 roku. Przejscia do klatek schodowych powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Zabrania si¢ prowadzenia prac na rusztowaniach i dachu podczas wytadowan
atmosferycznych dodatkowo rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢
uziemione i posiada¢ instalacj¢ piorunochronna.

Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub osobe
uprawniona, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dzialaniu innych
czynnikOw, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa 1 przerwach roboczych
dluzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesiagcu w zakresie
okreslonym w instrukcji producenta.

5.2 Montaz i demontaz rusztowan

a)

b)

d)

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane z elementow systemowych i kotwione
do $cian zgodnie z zaleceniami producenta na podlozu ustabilizowanym i
wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wod opadowych. Uzytkowanie
rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru i potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan sa zobowiazane do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed rozpoczgciem prac w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych
napigcie w liniach powinno by¢ wylaczone.

Przed montazem i demontazem nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ stref¢ niebezpieczna.
Demontowane elementy nalezy transportowac na dot (zabronione jest zrzucanie). Prace sa
zabronione je$li o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajacego na dobra
widoczno$¢ oraz w czasie gestej mgly, opadéw deszczu, $niegu, w czasie burzy lub wiatru
o predkosci wigkszej niz 10m/s.
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istniejqca sciana zewn.

uszczelnienie masq trwale
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istniejqca sciana zewn.

podktad tynkarski(ATLAS

CERPLAST)
styropian

styropian. gr.3cm

zaprawa klejowa

plastycznq — SILTON B

okno

uszczelnienie masq trwale

systemowa(ATLAS STOPER
K—20) z siatkq z widkna
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\. kqtownik aluminiowy z siatkg

pianka montazowa
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istniejqcym wegarkiem a
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tynk mineralny biaty ATLAS

istniejqca sciana zewn.

podktad tynkarski(ATLAS
CERPLAST)

styropian

zaprawa klejowa
systemowa(ATLAS STOPER
K—20) z siatkq z wtdkna
szklanego—w obrebie parteru
podwdjna warstwa

zaprawa klejowa systemowa

styropian

listwa cokotowa systemowa
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zaprawa cementowa Rz=5,0MPa

obrébka blacharska gr.0,70mm mocowana
przy pomocy blochowkretéw’_%
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istniejqca sciana zewn.

podktad tynkarski(ATLAS
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styropian

zaprawa klejowa
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podwdjna warstwa
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zaprawa klejowa systemowa
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tynk mineralny biaty ATLAS

podktad tynkarski(ATLAS
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styropian

zaprawa klejowa
systemowa(ATLAS STOPER
K—20) z siatkq z wtdkna
szklanego

zaprawa klejowa
systemowa(ATLAS STOPER
K—-20)

istniejqca sciana zewn.

uszczelnienie _masq trwale
plastycznqg — silikon (SILTON B)

NAZWA | ADRES OBIEKTU :

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU W BRZEZNIU PRZY UL.SZKOLNEJ 2

GMINA BRZEZNIO, Brzeznio, ul.Wspélna 44

RYSUNEK : SKALA :
SZCZEGOL DOCIEPLENIA PRZY BUDYNKU
SASIEDNIM
i AZL: hitekt M in T d Ki o
mqr nZ. archni arcin waraowski
i 34/B-697/L0IA/07, Ds' .
UWAGH : ‘])1’36(4 Nrrys.: 12




— papa do pokry¢ jednowarstwowych (MONODACH, MONOLight)

— ptyta styropianowa dwustronnie laminowana papa (PLYTA PSK-2)
___ klej bitumiczny (SHELL TIXOPHALTE)

— paroizolacja bitumiczna zgrzewalna (FOALBIT AL S40)

___ betonowa warstwa spadkowa zagruntowana*

— konstrukcja zelbetowa lub betonowa
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uszczelnienie

obrébka katowa z papy
do pokry¢ jednowarstwowych

obrobka katowa z papy podktadowej
izoklin styropianowy 10x10 cm

ptyta styropianowa laminowana PSK

Y= =1

klej bitumiczny SHELL TIXOPHALTE
10 em paroizolacja

warstwa gruntujgca*

I% \\ betonowa warstwa spadkowa
// A konstrukcja zelbetowa
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papa zgrzewalna do pokryc jednowarstwowych

(MONODACH, MONOLight) poziom strefy okapowej
. (30-50 cm od krawedzi dachu)
pt yta laminowana PSK obnizy¢ o min 1 cm

obro bka blacharska- pas nadrynnowy
obro bka blacharska-pas podrynnowy

belka oporowa-17.x12cm \ \
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| - obrébka blacharska

obrébka katowa z papy
_/~do pokry¢ jednowarstwowych

3 obrébka katowa z papy podktadowej

s izoklin styropianowy 10x10 cm

": ptyta styropianowa laminowana PSK
klej bitumiczny SHELL TIXOPHALTE
: paroizolacja

: 10 cm

warstwa gruntujgca*
betonowa warstwa spadkowa

konstrukcja zelbetowa
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