-1- Zlecenie 593/P

SPIS TRESCI
(L O4= T Yoo e o] o = TP 2
1.1. Przedmiot ZamOWIENIA. ........coo ittt e e eaae 2
1.2. Przedmiot i zakres robot objetych w Specyfikacji Technicznej.............ooovvvvv, 3
1.3. OKreslenia POASIAWOWE. ..........ooiiiiiiiiiieie ettt e e e et e e e eaa e e eeennns 3
1.4. Ogoline wymagania dotyCZace rODOL..........ccooieeeeeeeeee e 4
2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych..............cccceeviiiiiiiiiiiiiiinenn, 5
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw budowlanych............cccooeeiiiiiiiiiiiiicceeeeeee, 5
2.2. Wymagania dotyczgce jakosSci materiatOw............c.uuoiiiiiiiiii i 5
2.3. Wymagania dotyczace transportu materiatOWw................eueeeiiiiiiiiiiiiiiiiii e, 6
2.4. Wymagania dotyczace sktadowania materiatOw..............cooooeeiiiiiiiiiiiiiiiieeeees 6
3. Wymagania dotyczace SPrzetu i MASZYN .......coooiiiiiiiiiiiiei e 7
4. Wymagania dotyczgce wykonania robOt............oooiiiiiiiiiiii e 7
4.1. Prace PrzygOtOWAWCZE. ........uuuuuuiiiee e e eee ettt e e e e e e e e et eeetaat e e e e e e e et e e e e ean e e eeann e eeeennns 8
4.2. Pomocnicze prace budowlane przy montazu instalacji gazowych..............ccccccvviiiieienns 8
4.3. Montaz przewoddw wentylacyjnych i ich uzbrojenia.............cccccooii i 9
4.3.1. Przewody wentylacyjne typu AT B ... 9
4.3.1.1. Laczenia przewodow wentylacyjnych typu A B......ooooeiiiiiiiiii e, 9
4.3.1.2. Mocowanie przewodow wentylacyjnych typu AT B.......ooooviiiiiiiiiiiii e, 9
4.3.2. Usytuowanie i prowadzenie przewodow wentylacyjnych...............eeevveiiviiiiiiiiiiiinneenenns 10
4.4, Wentylatory daChOWE............ooiiiiiiiiiii ettt 11
4.5. |zolacje termiczne przewodOw wentylacyjnyCh...........oooooiiiiiiiiiiiiii e 11
4.6. Regulacja instalacji WentylaCyjne;j...........coooiiiiiiiiiii e 11
5. Kontrola i badania jakoSCi rObOL...........ccooiiii e 11
6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt...........ccooooviiiiiii e 12
7. Odbiory instalacji WentylaCyjnyCh..........coooo i 12
8. Podstawa rozliczania robOt...... ..o 13

9. DOKUMENY OANIESIENIA. ...ttt e e e e e et e eeeees 14



-2- Zlecenie 593/P

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Czes¢ ogdbina

Niniejszg Specyfikacje Techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych
sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjo-
nalno — uzytkowego z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2005 roku).

Specyfikacja ta stanowi opracowanie zawierajagce w szczegodlnosci zbiory wy-
magan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robo6t, w za-
kresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych

oraz oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych robét.
1.1. Przedmiot zaméwienia

Adres inwestycji:  Gimnazjum Publiczne w Brzezniu

Brzeznio, ul. Szkolna 2

Inwestor: Gmina Brzeznio
Brzeznio, ul. Wspdlna 44

Przedmiotem zamowienia jest kompleksowa termomodernizacja Publicznego

Gimnazjum w Brzezniu.
Branza: Instalacje wentylaciji
Specyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien CPV:

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
45321000-3 lzolacja cieplna.
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1.2. Przedmiot i zakres robo6t objetych w Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq warunki techniczne wykonania i odbio-

ru instalacji wentylacji dla potrzeb kottowni i magazynu paliw.

Zakres warunkéw technicznych wykonania i odbioru obejmuje wymagania do-
tyczace montazu i odbioru instalacji wentylacyjnych, w tym przede wszystkim: robot
przygotowawczych, montazu przewodow, urzadzen oraz pozostatych elementow ins-

talacji, wraz z wykonaniem prob szczelnosci i regulacji uktadow.

W niniejszym opracowaniu uwzgledniono wymagania ujete w normach panst-
wowych i branzowych (PN i BN) oraz miedzynarodowych, w swiadectwach o dopusz-
czeniu do stosowania w budownictwie, wytycznych i instrukcjach wykonania przewo-

dow i urzgdzen opracowanych przez ich producentow.

Opracowanie to nie wyczerpuje wszystkich zagadnien szczegétowych, wynika-
jacych ze specyfiki wymagan danego producenta elementu, czy urzadzenia. Dlatego
tez, w przypadku wybrania elementéw konkretnego producenta, nalezy zawsze za-
dac informacji o szczegdlnych (ekstremalnych) wtasnosciach i wymaganiach doty-
czacych tych wyrobdéw i warunkach ich montazu. Jesli wymagania producentow sg
bardziej rygorystyczne niz podane w niniejszym opracowaniu, nalezy stosowac¢ wy-

magania ostrzejsze.

1.3. Okreslenia podstawowe

Instalacja wentylacyjna — uktad przewoddw, urzadzen oraz pozostatych elementow

wchodzacych w jej sktad stuzgcych do wentylowania pomieszczen.

Przewody wentylacyjne — uktad prostek i ksztaltek potgczonych ze sobg stuzgcych

do transportu powietrza wentylacyjnego.
Prostki — odcinki proste przewoddéw wentylacyjnych.
Ksztaftki — elementy stuzgce do taczenia przewoddéw wentylacyjnych o réznych

przekrojach, réznym kierunku ustawienia, podigczenia poszczegolnych urzadzen

i elementow instalacji.
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Wentylator — urzadzenie stuzgce do transportu powietrza wentylacyjnego przewoda-

mi wentylacyjnymi.

Czerpnia — element instalacji stuzacy do pobierania powietrza zewnetrznego dla po-

trzeb instalacji wentylacyjne;.

Przepustnica — element instalacji stuzacy do regulacji hydraulicznej uktadu.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgod-
nos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami Inspektora

Nadzoru oraz sztukg budowlana.

Dokumentacje robot montazowych wentylacji mechanicznej stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowla-
nego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003 roku), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktu-
ry z 02.09.2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projek-
towej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progra-
mu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 roku, z pézniejszy-
mi zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét sporzadzona zgodnie z rozpo-
rzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 roku w sprawie szczegodtowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbio-
ru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.
2072 z 2004 roku, z pozniejszymi zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26.06.2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy infor-
macyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z 2002 roku, z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostko-
wego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16.04.2004
roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004 roku),
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- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli w/w czesci skladowe dokumentacji robot z na-
niesionymi zmianami, dokonanymi w toku roboét, zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Pra-
wo budowlane z dnia 07.07.1994 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z

2003 roku, z pozniejszymi zmianami).

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatldow budowlanych

Materialy do montazu instalacji wentylacyjnych powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zhar-
monizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami pods-
tawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez produ-
centa jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych nie-
wielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejs-
ka, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Zze wyroby nie podlegajace obo-
wigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Nor-

ma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Wymagania dotyczace jakosci materiatow

Wszystkie elementy sktadowe instalacji wentylacyjnych powinny pod wzgle-
dem jakosci spetnia¢ wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych i po-

siada¢ odpowiednie certyfikaty.

Elementy, z ktdérych majg by¢ wykonane instalacje wentylacyjne i ich uzbroje-
nie powinny charakteryzowac¢ sie odpowiednig wytrzymatoscig mechaniczng na cis-

nienia i obcigzenia, odpornoscig chemiczng, termiczng na wptywy otoczenia.
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W zawiazku z powyzszymi przewody, urzadzenia oraz pozostafe elementy ins-
talacji winny spetniaé¢ nastepujace podstawowe warunki:

- przewody, urzadzenia oraz pozostate elementy instalacji kategorycznie nie powinny
mie¢ widocznych uszkodzen (wgniecen, rys, peknie¢) na powierzchni zewnetrznej,

- wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach — kazdy ele-

ment powinien byc¢ fabrycznie oznakowany.

Na zadanie odbiorcy, producent jest zobowigzany dostarczyé swiadectwo do-
puszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie oraz wyniki badan
stwierdzajacych zgodnos¢ danej partii wyrobdw z wymaganiami obowigzujgcych

norm.

2.3. Wymagania dotyczace transportu materiatéw

Podstawowe wymagania dotyczace transportu:

- elementy instalacji nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi,

- urzadzenia nalezy transportowac¢ zgodnie z instrukcjg ich producenta,

- jezeli przewozone sg luzno utozone prostki i ksztattki, to przy ich uktadaniu w stosy
na samochodzie wysokosc¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1m,

- podczas transportu wszystkie elementy powinny by¢é zabezpieczone przed uszko-
dzeniem przez metalowe czesci sSrodkow transportu jak sruby, tancuchy itp.,

- podczas transportu wszystkie elementy powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang
potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie,

- nie dopuszczac do zrzucania elementéw podczas roztadunku,

- niedopuszczalne jest ,wleczenie” elementéw po podtozu,

- materiaty transportowac zgodnie z przepisami bhp.

2.4. Wymagania dotyczace sktadowania materiatéw

Przy sktadowaniu nalezy spetni¢ nastepujace podstawowe wymagania:

- wszystkie przewody, urzadzenia oraz pozostate elementy instalacji chroni¢ przed
uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktorym sg sktadowane,

- urzadzenia sktadowac zgodnie z instrukcjg ich producenta,

- stosy przewoddéw okragtych winny by¢ zabezpieczone przed rozsuwaniem sie,

- nie dopuszczaé do sktadowania elementow w sposob, przy ktérym mogtyby wystg-

pi¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.),
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- w miare mozliwosci wyroby przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych,

- nie dopuszczac¢ do zrzucania elementow,

- prostki, ksztattki oraz pozostate elementy winny by¢ sktadowane w sposob uporzad-
kowany,

- materiaty chroni¢ przed ekspozycjg na warunki atmosferyczne,

- materiaty sktadowac zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz bhp.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakosci lub

projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgod-
nie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora

nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy och-

rony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzaja-
cych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania dotyczace wykonania robét

Instalacje powinny, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane zapewnic
obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan
podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
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f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdod.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wiasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w dro-
dze Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zgod-
nie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych ods-
tepstw udzielonych od tych przepisdw w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a

takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, instalacje powinny
byé wykonana, przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w
sposbéb umozliwiajgcy zapewnienie ich prawidtowego uzytkowania zgodnych z przez-
naczeniem i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we wtasciwym za-
kresie zgodnych z wymaganiami przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych
warunkéw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych, wydanych w drodze
rozporzadzen, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, a takze zgodnie z

zasadami wiedzy technicznej.

4.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do budowy, wykonawca powinien przede wszystkim:

- wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw, miejsca budowy, wzglednie ustawienia
prowizorycznych pomieszczen socjalnych, magazynowych i biurowych,

- plac budowy powinien by¢ ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, zgod-

nie z ogoélnymi wymaganiami wynikajgcymi z przepiséw.
4.2. Pomocnicze prace budowlane przy montazu instalacji gazowych
Pomocnicze prace budowlane przy demontazu starych oraz montazu nowych

instalacji gazowych wykonywac zgodnie ze specyfikacjg dotyczaca czesci budowla-

nej.
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4.3. Montaz przewodéw wentylacyjnych i ich uzbrojenia

4.3.1. Przewody wentylacyjne typu Ai B

Przewody wentylacyjne typu A w wykonaniu z blachy stalowej ocynkowane;.
Kanaty wykonane zgodnie z polskg normg PN-B-03410:1999. Grubos¢ blachy winna
by¢ odpowiednio dobrana ze wzgledu na wytrzymatosc i sztywno$¢ kanatu. Nalezy
przewidywac¢ krzyzowe kopertowanie lub inne usztywnianie scianek przewodu w wy-
eliminowania wibracji oraz powstawania odksztatcen kanatéw zwigzanych z przepty-
wem ci$nieniowym powietrza. Przewody wykonane w klasie szczelno$ci zgodnej z w/

W norma.

4.3.1.1. Laczenia przewodéw wentylacyjnych typu Ai B

Poszczegolne elementy przewodow wentylacyjnych oraz uzbrojenie instalaciji
taczy¢ w systemie kotnierzowym z uszczelkami gumowymi. Stosowac kotnierze na-
suwkowe, skrecane przy pomocy Ssrub stalowych. Dla potgczen srubowych stosowac
podktadki sprezyste zabezpieczajace przed poluzowaniem sie potgczen na skutek

drgan w instalacji podczas jej eksploataciji.

Dla przewodow, dla ktorych wymagane jest doktadne ustalenie dtugosci prze-
wodu na budowie, podczas montazu stosowacé tzw. luzne kotnierze. Po ustaleniu wy-
maganej dtugosci przewodu luzny kotnierz mocowac¢ do przewodu przy pomocy po-
taczen nitowych typu zrywalnego. taczenie miedzy kanatem, a kotnierzem uszczelnic

przy pomocy masy silikonowej.

Technika wykonania pofaczenia kotnierzowego polega na:

- sprawdzeniu dopasowania wymiarow poprzecznych dwoch tagczonych elementow,
- oczyszczeniu wnetrza kanatu oraz kotnierza z ewentualnych zabrudzen,

- przyklejeniu uszczelki gumowej do jednego kotnierza,

- zkaczeniu elementdw, nasunieciu nasuwek oraz wykonaniu potgczen srubowych.

4.3.1.2. Mocowanie przewodow wentylacyjnych typu Ai B

Mocowanie przewoddéw wentylacyjnych oraz uzbrojenia wykonywaé przy po-

mocy systemowy zawiesi stosowanych dla przewodéw wentylacyjnych typu A moco-
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wanych do konstrukcji budynku. Dla konstrukcji murowanych oraz Zzelbetowych do
mocowania zawiesi stosowacé wkrety z kotkami rozporowymi o srednicach odpowied-
nich dla danego zawiesia. Dla konstrukcji stalowych stosowa¢ mocowania zawiesi
przy pomocy potaczen srubowych. Wszelkie otwory prowadzace do ingerencji w
konstrukcje nosng budynku wykonywac¢ w porozumieniu z osobg uprawniong z bran-
zy konstrukcyjne.

Przy uktadaniu kanatow na zawiesiach stosowacé przektadki amortyzacyjne
wykonane z gumy lub filcu technicznego. Rozstaw podpér zgodny z polskg norma,
powinien zapewni¢ stabilne zamocowanie przewoddéw, uniemozliwi¢ ich przemiesz-

czenie oraz uginanie.

4.3.2. Usytuowanie i prowadzenie przewodoéw wentylacyjnych

Trasy przewodow instalacji wentylacyjnych, lokalizacja ich uzbrojenia winny
byé zgodne z dokumentacjg projektowa, przy jednoczesnym zachowaniu ponizej

przedstawionych zasad.

Przewody nalezy uktada¢ w budynku w ten sposob, aby miedzy $ciankg kana-
tu, a przegrodg budowlang pozostawat odstep co najmniej 100 mm dla umozliwienia

skrecenia potaczen.

Przewody instalacji wentylacyjnych, w stosunku do przewoddw innych insta-
lacji stanowiacych wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanaliza-
cyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowaé w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji wentyla-
cyjnych i klimatyzacyjnych, a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie
prac konserwacyjnych. Przewody instalacji wentylacyjnych krzyzujace sie z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 100 mm, li-

czac od scianki kanatu.

Przewodow instalacji wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ przez pomieszcze-
nia, ktérych sposéb uzytkowania moze spowodowac naruszenie stanu technicznego
instalacji lub wptywac na ich parametry eksploatacyjne.
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4.4. Wentylatory dachowe

Wentylatory dachowe ustawia¢ na podstawach dachowych, mocowa¢ do ele-
mentow konstrukcyjnych budynku.

4.5. Izolacje termiczne przewodéw wentylacyjnych

Jako izolacje termiczng kanatéw wentylacyjnych stosowaé¢ maty lamelowe w
ostonie z folii aluminiowej. Dodatkowo maty mocowaé przy pomocy systemowych,
przyklejanych do kanatu, szpilek z naktadkami przytrzymujgcymi samozakleszczaja-
cymi sie oraz obejm mocujacych. Powierzchnie kanatu w miejscach mocowania szpi-
lek nalezy doktadnie oczysci¢ i odttusci¢. Wystajgce, poza nakfadki, fragmenty szpi-
lek nalezy odcig¢ przy pomocy nozyc do drutu stalowego. Wymagana ilos¢ szpilek
mocujacych na 1 m? kanatu wynosi 5 sztuk. Laczenia mat oraz miejsca przebic¢ izo-
lacji szpilkami mocujgcymi zabezpieczy¢ taSmg aluminiowg samoprzylepng o szero-
kosci 50 mm.

Maty lamelowe docina¢ bezposrednio na placu budowy. Nalezy unikac taczen
izolacji znajdujacych sie na narozach kanatow prostokatnych. Zarowno poprzeczne
jak i podtuzne naciecia nalezy wykonczy¢ samoprzylepng zbrojong tasm aluminiowg
0 szerokosci minimum 50 mm. lzolacje na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ ptasz-
czem ochronnym blachy ocynkowanej grubosci 0,5 mm.

4.6. Regulacja instalacji wentylacyjnej

Regulacje wydajnos$ci uktadow przeprowadza sie na pracujacych instalacjach,
poprzez odpowiednie przymkniecie przepustnic. Do pomiaru wydajnosci na nawiew-
nikach i wywiewnikach uzywa¢ anemometru skrzydetkowego. Dla ustalenia przepty-
wow wewnatrz kanatow stosowaé sondowanie przy pomocy sondy Prandtla. Sondo-

wanie wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta miernika.

5. Kontrola i badania jakosci robét

Przed przekazaniem instalacji wentylacyjnych do uzytkowania nalezy wykonac

badania odbiorcze. Szczegdtowy zakres badan odbiorczych ustala Inwestor z Wyko-



-12 - Zlecenie 593/P

nawcqg. Badaniu podlega przede wszystkim szczelno$¢ potaczen, poszczegdinych

elementdw, poprawnosé zamocowania oraz zaizolowania instalacji.

Badanie szczelnosci instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej przeprowadza
sie na pracujgcej instalacji. Rozruch uktadow przeprowadzac¢ zgodnie z dokumenta-
cjg techniczno — ruchowg producenta centrali lub wentylatora. Przed rozruchem wy-

magany jest odbior instalacji elektrycznych obstugujacy dany zespoét wentylacyjny.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjq techniczna.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
ksigzki obmiarow. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wy-
magang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie

okreslonym w umowie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét
beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zo-
stang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq ba-
dan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaC wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie przez caty okres trwania robot.

7. Odbiory instalacji wentylacyjnych

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i od-
biory koncowe. Odbiory czesciowe odnoszag sie do poszczegodlnych etapow robot
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przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkdéw przewodu, a w szczegolnosci robot
podlegajacych zakryciu. Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploa-

tacji, nalezy dokonac¢ odbioru korncowego.

Odbiory czesciowe obejmuja:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegol-
nosci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegolnosci zacho-
wania kierunku i spadku, potgczen, zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczeh odcinka przewodu, a w szczegdolnosci
przy przejsciach przez przeszkody,

- przeprowadzenie préby szczelnosci.

Odbior konncowy polega na:

- sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania za-
wartych w nich postanowien, usunieciu usterek i innych niedomagan, w szczegéinos-
ci sprawdzeniu protokotow z prob szczelnosci,

- sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmia-

ny i uzupetnienia.

Odbiory, czesciowy i kohcowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzo-
ne witasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty
spetnione lub tez nie ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy uwzglednic je w protokole, po-

dajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

8. Podstawa rozliczania robot

Rozliczenie robot montazowych moze by¢ dokonana jednorazowo po wykona-
niu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umo-
wie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy po-

miedzy zamawiajgcym, a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru korncowego.

Podstawe rozliczenia i ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot sta-

nowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie okreslonych w ofercie cen jednost-
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kowych i ilosci robot potwierdzonych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie

kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaftowe uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu, obstuge sprzetu,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

- wykonanie robét pomocnicznych,

- montaz instalacji,

- wykonanie prob szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w trakcie wykonywania robot.

9. Dokumenty odniesienia

PN-B-03410:1999 ,Przewody wentylacyjne”,

PN-B-76002 ,Potaczenia urzadzen, przewoddéw i ksztaltek wentylacyjnych blasza-
nych”,

.instrukcja doboru i zastosowania potelastycznych przewoddéw wentylacyjnych
ALUMFLEX”

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych t.ll, Insta-

lacje sanitarne i przemystowe”. COBRTI "Instal". 1987.
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