ZUKBIP " BUDINSTAL" Lesinski Mirostaw t6dz, ul. Mierzejowa 22a fax 042 2980120,
608 417 271, mirles@o02.pl

PRZEDMIAR + KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

NAZWA INWESTYCJI :  OCIEPLENIE KOMINA

ADRES INWESTYCJI : BRZEZNIO, UL. SZKOLNA 2
INWESTOR : Gmina BRZEZNIO

ADRES INWESTORA BRZEZNIO, ul. Wspdina 44
WYKONAWCA ROBOT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANZA : BUDOWLANA

SPORZADZIt KALKULACJE : inz. Mirostaw Lesinski

DATA OPRACOWANIA : AKTUALIZACJA, 02.04.2012r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen o Tkw. 12
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Data opracowania Data zatwierdzenia

AKTUALIZACJA, 02.04.2012.



KOMIN DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do

KOMIN

1]OCIEPLENIE KOMINA 1 (12
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KOMIN

TABELA ELEMENTOW PRZEDMIARU

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
KOMIN
1145324000-4 |OCIEPLENIE KOMINA
1/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie meto- dg lekkg-mokrg - m2
d.1/2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
60,000 m?2 60,000
RAZEM 60,000
2/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie meto- dg lekkg-mokrg - dwu- |m2
d.1/2611-03 krotne gruntowanie emulsjg AT- LAS UNI-GRUNT
60,000 m?2 60,000
RAZEM 60,000
3|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.1/2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
Krotnosé = 2
60,000 m?2 60,000
RAZEM 60,000
4/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.1/2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
40,000 m 40,000
RAZEM 40,000
5/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mine- ralnego ATLAS CERMIT |m2
d.1/0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podto- zu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
60,000 m?2 60,000
RAZEM 60,000
6|/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mine- ralnego ATLAS CERMIT |m2
d.1/0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podto- zu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
60,000 m?2 60,000
RAZEM 60,000
7|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa lub silikatowg m2
d.1/1519-02
60,000 m?2 60,000
RAZEM 60,000
8 KNR-W Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1/0002-
021603-01
100,000 m?2 100,000
RAZEM 100,000
9/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wyso-  |m2
d.1/1613-03 kosci do 20 m
100,000 m?2 100,000
RAZEM 100,000
10|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1/2021622a-01
100,000 m?2 100,000
RAZEM 100,000
11|KNR 0004- |Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m2
d.1/010420-02
20,000 m?2 20,000
RAZEM 20,000
12 Praca rusztowania m-g
d.1
61,111 m-g 61,111
RAZEM 61,111
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KOMIN KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
KOMIN
1/45324000-4 OCIEPLENIE KOMINA
1/KNR 0-23 2611-| Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie meto- |m?2 60,000
d.1/01 da lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie meto- |m?2 60,000
d.1]03 da lekka-mokra - dwukrotne gruntowanie emulsjg AT-
LAS UNI-GRUNT
3|KNR 0-23 2612-| Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 60,000
d.1/06 system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na $cia-
nach
Krotnos¢ = 2
4/KNR 0-23 2612- Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m 40,000
d.1/08 system STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych ka-
townikiem metalowym
5/KNR 0-23 0931-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mine- ~ |m2 60,000
d.1/01 ralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wy-
konana recznie na uprzednio przygotowanym podto- zu -
natozenie podktadowej masy tynkarskiej
6/KNR 0-23 0931-| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mine-  |m?2 60,000
d.1/02 ralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wy-
konana recznie na uprzednio przygotowanym podto- zu -
$ciany pfaskie i powierzchnie poziome
7|KNR-W 2-02 Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg silikonowa lub si- |m?2 60,000
d.1]1519-02 likatowg
8/KNR-W 0002- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$cido 10 m  |m?2 100,000
d.1/021603-01
9|KNR 2-02 1613-|Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych  |m2 100,000
d.1/03 przysciennych wysokosci do 20 m
10/NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych  |m2 100,000
d.1/2021622a-01
11|KNR 0004- Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m?2 20,000
d.1/010420-02
12 Praca rusztowania m-g 61,111
d.1
Razem dzial: OCIEPLENIE KOMINA
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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