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IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
, utworzona 23 marca 2002 roku . :
Jako jednostha organizacyjna Polskiej I:by Iniynierow Budownictwa

M Lodz, é?a’lisrtopada 2011 r.

ZASWIADCZENIE nr 1026 -

Pani Agnieszka PIETRZYKOWSKA -
zamieszkala: 98-220 Zdusiska Wola -

ul. Reja 26

jest cztonkiem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictva

B Wplsan} m pod numerem ewidencyjnym LODIIE/1026/02

' 1pos1ada wymagane ubezpieczenie od OdeWlCleaanSCI cywﬂnej za szkody,
ktére moga wyniknaé¢ w zwiazku z wykonywamem samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadezenie jest wazne

od dnia 1 stveznia 2012 1. do 31 grudnia 2012 1.
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L6dzki Urzad Wojewddzki
w Lodzi
GP.U.7131.167/01

Prawo budowlane st Jedn DzUNr ]06 z 20“ i poz 1136) otaz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawi¢ samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie
(Dz.U. z 19951, Nr 8, poz. 38), po ustalemu na podstawne ztozonych dokumentéw, Ze
spelnione 20staly ‘warunki

uzyskama uprawnie budowlanych oraz po ztotemu W dniach ﬁ& i 1 QS 2001r
egzammuna iiptawnienia budowlane z wynikiem pozytyvm

Pani Agnieszce Marzenie Niemiec
 mgr inZ elektyk
ur. 22 grudnia 1974 1. w Sieradzu

.  w zakresie:
siect, instalacji i urzgdzen clektrycznych i elekiroenergetycanych

.....

1) Agmeszka Niemtiec R
98-220 Zdunska Wola, ul. Reja 26 N 2~ ol
2y Glowny Inspektor Nadzoru Budawlane% -
w Warszawie
3) ala

90:926 LODZ, ul Pivtekowston. 104
£l AHAB 42) B32°90 40, fax {48 42) 63652 76
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GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2005.01. ¥
NADZORU BUDOWLANEGO

TR /T1in/600/74/05

ZASWIADCZENIE

na pt»dsmwu art, 217 ustawy 3 dms 14061960 1. - l\udcksu pmu,powama admnmu,u_,}mgn

AGNIESZKA MARZENA NIEMIEC
magister inzynier elekuyk

uprawhioha na mocy decyzii Wojowody Lédekiego
= dnia 23.05.2001 roku, znak: GP.U7131.1,67 /01
ni-ewid, 67/01/ WL
do projekiowania
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie: siegi, instalacii 1 urzgdeedi
elektycznych i clektroenergetyeznych
bex ograniczesn

zostoky wpisana do Contralnepo Rejestou Osob: Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozyejs ar 2539 /0170

o cw:d 51}‘02/ WL
do kierowania robotami budow!anymx
w specialnodc instalatyjne] w sakresie: sivcl, instatacii { uezgdzen
' clektrycznych i elektroenergetyeznych
bex ogmnimeﬁ
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O$wiadczenie

wynikajace z art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane

O$wiadczam, ze projekt budowy sieci oSwietlenia boiska sportowego w m-ci Bronistawdw
zlokalizowanego na dziatkach nr 542, 108/10, 108/19, 108/24 gm. Brzenio jest zgodny z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spetnienie celow dla ktorych zostato wykonane.

Inwestorem budowy jest Gmina BrzeZnio, 98-275 BrzeZnio ul. Wspdlna 44

pazdziernik 2012

| p
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ul. Piotrkowskiej 58, wpisanym do KraJO\vego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000040237 w Sadzie Rejonowymdla Lodzi-Sradmicscia w Lodzi.
XX Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego, reprezentowanym przez przedstawicieli Rejonu Energetycznego Wielun

mgr inz. Jerzy G soracy - Gidwn
ny InZynier
mgr inz. Bogdau Kupis - Glowny Ekonomists

imie i mzwisko osob reprezentujgcveh. stanowisko sluzbowe
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nazwa instytucji oraz inug i nazwisko osob reprezentujacych. stanowisko stuzbowe

\\/fp_i\sanym do ewidencji dzialalnosci gospodarczej / rejestru handlowego / rejestru spéldzielni/ Krajowego Rejestru Sadowego / (inne)*’

................................................................................ - kopia w zalaczeniu®. zwanym dalej Odbiorca, zostala zawarta umowa 0 nastepujgce] tresci:

§1
1. Przedmiotem umowy jest okreslenie praw i obowigzkow Stron zwiazanych ze sprzedaza i zakupem energii elektrycznej oraz Swiadczeniem usiug
przesytowych.

2. Pobdr mocy i energii elektrycznej odbywaé sie bedzie na podstawie umowy o przylaczenie / warunkéw przylaczenia*' nr

...................................................................................... Zdnia . [ WATUDKOW istniejacych®.

3. Sprzedaz energii elektrycznej oraz $wiadczenie us{ug przesylowych odbywa si¢ na warunkach okreslonych przepisami ustawy z dnia
10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pdzn. zm.) i kodeksu cywilnego oraz zgodnie z obowiazujacymi rozporzadzeniami
do ww. ustawy (Dz.U. z 2000r. Nr 83, poz.957 i 2001r. Nr 1, poz. 7), zasadami okreslonymi w koncesjach i postanowieniami ninigjszej umowy.
a takze zgodnie z Taryfa dla energii elektrycznej ZEL-T S A, zwang dalej ., Taryfa”, dostepna w oddzialach i innych jednostkach organizacyjnych Dostawcy.

§2

1. q;l\bmrc .zgbowiazuje sig do odbioru i kfnpna ener Eu elektrycznej na pokryc1e calkowucgo zapotrzebowania dig lokalu / oblektu e
d-ﬂ@ DL &) CS Lo ,z:’,.
miejscowosé powiat ulica S

T o O . , . 122 ,
Moc umowna wynosi ...... R . kW, przy zabezpieczeniach glownych .......... (i A 1umownym wspolczynniku tg @g=.....57... PERTRTN i
Odbiorca okresla roczng ilos¢ zapotrzeb{owane] energii czynnej orlentgc JNIE DA o kWh .

blva s L,L\}‘ SO Sl JPER

2, Przeznaczenic TORAIU / OBIEKIU Lo oo raeeeee et eee e sstebeseesesssdbeseeemeses e eseee e e e et e s e e et cac e ee R e s RS e bR

3. Odbiorca o$wiadeza, ze jest wlascicielem / wspélwlascicielem / dzierzawcg / najemca*’  wymienionego w ust.l lokalu / obiektu*'; przy
z7—eraniu pierwszej umowy Odbiorca zobowiazany jest okaza¢ akt notarlalm' (wlasnosci) / z§§;¢ wspolwlascicieli / umowe dzierzawy / najmu

/ ucyczenia® ... LG—LOLAULULQX ............. U”TZLQLO\ ........... ’ NIRRT 74 < @iﬁ@ .......................................................

przy zawieraniu umowy z nowym odbiorca p
4. Dane Odbiorcy: &) 8 - ,'Li =,

- adres stalego zamieszkania / siedziby fIrmy™®) ... e e N ST L e

- telefon ..................... s et e e ra et ae s dowod tozsamosci .
LYMO TR 1Y) NATRELS S N
...................... o rt;an wydajacy, data wydania . { At . 3{ -y Jr PESEL
AFREGON oot eaes snrNIP ... :Ol' ................ TR J"’ ..... *ax)
§3 )

1. Odbiorca potwierdza zainstalowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego A, 3 - fazowego* z-zegarem-sterujaeym®).
2. Odbiorca nie stwierdzil zewnetrznych uszkodzen ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i braku plomb legalizacyjnych na liczniku(-ach) oraz plomb
Dostawcy na pokrywie licznika(-6w) / zabezpieczeniach przedlicznikowych / zlaczowych / zalicznikowych / zegarze sterujacym*’.

§4
1. Miejscem dostarczania i odbioru energii elektrycznej sa*

1) msh-mdmmwodwmrmﬁﬁwaehﬁﬁmﬁehew%kemimkeﬁ%p@rﬁq—“ﬁeramefbuéamkﬁi—-—ﬁﬂwsamrcwﬁk&—mstamLaeﬂ
odbisrey,

2) zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczenia w zigczu, w kierunku instalacji odbiorcy,

*I niepotrzebne skresli¢

wspol(.zynmk ten dotyczy wylacznie odbiorcdw uzytkujacych odbiomiki o charakterze indukcyjnym, u ktmych Dostawca zainstalowal dodatkowy licznik do
pomiaru energii biemnej indukcyjnej

+
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eranion wlasnsdar (lub innaga prawn pravelugujacego Odbiorey) urzadzen elektroenergetycznych sa: jak dla mic/STAROSTWE PEEATO v
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opisa¢ dokladnie, szczegdinie gdy odbiorca zasilany jest poérednfﬁctwem urzadzen nie bedacych }\Vlasncggla dos!

24908 K200 ........ o M it CEY oz,

2. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy zainstalowano ............

podaé miejsce zainstalowania

. . v . . I3 )
Strony ustalaja dodatkowe warunki umowy: charakter odbiornikow nie wymaga ustalenia dodatkowych warunkéw umowy*

§ 6 , N
Rozliczenia za energie elektryczng i ustuge przesylowa odbywac si¢ beda na podstawie odczytow licznikéw dokonywanych nie rzadziej niz raz
na 12 miesiecy w grupie taryfowej C . 4 ....... , zgodnie z Taryfa, zatwierdzona przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki i opublikowang
w Biuletynie Branzowym URE - Energia elektryczna. obowiazujaca na terenie dzialalnosci Dostawcy.

. §7 . B
1. Faktury za energic elektryczna i usluge przesylowa reguigwane beda gotéwka / w obrocie bezgotdwkowym (polecenie przelewu) * w terminie
! o SiEnPDA. O|MRELMio
.............. dni od daty wystawienia, z konta Odbiorcy nr ... o2 BRI AE LI I
- \ . . ) o podac takze nazwg Banku Wi T U
........ Jred 0006 = 00kack — DX0o -1, GMTE Q3800 &k QR0 e

na konto Dostawcy: BANK PEKAO S.A. 1 O/Wielui 10801431-576-27000-801000-111.

podaé takze nazwe Banku

2. Migjsce dostarczanig fa 11 OEQODEJ‘ ..... OE\?\/‘\PTTY .................................................................................
g fsZ, 5 (D-\ A v S s . .
2215 28800 . T

.................... podac dokladny adres z kodem pocztowym
3. Kazda ze Stron umowy moze dokonaé potracenia wzajemnyvch wierzytelnosci.
§8 : ol
Dopuszczalne odchylenie napiecia od znamionowego w czasie 15 minut wynosi od — /6/ % do + 6 ....... %.
§9
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania i zostaje zawarta na czas nieokreslony / ekeeStormrtidoUMa ...ooooioicrreoeeee s
Dzien wejscia w zycie umowy jest datg rozpoczecia sprzedazy energii elekirycznej oraz swiadczenia ustug przesylowych.
Z dniem podpisania niniejszej umowy dotychczasowa umowa sprzedazy energii elektrycznej ulega rozwiazaniu na mocy porozumienia Stron.
§10
Niniejsza umowa moze by¢ rozwigzana przez Odbiorce za uprzednim 1-miesigcznym okresem wypowiedzenia. W oswiadezeniu o wypowiedzeniu
QOdbiorca wskaze termin. w ktorym zapewni Dostawey mozliwosé odezytu standw koncowych ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego.
§H .
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie: przepisy ustawy z dnia 10.04.1997r. - Prawo energetyczne, przepisy
wykonaweze do ww. ustawy, przepisy kodeksu cywilnego, obowiazujaca Taryfa oraz aktualnie obowiazujace przepisy o eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych, ochronie przeciwporazeniowej. przeciwpozarowej i Srodowiska w zakresie eksploatowanych przez Strony urzadzen.
2. W przypadku zmiany przepiséw lub Taryfy, na ktére powoluje si¢ umowa, odpowiednie postanowienia umowy beda ulega¢ zmianie - bez
koniecznosci spisywania aneksu do umowy. Ceny i stawki oplat. zatwierdzone decyzja Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki. obowiazuja po uplywie
14 dni od dnia publikacji nowej Taryfy w Biuletynie Branzowym Urzedu Regulacji Energetyki - Energia elektryczna.
3. Wszelkie zmiany techniczne po stronie Odbiorcy majace wplyw na wykonanie niniejszej umowy przez Dostawce muszg by¢ poprzedzone zmiang
za;zr/sé\\y umowy w formie aneksu, pod rygorem zwolnienia Dostawcy z odpowiedzialnosci za wszelkie powstale szkody.
4. _.ﬂ'.pf>\}’stqiace przy wykonaniu ninigjszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wlasciwy dia siedziby Dostawcy.
5. Do mme_;szej umowy zastosowanie majg ,.Warunki ogolne sprzedazy energii elektrycznej i $wiadczenia ustug przesylowych™ zawarte
w zalqczmk_u nr ]_. s;ax10\viqcy111 integralng czgs¢ umowy. Odbiorca zapoznal si¢ z trescia tych wary kéﬁ‘,.aprzgd/- podpisaniem-umowy. a fakt ich
otrzymania i przyjgcia do stosowania potwierdza podpisem w umowie. LLSIUL ane W W

1.
2
3.

§12 9

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. gl
§13 DOW.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

pieczed i podpisy dostawey

o
. < 5 = - .
Umowe sporzadzil / sprawdzil*! ... éLW’v\/‘Q ............. L2 g ke
e praco“-n(ZEJL-T R

k)
1.1

EX T3
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wiladeiwe wypelni¢
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Opis techniczny

1. Zakres projektu
Projekt swym zakresem obejmuje budowe wewnetrznej, zalicznikowej sieci oSwietlenia boiska

sportowego w miejscowo$ci Bronistawdw przy ul. Szkolnej 2 gm. Brzeznio.

2. Zatozenia projektowe
Projekt opracowano w oparciu o nastepujace opracowania i zatozenia:

zlecenie inwestora

1

umowa sprzedazy energii elektrycznej oraz Swiadczen ustug przesytowych

mapy sytuacyjno-wysokoSciowe w skali 1:500

- obowigzujace normy i przepisy

Siet o$wietlenia boiska nalezy przytaczy€ do instalacji zalicznikowej Zespotu Szkdt w Brzezniu
do ktérej dostarczana jest energia elekfryczna na podstawie umowy sprzedazy energii nr
58267/09 z dnie 11-03-2003.

Istniejaca moc umowna wynosi 22kW, przy zabezpieczeniach gtéwnych 40A.

Moc przytaczeniowa sieci oswietlenia boiska wynosi 4kW. Przytaczenie sieci o$wietlenia boiska
nie wymaga zwiekszenia mocy umownej.

Uwaga: Zgodnie z wustaleniami z Inwestorem, podyktowanymi czynnikami ekonomicznymi,

projektowane o$wietlenie spetnial bedzie wytacznie role oSwietlenia mieiscoWeqo, a nie role

oSwietlenia boiska przeznaczonego do prowadzenie zawoddw sportowych przy sztucznym

o$wietleniu.

3. Wewnetrzne, zalicznikowe przytacze kablowe 0,4kV

Dla zasilania projektowanego o$wietlenia nalezy wybudowai przytacze kablowe 0,4kV. W
tym celu nalezy bezpoSrednio przy istniejacym ztaczu kablowo-pomiarowym przeznaczonym dla
zasilania Zespotu Szkdt w Brzezniu wybudowal ztacze kablowe typu ZK-1/F. Projekfowane
ztacze zasilit zalicznikowo z instalacji Zespotu Szkdt w Brzezniu wedtug rys nr 1. Ze ztacza
ZK-1/F wyprowadzit wewngtrzne przytacze kablem ziemnym typu YAKXS 4x35 mm? |
wprowadzit do projektowanej szafki kablowo-sterowniczej zlokalizowanej przy ogrodzeniu
boiska. Projekt trasy kabla, lokalizacja ztacza i szafki pokazane zostaty na podktadzie

geodezyjnym ferenu.
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Projektuje sie zabudoweg szafki zabezpieczeniowo-sterowniczej (SZ-S) przy%@%vao%%‘ﬂgimgka

L. Szafka zabezpieczeniowo-sterownicza (SZ-S)

sportowego. SZ-S wykonat w obudowie z materiatu izolacyjnego ftermoutwardzalnego. Szafke
przystosowat do zamykania. Na zewngfrznych stronach drzwiczek zatozyt tabliczke
ostrzegawcza a na wewnefrznych narysowat schemat.

Z SZ-S wyprowadzit cztery kablowe obwody oSwietleniowe niskiego napiecia:
Obwdd nr 1 - zasilanie opraw nr 1, 5
Obwdd nr 2 - zasilanie opraw nr 3, 7

0Obwéd nr 3

zasilanie opraw nr 2, 6

Obwdd nr 4 - zasilanie opraw nr 4, 8

Kazdy z obwoddw wyposazy¢ niezaleznie w zabezpieczenie i wytacznik reczny.

Wewnatrz SZ-S nalezy zamontowal gniazdo zasilania 3-fazowego i 1-fazowego wraz z
zabezpieczeniami.

Schemat potaczen elektrycznych SZ-S przedstawiono na rys nr 1.

5. Siet oSwietlenia boiska sportowego
Dla zasilania projektowanego oSwietlenia z SZ-S nalezy wyprowadzit obwody kablowe kablem
ziemnym typu YAKXS 4x16 mm2.
Na stupach kabel ostonit rura Arot-BE50 na wysokosci 3,0 m nad i 0,5 m pod powierzchnia

gruntu. Rury nalezy uszczelnit i zabezpieczyt przed zaciekami masa uszczelniajaca.

6. Uktadanie kabli energetycznych
Na catej dtugosci trasy kabel energetyczny uktadat faliScie w rowie gteboko$ci 70 cm (liczac
od powierzchni gruntu rodzimego do ptaszcza kabla) i szerokoSci 40 c¢m na podsypce z piasku
grubodci 10 cm. Na dziatce nr geodezyjny 108/24 kabel nalezy utozyt na gtebokoSci minimum
1,0m. Na utozony kabel nasypal warstwe piasku gruboSci 10 cm, nastepnie warstwe gruntu
rodzimego grubo$ci 15 cm a nastepnie przykryt folig koloru niebieskiego grubosci min. 0,5 mm.
Wykop wypetnit gruntem rodzimym i zagescit.
Przy ztaczach kablowych, szafce SZ-S, stupach nalezy pozostawit zapasy kablowe dtugosci
2,5m.
Przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem terenu kable ostonit rurg DVK.
Na kablu o odlegtosci nie wigkszej niz 10 m, przy ztaczach kablowych, szafce SZ-S, stupach
oraz na stupie energetycznym na kabel natozyl trwate opaski kablowe z informacjy o: typie

i przekroju kabla, dtugoscia, data utozenia.

Jo



Po utozeniu kabla i przed jego zasypaniem, kabel nalezy zgtosit doswwa,meﬁdw}g

w SIERADZU
Plac Wojewddzki 3
98-200 SIERADZ

celem wykonania geodezyjnej inwentaryzacji kabla.

7. Stupy i oprawy oSwietleniowe
OSwietlenie nalezy zrealizowal przy uzyciu stupdw energetycznych strunobetonowych typu E-
12/2.,5. Dla stupdw stosowat ustoje dla gruntu Sredniego typu UP-3, wykonane z dwoch ptyt
ustojowych typu U-85 i ptyty stopowej.
Dla odwietlenia boiska Projektuje sie montaz 8 szt opraw oSwietleniowych z metalohagenkowym
zrodtem Swiatta o mocy 400W i odbty$nikiem asymetrycznym (np. typu ALUM 400).
Katy kierunku i nachylenia opraw oSwietleniowych przedstawiono na obliczeniach
fotomefrycznych boiska.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych cynkowanie lub inng technika dajaca 5-cio
letnie zabezpieczenie przed korozjg. Oprawy zasili¢ przewodem LY 2,5 mm% Przewody ostonit

peszlem dla ochrony mechanicznej.

8. Ochrona od przepieC i przeciwporazeniowa
Szafke SZ-S oraz stupy os$wietleniowe nalezy uziemic poprzez wykonanie uziomu ochronnego z
zastosowaniem bednarki ocynkowanej o przekroju 25x4 mm i szpil uziomowych ocynkowanych
ogniowo ¢18 dt. 3m. Wartos$t rezystancji uziemienia winna spetniat warunek R< 10 Q.
Oprawy odwietlenia boiska oraz przewdd taczacy musza spetniat warunki dla urzadzefi Il klasy

ochronnosci.

9. Uwagi ogdlne
Wszystkie prace objete projektem winna wykonat osoba lub instytucja posiadajaca
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia omawianych robot.
Cato$¢ robdt nalezy wykonat zgodnie z obowiazujacymi  zarzadzeniami, normami,
rozporzadzeniami i wytycznymi budowy instalacji elektrycznych. Podczas uktadania kabli i

przewoddw temperatura otoczenia nie moze byt nizsza niz 5°C.

10. Zestawienie podstawowych materiatow

1. ztacze kablowe ZK1/F wyposazone wg rys nr 1 kpl 1

2. kabel YAKXS &4x35mm2 m
3. folia kablowa niebieska m 115
4. ostona DVK?5 m 10



10.

"

12.
13.
14,
15.
16.
17.

ostona SRS?5

szafka SZ-S wyposazona wg rys nr 1
stup E-12/2,5

ptyta ustojowa U-85

ptyta stopowa

ostona BE-50

bednarka ocynkowana 25x4 mm

szpila uziomowa $18

puszka taczeniowa hermetyczna

oprawa oS$wietleniowa metalohalogenkowa 400W
zrodto Swiatta metalohalogenkowe 400W
przewdd YLY 3x2,5 mm2

kabel YAKXS 4x16 mm2

A2

kpl
szt
szt

szt

szt
szt

szt

STAROSTWQ POWIATOWE
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Bronistawéw ul. Szkolna 2

oswietlenie boiska sportowego : D l/ \ I_x

w SIERADZU
Edytor WAMI Plac Wojewddzki 3
Te'?afig 98-200 SIERADZ

e-Mail wami_wj@o2.pl

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 58 86 99 100 74

Oprawa metalohalogenkowa

Rodzaj materiatu:

obudowa- stop aiuminium

uchwyt- stal

odblysnik-aluminium

klosz/dyfuzor-szkto

Wspbiczynnik mocy biernej: cosg = 0,85
Rodzaj zaptonu: indukcyjny

1P 65

Kolor czarny lub szary

BRILUM NH-ALM400-00 ALUM 400 / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

"io50 -~

O

I
30°
o

cd/kim n=74%
o (0 - C180 === (90 - C270

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dia tego oprawa.

i

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

Strona 1

1



oswietlenie hoiska sportowego

WO POVAATOW
13.10.2012

w SIERADZU
Edytor WAMI Plac Wojewddzki 3
Telefon 98-200 SIERADZ

Bronistawéw ul. Szkolna 2 faks
e-Mail wami_wj@o2.pl

boisko / Oprawy (lista wspétrzednych)

BRILUM NH-ALM400-00 ALUM 400
33000 Im, 420.0 W, 1 x 1 x MH-40 400 (Czynnik korekcyjny 1.000).

@ @ ©)
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y X Y Z

0.335

’
DIALux 4.7 by DIAL GmbH Strona 2

s




oswietlenie boiska sportowego

Edytor WAMI
Telefon
faks
e-Mail

Bronistawdw ul. Szkolna 2

R IVANE Y

w SIERADZU 13.10.2012
Plac Wojewddzki 3
98-200 SIERADZ

wami_wj@o2.p!

boisko / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

e ¢ o4 "29.00m
mif\\j\/\ ’?
C )
\f\eo

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt;

(0.000 m, 0.000 m, 1.000 m)

Wartosci Lux, Skala 1: 337

e
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [‘X] Emin [|X] Emax [IX] mm / E Emin / Emax
50 10 76 0.199 0.133
i
DIALux 4.7 by DIAL GmbH Strona 3
-



oswietlenie boiska sportowego

Bronistawéw ul. Szkolna 2

wami_wj@o2.pl

w SIERADZ{
Plac Wojewddzki 3
08.200 SIER.ADT

3.102012 '

boisko / Plaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

25 32 35 38 38 38 42 40 30 3B 30 55 00750 46 36 % 36 3B 3 35 35 3533 27 | | 2200M
25 31 37 41 44 45 48 49 47 48 56 59 59 58 53 53 55 53 48 46 43 39 33 27
24 32 40 47 55 57 59 60 56 54 63 61 58 62 65 64 66 62 57 56 51 44 35 26
26 37 47 52 60 64 69 67 63 62 65 68 64 66 66 69 68 65 61 57 54 53 43 29
31 40 46 50 58 64 66 65 64 67 70 68 67 67 64 64 66 64 61 56 53 55 48 35
35 41 48 49 52 59 60 59 60 65 68 72 70 66 63 59 60 61 59 53 53 55 52 42
35 42 48 49 48 53 54 53 56 60 63 69 60 64 61 55 53 53 51 49 53 52 48 41
35 42 47 48 45 46 48 48 51 54 58 66 67 60 56 52 48 47 46 45 49 48 45 40
35 40 45 46 44 42 45 46 48 51 55 62 67 58 52 49 47 45 43 43 46 46 44 38
35 41 45 47 46 43 45 46 48 51 55 61 67 59 53 50 47 46 44 43 45 46 4 39
35 43 48 50 48 46 48 49 51 54 53 63 71 63 57 54 50 49 49 46 46 48 45 40
35 45 51 53 51 51 55 55 55 58 63 65 74 67 63 60 55 54 55 53 49 49 46 39
32 45 54 5 52 56 61 62 62 61 65 67 73 71 69 63 61 60 61 59 51 50 456 39
27 39 53 54 54 59 64 66 67 65 66 67 67 60 68 64 64 66 66 64 54 49 45 36
24 32 45 53 55 58 62 66 69 68 65 67 60 67 62 60 63 66 64 63 57 50 42 30
23 29 38 44 50 55 58 62 64 61 63 60 58 61 59 51 55 56 55 53 49 43 37 28
23 20 35 39 42 43 46 50 48 47 48 58 59 59 57 47 45 45 46 43 42 42 40 35 29
#19293;_3,343332343534323550%5843353436383835373%3430 1
) 0.00
'0.00 4700m
Wartosci Lux, Skala 1: 337
Nie wszystkie obliczone wartosci moga zosta¢ przedstawione.
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 1.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [x] Emin [ix] Emax [Ix] Emin/ Em Emin/ Emax
50 10 0.133
il

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

Strona 4



obw. nr 1
zasilanie opraw
oéw. boiska nr:
1 - stup nr 8e

5 - stup nr Qe

obw. nr 2
zasilanie opraw
osw. boiska nr:
3,7-slupnr7e

obw. nr3
zasilanie opraw
os$w. boiska nr:
2 - stup nr 14e
6 -stupnr12e

obw. nr 4
zasilanie opraw
oéw. boiska nr:
4,8-stup nr 13e

facznik

®

§YDY 325 2y |
1-fazowe

ﬂ aG1g ~SS0TBIOA zabezpiecg?rj{i: Zzﬂ(? i
2XYAKXS 4x16 wo-sterownicza '
G [ ST STAROSTWO POWIATOWE
oswietienia boiska . =y ¥
Lz : W obudowie z materialu w SIERADZU
| izolacyinego termoutwardzainego Plac Wojewodzki 3
i | 00 QTR A
?éﬁrélk s301810A || 98-200 STERADZ
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l istn. zlgcze kablowo-pomiarowe
l dia zasilania Zespotu Szkét w Brzezniu
| proj. zlacze kablowe
typu ZK-1/F L 3f
l w obudowie z materiaty
l izolacyjnego termoutwardzalnego|
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proj. wewngtrziie, zalicznikowe . |
przytacze kablowe istn. wewngtrzna
typu YAKXS 4x35mm2 linia zasvlajgca. (wiz) |
dla zasilania o$w. boiska dia zasilania istn. YAKXS 4x120 mm2
Zespotu Szkot kierunek stacja “Brzeznio 1°
w Brzezniu
OBIEKT Wewnetrzna, zalicznikowa sie¢ oéw, boiska .
Bronistawow ul. Szkolna 2 gm. Brzeznio BRANZA
: — - elektryczna
RYSUNEK | Schemat ideowy zasilania
Asystent; mgr inz. Waldemar Jadwiszczak . DATA: 10-2012
Projektant: mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska RYS. NR: 1
nrupr. 67/01W
nr ewid. £ OD/IE/1026/02
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STAROSTWO POWIATOWE
w SIERADZU
Plac Wojewodzki 3
98-200 STERADZ

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: ~ Wewnetrzna, zalicznikowa siet oSwietlenia boiska sportowego

Adres:  Bronistawdw ul. Szkolna 2 gm. Brzeznio

dz. nr geodezyjny 542, 108/10, 108/19, 108/24

Inwestor: Gmina Brzeznio

98-275 Brzeznio ul. Wspélna 4&

Branza: elektryczna
ASYS"EI'“': mgr inz. Waldemar Jadwiszczak

Projektant:

.



&t STAROSTWO POWIATOWE
CZESC OPISOWA w SIERADZU

2 : . L, Plac Wojewddzki 3
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$t realigagiho RysFeAeghlnych

obiektow

Projekt obejmuje przebudowe sieci oSwietlenia boiska sportowego.

Przewody (kabel w podwojnej izolacji) projektuje sig jako utozony w ziemi na bezpiecznej gtebokosci. W
czeSci naziemnej przy podejSciu do stupa i ztacza kabel chroniony jest rurg ostonowa odporna na
uszkodzenia mechaniczne zgodnie z norma PN-92/E-5009, PN-78/E-5125 i Przepisami Budowy urzadzef

Elektroenergetycznych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na dziatkach zabudowane zostaty:
- Kablowa siet energetyczna nn
- sief wodociggowa

- siet telekomunikacyjna

3. Wskazanie elementdow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi
- Kablowa linia energetyczna nn

- siet wodociggowa

L. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Prace zwigzane z omawianym zakresem budowy zaliczaja sie do prac w warunkach szczegoblnego
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego.
Zwigzane jest to z pracami wykonywanymi:
- na wysokoS&ci powyzej 2 m
- w wykopach kablowych
- na kablach elektroenergetycznych
- przy spawaniu lub lutowaniu
Wszystkie czynnosci, wymagajace wchodzenia na stup linii elektroenergetycznej muszg byt wykonywane

przez dwie osoby, zdolne do pracy na wysokosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrul;'raiu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Cztonkowie zespotu pracownikdw powinni byé przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiadat umiejetnosci
zawodowe i uprawnienia stosowne do wykonywanej pracy.

Cztonkowie zespotu pracownikéw obowigzani sa:

s



7N

- wykonywat prace zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczenstETARGETWRPO) LATOWF
‘ w SIERADZU
poleceniami i wskazowkami kierujgcego zespotem Plac Wojewddzki 3

. 98-200 STHR A 17

- stosowal odziez ochronng i roboczg oraz sprzet ochrony osobistej wymagany przy wykonywaniu
danego rodzaju prac

- reagowal na nieprzestrzeganie przepisow BHP przez innych pracownikow i informowat o tym
kierujgcego zespotem

- powstrzymac sie od wykonywania pracy gdy pojawi sie zagrozenie dla zycia lub zdrowia.

Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych nalezy wykonywal na polecenie wydane przez
upowazniong osobe.

Prace przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych moga byt wykonywane tylko w kaskach
ochronnych przy zastosowaniu sprawdzonych metod i technologii.

Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dia zdrowia i Zycia ludzkiego, powinny byt wykonywane
€0 najmniej przez dwie osoby.

Pracownik ma obowiazek przerwac prace gdy zaistniejy warunki stwarzajace zagrozenie.

Przed przystapieniem do wykonywania pracy nalezy:

- przygotowal miejsce pracy

- sprawdzit czy w miejscu pracy zostato usuniete zagrozenie (napiecie, temperatura, gaz, ciSnienie)
- zastosowal wymagane zabezpieczenia

- zatozyt ostony i ogrodzenia stosownie do potrzeb

- oznaczy¢ miejsce pracy i wywiesit fablice ostrzegawcze

- pouczyt pracownikow zespotu o warunkach pracy oraz zagrozeniach w sasiedztwie miejsca pracy
Przy wykonywaniu prac nalezy stosowal nastepujace zasady:

- rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione

- usuwanie ogrodzen, oston w czasie pracy s3 niedozwolone

- przechodzenie poza wyznaczona strefe robot jest zabronione

- korzystanie ze sprzetu ochronnego jest obowigzkowe

Po zakonczeniu pracy kierujacy zespofem jest zobowigzany:

- zapewnit usuniecie materiatow, narzedzi oraz sprzefu

wyprowadzit zespdt pracownikdw z miejsca pracy

powiadomi¢ koordynujcego o zakoficzeniu prac

- zlikwidowat miejsce pracy

‘ -




Starostwo Powiatowe Nr ks. uzgodnien: 6258/2012

w Sieradzu STAROSTWO POWIATOWE
Sieradz, dnia: w SPERI2012 1.

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Plac Wojewddzki 3

ul. Warneniczyka 1 98-200 SIERADZ

98-200 Sieradz

tel./fax: (43) 822-57-71, 827-15-10
e-mail: podgksieradz@pro.onet.pl

OPINIA NR 6258/2012

Uzgodnienie lokalizacji projektowanego obiektu:  przylacze energetyczne kablowe dla zasilania
o$wietlenia boiska sportowego

Zlokalizowanego: w. Bronistawéw ul. Szkolna dz. 108/10, 108/19, 108/24, 542 gm. Brzeznio

Zleceniodawca: WAMI W. Jadwiszczak

Zlecenie nr: ' z dnia 2012.10.01
Data wptywu zlecenia: 2012.10.01 Nr ks. Korespondencji: 5971
UWAGTI:

1. Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 z p6zniejszymi zmianami)
inwestor jest zobowigzany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej
obiektéw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe oraz obiekty, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 20.

2. Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca winien zglosi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem we wlasciwym terenowo
Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, Zaktadzie Gazowniczym celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnien

dokonanych przez ZUDP w czeéci dotyczacej lokalizacji urzadzen energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych. -

3. W celu uzyskania zgody na zajgcie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do:

- Zarzad Drog Krajowych- odnognie drog krajowych,

- Wojewodzki Zarzad Drog - odnosnie droég wojewddzkich,
- Powiatowy Zarzad Drég- odnosnie drég powiatowych,

- Wojtéw, Burmistrzéw na pozostalym terenie gmin.

4. W celu zachowania niezmiennego polozenia punktéw osnowy geodezyjnej — roboty ziemne w promieniu 1,5 m od punktu

nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej.

Fakt ten geodeta potwierdza wpisem do dziennika budowy.

W przypadku zniszczenia punktoéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowigzek na wilasny koszt zleci¢ uprawnione;j
jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowacje tych punktow.

ZALECENIA: PRZEWODNIGZACY

f Zespo u U iani
h adniania okumentacji
ey&é P L2 t )
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.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................
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obr.Bronistawdw

dz.108/10,108/19,542

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH
Nr X Y

le 5706480.70 6543289.60

2e 5706468.00 6543282.50

3e 5706467.30 6543278.00

4e 5706451.60 6543270.30

Se 5706448.70 6543263.90

6e 5706479.80 6543200.70

7e 5706464.70 6543197.00

8e 5706446.30 6543192.40

9e 5706482.60 6543201.80

~10e 5706488.50 --6543203.20

1ile 5706495.00 6543173.30

. 12e|  5706489.70|  6543172.20

13e 5706471.70 6543167.90

14e 5706453.80 6543163.20

GEODETA UPra '.‘i‘ NIONY
DAfIySE feAisus
ul. afikiegd nr 24

$8-200 SIERADZ

Nrupr. 8813

STAROSTWO POWIATOWE
w SIERADZU
Plac Wojewddzki 3
98-200 SIERADZ



URZAD GMINY W BRZEZNIU
98-275 Brzeznio, ul. Wspélna 44
pow. sieradzki
woj. todzkie

Znak sprawy:GG.6730.79.12 Brzeznio, 11.10.2012r.

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50, art. 51 art. 53, art. 54, art. 55, art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 647), oraz art.104 & 1 KPA.

po rozpatrzeniu wniosku Wéjta Gminy Brzeznio dzialajgcego w imieniu Gminy BrzeZnio w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dia inwestycji polegajacej na
budowie przylacza energetycznego niskiego napiecia dla zasilania oswietlenia boiska szkolnego oraz
kablowej sieci oswietleniowej boiska szkolnego przebiegajacej przez dziatki o nr ewid. 542, 108/10,
108/19, 108/24 w miejscowosci Bronistawow gm. Brzeznio

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego
polegajacej na:

budowie przylacza energetycznego niskiego napiecia dla zasilania o$wietlenia boiska
szkolnego oraz kablowej sieci o$wietleniowej boiska szkolnego przebiegajacej przez dziatki
o nr ewid. 542, 108/10, 108/19, 108/24 w miejscowosci Bronistawdéw gm. Brzeznio.

1. Rodzaj inwestycji:
1) Obiekty infrastruktury technicznej

2) Planowana inwestycja obejmuje budowe przylacza energetycznego niskiego napiecia dla
zasilania oswietlenia boiska szkolnego oraz kablowej sieci oswietleniowej boiska szkoinego.

2. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
Z przepisoéw odrebnych:
1) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:
- nie ustala sie.

Projekt techniczny musi uwzglednia¢ warunki wynikajace z:
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. — Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126
z pozniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75,
poz. 690 z péZniejszymi zmianami).

- Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838
z pézn. zm.),

2) ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) w trakcie przygotowywania inwestycji do realizacji nalezy zapewni¢ racjonaine korzystanie
z tereny,

b) przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztalcenie
elementéw przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbedne

c) obowigzuje zakaz zmiany stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku odplywu
znajdujacej sie na jego gruncie wody opadowej ze szkodg dla gruntéw sasiednich

d) w przypadku koniecznosci wycinki drzew obowigzuje jej ograniczenie do niezbednego
minimum,
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3) ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
. " wspéiczesnej:

a) nie ustala sie. Teren nie jest objety ochrong konserwatorska

4) ustalenia dotyczgce obstugi w zakresie obstugi komunikacyjnej i infrastruktury techniczne;j:

a) W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ rozwigzania kolizji z istniejgcymi
urzadzeniami, zapewniajgce prawidiowe ich funkcjonowanie

5) ustalenia dotyczace ochrony intereséw 0séb trzecich:
realizacja ww. inwestycji nie moze:

e pozbawiaé dostepu do drogi publicznej nieruchomosci sasiednich,

e utrudnia¢ mozliwosci korzystania z wody kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze $rodkow tgcznosci,

e ogranicza¢ dostepu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,

3.: linie rozgraniczajace teren inwestycji wkreslone zostaly na mapie syt.-wys. w skali 1:500
stanowiqgcej zatacznik graficzny do niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Woéjt Gminy Brzeznio dziatajgc w imieniu Gminy Brzeznio wystapit z wnioskiem w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie
przylacza energetycznego niskiego napiecia dla zasilania o$wietlenia boiska szkolnego oraz kablowej
sieci o$wietleniowej boiska szkolnego przebiegajacej przez dziatki o nr ewid. 542, 108/10, 108/19,
108/24 w miejscowosci Bronistawéw gm. Brzeznio.

Po przeprowadzeniu wymaganej przepisami procedury oraz po stwierdzeniu, ze:
- Inwestor przediozyt wymagane przepisami dokumenty,
- wnioskowana inwestycja speinia lacznie warunki okreSlone w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,

przeprowadzona zostala analiza warunkéw i zasad zagospodarowania przestrzennego terenu oraz
jego zabudowy i analiza stanu prawnego i faktycznego.

Analize funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projekt decyzji przygotowata osoba
wpisana na liste samorzadu zawodowego urbanistow

Projekt decyzji zostat uzgodniony z organami zgodnie z art. 53 ustawy 6 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym — postanowienie nr GK.6123.597.2912 z dnia 1.10.2012 r Starosty
Sieradzkiego, pTW/6216/1369/8747/2012 z dnia 2.10.2012 r. Marszatka Wojewodztwa t.6dzkiego

Decyzja uwzglednia ztozony wniosek w cato$ci, wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji.

Zgodnie z art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza decyzja wigze
organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe.

Od decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Sieradzu za posrednictwem Wojta Gminy Brzeznio, w terminie 14-tu dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji.

Zalaczniki :

mapa w skali 1:500

Otrzymuia : Ninicjs7a decyzja
= ,l.nu . S . uprawomocnia si¢
1. Wéjt Gminy Brzeznio
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