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1 Roboty rozbidrkowe

1.1 KNR 401/535/2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku
22,20*8,30%1,5 = 276,39
276,39 ~276,390 m2

1.2 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
22,20%*2 = 44,4
44,4 ~44,400 m

1.3 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

3,00%2*2 = 12,0
12,0 ~12,000 m
1.4 KNR 401/430/2
Rozebranie deskowania dachu z desek na styk 276,390 m2
1.5 KNR 401/430/6
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wraz z murltatami 276,390 m2

1.6 KNR 401/429/6
Rozbidrki elementdw stropdw drewnianych, podsufitki z piyt pilsniowych
(5,75+9,70+5,55)*7,50 = 157,5
157,5 ~157,500 m2

1.7 KNR 401/1306/2
Demontaz $ciagdédw stalowych 5 szt

1.8 KNR 401/212/3
Roboty rozbidérkowe, elementy betonowe zbrojone - nadproze bramy
3,60%0,25*%0,20 = 0,18
0,18 ~0,180 m3

1.9 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 -km
276,39%0,01 = 2,7639

44,40*%0,15%0,01 = 0,0666
12,00*%0,10%0,01 = 0,012
276,39%0,025 = 6,90975
276,39%0,10 = 27,639
157,50*0,02 = 3,15
0,183 = 0,183
40,72425 ~40,724 m3
1.10 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 -km 40,724 9,00 | m3
1.11 kal.ind. Optata za wysypisko 40,724 m3
2 Roboty budowlano-montazowe
2.1 KNR 202/210/6 (1)
Wience zelbetowe na $cianach podiuznych oraz nadproze nad brama
wience 22,00%0,25*%0,20%2 = 2,2
nadproze 3,60%0,25*0,20 = 0,18
2,38 ~2,380 m3
2.2 KNR 401/202/3 (2)
Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 12 'mm, Zebrowane
wience 22,00%4*2%0,888 = 156,288
nadproze 3,60*4*0,888 = 12,7872
169,0752 ~169,075 kg
2.3 KNR 401/202/6
Przygotowanie i montaz zbrojenia, strzemiona, prety Fi do 6 -mm
wience 22,00/0,30*%2%0,222 = 32,56
nadproze 3,60/0,30%0,222 = 2,664
35,224 ~35,224 kg
2.4 KNR 202/406/2
Murtaty, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 :-cm2 - z tarcicy nasyconej
22,00*2*0,14%0,14 = 0,8624
0,8624 ~0,862 m3

2.5 KNR 202/405/2
Dachy z wiazardw deskowych z tarcicy nasycone]j, rozpieto$¢ 9.00-'m - nad czesciag
bez stropu
15,75*9,00%1,5 = 212,625
212,625 ~212,625 m2

2.6 KNR 202/402/3
WieZzby dachowe z tarcicy nasyconedj, wiezba o rozpietosci 9.0'm - nad czescia ze

stropem
6,20%9,00*1,5 = 83,7
83,7 ~83,700 m2
2.7 KNNR 2/604/2
Izolacja z folii polietylenowe]j, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - folia
paroprzepuszczalna 305,100 m2

2.8 KNR 202/410/4
Analogia - Przymocowanie folii do potaci dachowych kontritatami 25x40 -mm
22,60%9,00*1,5 = 305,1
305,1 ~305,100 m2

2.9 KNR 202/410/2
Otacenie potaci dachowych tatami 30x50 ‘mm 305,100 m2

2.10 KNR 15/522/11
Pokrycie dachéw blachami trapezowymi, powlekanymi, T20 o gr. 0,6 mm w kolorze
brazowym 305,100 m2
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2.11 ORGB 202/541/1
Obrdébki blacharskie z blachy powlekanedj, szeroko$é w rozwinieciu do 25-cm
22,60%0,25*2 = 11,3
11,3 ~11,300 m2
2.12 ORGB 202/541/2
Obrdébki blacharskie z blachy powlekane]j, szerokos$é w rozwinieciu ponad 25 -cm
22,60*0,35*2 = 15,82
15,82 ~15,820 m2
2.13 ORGB 202/547/1
Rynny dachowe pdéiokragie z PVC o $Srednicy 150 '‘mm taczone na klej, montaz
22,60%*2 = 45,2
45,2 ~45,200 m
2.14 ORGB 202/547/2
Montaz lejdéw spustowych 4 szt
2.15 ORGB 202/547/4
Montaz denek rynnowych 4 szt
2.16 ORGB 202/550/4
Rury spustowe okragite z PVC, rury Fi-110 -mm
3,00%4 = 12,0
12,0 ~12,000 m
2.17 ORGB 202/550/8
Kolanka Fi-110 ‘mm
4*2 = 8,0
8,0 ~8,000 szt
2.18 KNR 202/513/1 (2)
Analogia - Wywietrzaki dachowe o Srednicy 20 :cm 4 szt
3 Roboty wewnatrz budynku
3.1 KNR 202/2007/3
Konstrukcje rusztdédw pod okltadziny z piyt gipsowych, na stropach, z ksztaitownikdw
metalowych pojedynczych - w czesSci bez stropu
5,75*7,50 = 43,125
9,70*7,50 = 72,75
115,875 ~115,875 m2
3.2 KNR 202/616/1
Analogia - Izolacje z folii paroszczelnej 115,875 m2
3.3 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i1 przeciwdiZwiekowe z welny mineralnej, pozioma z pityt ukitadanych
na sucho, 1 -warstwa grub. 10 cm - od spodu mocowana do rusztu 115,875 m2
3.4 KNR 202/613/4
Dodatek za kazda nastepna warstwe grub. 10 cm 115,875 m2
3.5 KNR 202/2006/4 (2)
Oktadziny pojedyncze z piyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, piyty
GKF grubos$ci 12,5 -mm 115,875 m2
3.6 KNR 202/2006/8 (2)
Dodatek za druga warstwe piyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, piyty
GKF grubos$ci 12,5 -mm 115,875 m2
3.7 KNR 202/1505/5
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych piyt gipsowych spoinowanych i
szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie 115,875 m2
3.8 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i1 przeciwdZwiekowe z welny mineralnej, pozioma z piyt ukitadanych
na sucho, 1-warstwa grub. 10 cm - na istniejacym stropie
5,75*7,50 = 43,125
43,125 ~43,125 m2
3.9 KNR 202/613/4
Dodatek za kazda nastepna warstwe 43,125 m2
3.10 KNR 202/616/1
Analogia - Izolacje z folii paroszczelnej 43,125 m2
4 Roboty dodatkowe
4.1 KNR 401/735/4 (1)
Tynki zwykle cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, uzupelnienie - tynk
kategorii IIT
0,40%0,80*4*2 = 2,56
2,56 ~2,560 m2
4.2 KNR 202/219/5
Nakrywy komindw o Sredniej grubosci piyty 7 -cm
0,50%0,50*2 = 0,5
0,5 ~0,500 m2
4.3 KNR 202/1611/2 (1)
Rusztowania ramowe warszawskie l-kolumnowe, wysoko$¢ do 6'm, montaz i demontaz 2 kolumna
4.4 KNR 401/303/2 (1)
Uzupelnienie $cianek z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, $cianki grubosci 1/2
cegty - nadmurowanie $cian szczytowych
1/2*3,60*%1,00%2 = 3,6
3,6 ~3,600 m2
4.5 KNR 202/902/1
Tynki zwykle kategorii-III, Sciany ptaskie i1 powierzchnie poziome (balkony,
loggie), recznie - nadmurowanie $ciany szczytowe oraz wience od zewnatrz
uzupeinione $Scianki 3,60 = 3,6
wience 22,00%0,20%*2 = 8,8
nadproze 3,60*0,20 = 0,72
13,12 ~13,120 m2
4.6 KNR 202/803/6
Tynki zwykle wykonywane recznie, podciagi, kategoria:III - wience i nadproze
wewnatrz
wience 22,00%0,20*2 = 8,8
nadproze 3,60*0,20 = 0,72
9,52 ~9,520 m2
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4.7 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
(9,70+7,50)*2*3,20 = 110,08
- drzwi -0,90%2,00*3 = -5,4
- okna -1,10*1,10*4 = -4,84
99, 84 ~99,840 m2
4.8 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdéwnosci (sfalowan) powierzchni
tynku 99,840 m2
4.9 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne w sali
gtdwnej 99,840 m2
4.10 KNR 202/1205/1
Bramy stalowe z oScieznica peine, brama rozwieralan w konstrukcji stalowe]
obtozonej od zewnatrz blacha trapezowag T8 w kolorze brazowym, od wewnatrz blacha
plaska z wypeilnieniem weing mineralng twarda
3,25%2,80 = 9,1
9,1 ~9,100 m2
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