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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie obejmuje wymiane instalacji oswietlenia oraz instalacje odgromowg i uziemiajgcg dla budynku OSP Gesina.

Obwody os$wietleniowe projektuje sie przewodem YDY 5x1,5mmz2 -750V uktadanymi w tynku lub $ciankach g-k. W pomieszczeniach pro-
jektuje sie oswietlenie Swietlbwkowe rozmieszczone wg projektu, typ oprawa ustali inwestor w trakcie realizacji. W garazu uwzgledniono
mozliwo$¢ montazu opraw sufitowych o stopniu ochrony IP 45. Szczeg6ty wykonania instalacji wg zatgczonego schematu ideowego. W
garazu osprzet instalacyjny projektuje sie w wykonaniu hermetycznym natomiast w drugim pomieszczeniu: osprzet podtynkowy. Wyboru
producenta osprzetu instalacyjnego dokona¢ po konsultacji z Inwestorem (Uzytkownikiem). Wysokos¢ instalowania tgcznikéw 1,4m od
podtogi. Sterowanie o$wietleniem rozwigzano lokalnie za pomocg tgcznikéw recznych zlokalizowanych w tych pomieszczeniach przy
wejsciach. Nowoprojektowane obwody zasili¢ z istniejgcej rozdzieli elektrycznej oraz zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowo prgdowym
25A oraz 2 wytgcznikami nadprgdowymi B10.

Oswietlenie awaryjne - oprawy w przestrzeniach ogo6lnodostepnych - korytarze, hole, komunikacja wyposazone w modut awaryjny z pod-
trzymaniem 1h posiadajgcy atesty CNBOP. Oprawy na rysunkach oznaczone zgodnie z legendg. Os$wietlenie drog ewakuacyjnych zrea-
lizowane za pomoca opraw montowanych na $cianach lub suficie z piktogramem i czasem podtrzymania 1h. Swietléwki 8-11W. Akumu-
latory Ni/Cd autotest.

Budynek projektuje sie wyposazy¢ w instalacje piorunochronng zgodnie z wymaganiami normy. Zwody i przewody odprowadzajgce wy-
konane bedg w formie siatki z preta stalowego ocynkowanego 8mm2. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ drutem fi8 ocynkowanym
na zewnatrz elewacji lub ptaskownikiem FezZn 30x4w murze wkasciwym przykryte warstwag tynku pod warstwg ocieplenia. Uziom otokowy
wykona¢ z ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 25x4 utozonego na gtebokosci >1,0m oraz w odlegtosci od $ciany budynku >1,
5m.

Do projektowanego zwodu odgromowego poditgczy¢ wszystkie rynny, wszystkie stalowe konstrukcje oraz metalowe obudowy urzadzen
nie majgcych styku z urzgdzeniami elektrycznymi. Rezystancja uziomu otokowego dla instalacji odgromowej nie powinna przekracza¢
30 po uwzglednieniu wymaganych wspotczynnikéw. Z uziomem otokowym nalezy potaczy¢ uziemienie wyréwnawcze, ochronnikéw,
obudowy przytgcza i tablic, szyny PE. Projektowang czes¢ instalacji odgromowej i uziemiajgcej potgczy€ z istniejgca instalacjg rozbudo-
wywanego budynku.
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kosztorys naktadczy

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych zarowych szt.
0501-05
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
2|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 4x40 W kpl.
0502-04
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
3/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 4x40 W kpl.
0502-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x40 W kpl.
0502-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x40 W kpl.
0502-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x20 W kpl.
0502-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
0301-01 do kotk6éw plastykowych osadzonych w podtozu gazobetonowym
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
8/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
0302-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
0306-02
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
10/KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
0306-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
1207-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
12/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
1208-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
13|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
30 m 30.000
RAZEM 30.000
14/KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
0407-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 5 Roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- szt.
0407-03 cach
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
0701-02
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
17|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
0702-02
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
18/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il m
0605-02
70 m 70.000
RAZEM 70.000
19/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane ha wspor- |m
0601-02 nikach klejonych
70 m 70.000
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kosztorys naktadczy OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 70.000
20|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wspor- |m
0601-04 nikach wstrzeliwanych
25 m 25.000
RAZEM 25.000
21|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1301-01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
1304-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
-4 -
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kosztorys naktadczy

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizna r-g 240.6546 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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kosztorys naktadczy

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo $¢ Illinw. | Ilwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|bednarka ocynkowana kg 98.8000 98.8000 0.00 0.00
2.|kotki do wstrzeliwania z nabojami i szt. | 27.7500 27.7500 0.00 0.00
ostong
3. |kotki rozporowe plastykowe szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
4.|tgczniki instalacyjne szt. 4.0800 4.0800 0.00 0.00
5.|oprawy ewakuacyjne szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
6.|oprawy $wietldowkowe 2x36W szczelna|szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
7.|oprawy swietlowkowe 2x36W szczelna|szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
+1H
8.|oprawy $wietldwkowe 4x18W P-A szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
9.|oprawy $wietlowkowe 4x18W P-A + |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
1H
10.|ostony przewodow szt. 4.2000 4.2000 0.00 0.00
11.|prety stalowe ocynkowane kg 72.8000 72.8000 0.00 0.00
12.|przewody kabelkowe YDY 5x1,5mm2 |m 31.2000 31.2000 0.00 0.00
13.|puszki izolacyjne podtynkowe szt. 4.0800 4.0800 0.00 0.00
14. | $wietléwki 18W szt. | 24.9600 24.9600 0.00 0.00
15. | $wietléwki 36W szt. 4.1600 4.1600 0.00 0.00
16.|wsporniki dachowe szt. | 95.9500 95.9500 0.00 0.00
17.|wytgczniki nadprgdowe B10A/1P szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
18.|wytgczniki przeciwporazeniowe 25A/ |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
0.03mA
19.|ztgcza kontrolne szt. 4.2000 4.2000 0.00 0.00
20.|ztgcza rynnowe Szt. 2.8500 2.8500 0.00 0.00
21.|materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-6 -
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kosztorys naktadczy

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
.|spawarka m-g 2.3800 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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