T O

B U
M a
bk

A N I E

OWLANE

nowsKk.

kietka 13/31
1P 827-102-15-09‘

K
Y
Jerzy

0 Sieradz, ul. W
601 393 654

w
D
| i

e}
N

I malinowskijerzy@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Temat:

WYMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z
POKRYCIEM NA BUDYNKU OSP GESINA

Adres:
Gesina, gm. Brzeznio
dziatka nr 162

Inwestor:

GMINA BRZEZNIO
98-275 Brzeznio, ul. Wspdlna 44

Data opracowania:

Sieradz, styczen 2013 .

T . " IMIE | NAZWISKO ‘

! BRANZA ; PODPIS

| ; ~ NR UPRAWNIEN | |

1 2 B 3 |

‘ inz R inz. Jerzy Mplfnowski

I f . . ‘ upravmienio buflovgpng|cp projekiowania

| BUDOWLANA ‘Jerzy Malinowski ‘ i nadzorovierily r-Yotgy budovdanymi

| ! w specjulnosd knyKufggfno-budowlane] |

1 e ,’ng nr 434/84 B o “nr uor. A54/84

‘ INSTALACJE | i |

SANTARNE | M . Agrieszka Eie/cz towsha

'; \mgr inz. l VMIEMA BUDOV

| INSTALACJE ‘ . [* co- . n " ~ZENWSE =
Agnieszka Pietrzykowska ; L P

ELEKTRYCZNE E j |

upr. nr 67/01/WL

EGZEMPLARZ EGZEMPLARZ ;EGZEMPLARZ EGZEWPLARZ

BUDOWLANY INWESTORA ARCHIWALNY NR 1 ARCHIWALNY NR



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

l.p.

opis strony

o$wiadczenie projektanta

zaswiadczenia z izby inzynierdw budownictwa

odpis uprawnien

projekt zagospodarowania

opis techniczny do projektu budowlanego

1.
2.
3.
4. opis techniczny do projektu zagospodarowania
5.
6.
7.

rysunki
INWENTARYZACJA ,
- rys. nr 1 —rzut przyziemia

rys. nr 2 — rzut dachu

- rys. nr 3 —elewacje
PROJEKT

- rys. nr 4 —rzut przyziemia

- rys. nr 5 —rzut dachu

- rys. nr 6 — przekroje

- rys.nr7 - konstrukcja dachu
~ rys.nr8-—wigzar W1

- rys. nr9 —elewacje

8. instalacje elektryczne

9 informacja ,bioz”

nr strony
1

2-3
4-7
8-9
10
11-14

15
16
17

18
19
20
21
22
23

24-28
29-31




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

wynikajace z art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane

Niniejszym o$wiadczam, iz opracowana przeze mnie dokumentacja budowlana p.t.:
»WYMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z POKRYCIEM NA BUDYNKU
OSP GESINA” zlokalizowanego w miejscowosci Gesina, gm. Brzeznio, nr
ewidencyjny dziatki 162, zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Inwestor: GMINA BRZEZNIO
98-275 Brzeznio, ul. Wspdlna 44

Sieradz: styczen 2013 r
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1.ODZKA OKREGOWA
I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

1.6dz, 26 listopada 2012 r.

ZASWIADCZENIE nr 2042

Pan Jerzy MALINOWSKI
zamieszkaty: 98-200 Sieradz
ul. Lokietka 13 m. 31

jest cztonkiem L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/BO/2042/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére mogg wyniknad w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

ZA ZGODNOSC
PRZEWODNICZIACY
Z ORYG'NALEM Ro?{F tocike] Okregowsj
| 1 ieréw Budowniciw
inz. leray inowski Zbif Dzy r;'? w _{?4’ O::c .
uprawnienia bulowldnblco projskiowania / v f(‘;?e ﬁr:;'/z‘.?:i»‘:-éﬁ fgk]
i nadzorowanidrofotdja budewlanymi g RS e
v specialnosdi kenstidlayine-udowlans] A
nr upr. 434184
91-425 £.6dz, ul. Péinocna 39 tel: (42) 632 97 39, (42) 630 56 39

NIP: 725-18-49-050

e-mail: lod@piib.org.pl
Regon: 473043690

www.lod.piib.org.pl




Y. ODZKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa

1.6dz, 26 listopada 2012 r.

ZASWIADCZENIE nr 1026

Pani Agnieszka PIETRZYKOWSKA
zamieszkata: 98-220 Zduniska Wola
ul. Reja 26

Jest czlonkiem ¥.6dzkiej Okregowe;j Izby Inzynier6w Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym EOD/IE/1026/02
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
Za zgodnosé
7 orvginesem

" PRZEWODNICZACY
Ra Lédzkle] Okregowe|
izby finzynierow 'Bu ownictwa .
I rp T inz. Grzegorz Cieslinski

91-425 L6dz, ul. Péinocna 39 ! tel: (42) 632 97 39, (42) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690

mgr inz. Agnieszka Pietrzyko

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTO
| KIEROWANIA ROBOTAM! BUDOWLANY

BEZ OGRANICZEN W SPECJALHNSCI INSTA
W ZAKRESIE SIECI. INST2: .. CJi | URZAPZE
ELEKTRYCZNYCH | ELEK1 ROENERGETYEZN)

NR EWID. 67/01/WL, 51/02/W
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Na podstawie § .2 ust. 1 Pkt 1 === i | § 13 ust 1 pkt. 2 it
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Teiendw;j i Ochrony~ Srodo_wiskd 'z " dnia -20° 'I_LJ"teQ'ov._'];.’YS fa

w sprawie samodzielnych fUnijl techmcznych w budowmctvue (DzU Nr 8, poz 46) stherdzc sle. ze:

Jerzy MalanWSKl
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1.6dz, dnia 23.05.2001 r.

Lodzki Urzqd Wo;ewodzkl
w todzi

GP.U.7131.1.67/01
DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn: Dz.UNr 106 z 2000 r., poz.1126) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 1995r. Nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentow, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
uzyskania uprawniefi budowlanych oraz po zloZeniu w dniach 08. i 11.05.2001r.
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje
Pani Agnieszee Marzenie Niemiec

mgr inz. elektryk
ur. 22 grudnia 1974 r. w Sieradzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 67/01/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwern Wojewod terminie czternastu dni od dnia jej

dorgczenia. »
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

TR/1nn/600/74/05

Warszawa, 2005.01. 2%

ZASWIADCZENIE

na podstawic art. 217 ustawy 2z dnia 14,06.1960 r. - Kodceksu postepowania administracyjnego
(rekst jednoluy Dz 2z 2000 r. Nr Y8, poz. 1071 z poZn.zm.) uraz art. 88 a pke 3 lit. ,,2” ustawy
zdnia 07.07.1994 1. Prawo budowhne (. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz 2016 7 pOzn.zm.)

zaswiadera sig, 2¢

AGNIESZKA MARZENA NIEMIEC

magister inzynier elektryk

uprawniona na mocy decyzji Wojewody Lédzkiego
z dnia 23.05.2001 roku, znak: GP.1.7131.1.67/01
nr ewid. 67/01/WEL
do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych'i clektroenergetycznych
bez ograniczen

zoseala wpisana do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajycych Uprawnienia Budowlanc

pod pozycjg nr 2539/01/0

oraz

uprawniona na mocy decyzji Wojewody Ldzkiego
z dnia 23.09.2002 roku, znalk: RR.11.7132/51/02
nr ewid. 51/02/WXL.
do kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urzadzen
clektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

zostata wpisana do Centralnego Rejesun Osob Posiadajycych Uprawnienia Budowlane

pod pozycja nr 416/03/U/C

Orzymuyz @

@’zmi Agnieszka Niemiee
ul. M. Repa 26, 98-220 Zduniska Wola
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatki pod

wymiane dachu na budynku OSP-Gesina

I DANE OGOLNE

1. Inwestor
GMINA BRZEZNIO
98-275 Brzeznio, ul. Wspdlna 44

2. Podstawa opracowania

- zlecenie [nwestora
- mapa do celdéw opiniodawczych

- inwentaryzacja wiasna

3. Lokalizacja

Roboty ujete w opracowaniu zlokalizowane sg na dziatce nr 162 w miejscowosci

Gesina, gm. Brzeznio

Il DANE O TERENIE

1. Stan prawny

Teren z budynkiem w ktorym' bedzie realizowana przebudowa jest w dyspozycji

Gminy Brzeznio

2. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest wymiana dachu na budynku OSP - Gesina



D

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu pokazano na rysunku. Projekt nie przewiduje

rozbudowy budynku, a wiec powierzchnia zabudowy nie ulega zmianie.

[Il. PROJEKTOWANE INSTALACJE ZEWN.

Nie wystepujg

Opracowat:

1
inZ. .la.r;z\(b s

s
ypravmienia budo
i nadzorowe

w spedalnosd
v nr upr. 4347

i



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego wymiany dachu na budynku

OSP Gesina, gm. Brzeznio

DANE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana pokrycia dachowego wraz z

wiezbg dachowg w budynku OSP - Gesina

2. Inwestor

Gmina Brzeznio, 98-275 Brzeznio, ul. Wspodlna 44

3. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- inwentaryzacja wtasna

4. Ocena techniczna budynku

Dach budynku OSP zostat pokryty blachg ocynkowang na rabek stojgcy. Blacha jest
potozona bezposrednio na petnym deskowaniu. Wiezba dachowa jest dwojakiego
rodzaju, co wynika z powstawania budynku w dwéch réznigcych sie w czasie etapéw
budowania i uzytkowania. Jedna cze$¢, mniejsza posiada strop zelbetowy , a na nim
wiezbe ptatwiowo-kleszczows. Druga cze$¢ jest bez stropu i kryta jest wigzarami
drewnianymi dziatajgcymi rozporowo, co spowodowato wyparcie scian w duzej sali, aw
konsekwencji montaz $ciggow stalowych, ktére zatrzymaty odchylanie sie $cian.
Odchytka jest na tyle nieduza, ze nie zagraza konstrukcji. Wyeliminowanie wigzaréw
rozporowych poprawi prace konstrukciji scian.

Jakos¢ uzytego do konstrukcji dachu drzewa byta nie najlepsza, a brak konserwaciji
drewna spowodowat przegnicie duzej czesci elementéw drewnianych, a tym samym ich
ostabienie i widoczne gotym okiem ugiecie kalenicy. Aby zapobiec dalszej degradacji
konstrukcji dachu i budynku nalezy jak najszybciej wymieni¢ dach.

Kat nachylenia dachu wynosi 50%.

Budynek nadaje sie do planowanej przebudowy.



5. Wykaz prac remontowych

Prace zwigzane z wymiang konstrukgji i pokrycia dachowego nalezy prowadzié w
nastepujacej kolejnosci

A. Prace rozbiérkowe

- wytgczyc¢ prad w budynku i zdemontowac¢ oswietlenie w czesci bez stropu
- rozbiérka pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej uktadanej na rgbek
- rozbidrka rynien i rur spustowych

- rozbiérka deskowania petnego

- rozbiérka konstrukcji dachowej wraz z murtatami

- rozebra¢ sufit podwieszony z ptyty pilsniowej twardej

- zdemontowag $Sciggi stalowe

- rozebra¢ nadproze bramy

B. Prace budowlano — montazowe

- wykona¢ wieniec zelbetowy na $cianach podtuznych

- wykona¢ nadproze nad bramg

- wykona¢ i zamontowa¢ nowg brame

- nadmurowacé szczyty cegtg ceramiczng petna na grubosé 12 cm
- otynkowac szczyty na zewnatrz i wieniec po obu stronach

- wykonanie i montaz konstrukcji dachowej

- wykona¢ pokrycie dachowe z blachy trapezowej

- wykonac obrébki blacharskie

- zamontowac rynny i rury spustowe

- osadzi¢ w dachu 4 szt. wywietrzakéw dachowych ¢ 200

- naprawi¢ kominy

- wykona¢ sufit podwieszony z kartongipsu na stelazu metalowym
- utozy¢ ocieplenie z wetny mineralnej 20 cm na foli paroszczelnej
- zamontowac instalacje elektryczng, oswietleniowg

- pomalowac $ciany wraz z wiencami na sali gtdbwne;j

- pomalowac sufity podwieszone



=P
6. Opis prac budowlano - montazowych

Po wykonaniu prac rozbiérkowych nalezy przystapi¢ do prac budowlanych.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ wieniec zelbetowy stezajacy $ciany budynku.
Rownoczesnie z wierncem wykonaé nowe nadproze nad brama. Nadproze wylewamy
na poziomie +2,8 m od poziomu posadzki. Nadproze wraz z wierncem ma wysoko$é 40
cm, a wieniec 20 cm na szeroko$¢ istniejacego muru. Wieniec zbroimy 4 ¢ 12 w
strzemionach ¢ 6 co 30 cm. Nadproze zbroimy razem z wiericem wprowadzajgc
dodatkowe zbrojenie dotem 4 ¢ 12 w strzemionach ¢ 6 co 20 cm potaczonych ze
zbrojeniem wienca. Stal A-lll i A-0. Beton B15. Po otrzymaniu odpowiedniej
wytrzymatosci betonu mozna przystgpi¢ do montazu wiezby dachowej. Wszystkie
elementy drewniane zabezpieczy¢ przed gniciem i ogniem do trudnozapalnosci.

W pierwszej kolejnosci uktadamy warstwe papy na wiencu, a nastepnie za pomoca
kotkow rozporowych przykrecamy do wierica murtate 14x14 cm. Na niej montujemy w
czesci bez stropu wigzary dachowe W1, a w czes$ci ze stropem konstrukcje krokwie w
uktadzie ptatwiowo-kleszczowym. Cato$¢ pokrywamy folig paroprzepuszczaing i
mocujemy za pomocg kontrtat. Po przybiciu tat montujemy blache trapezowg
powlekang T20 gruboéci 0,6 mm w kolorze bragzowym. Réwnocze$nie wyknujemy
obrébki blacharskie z takiej samej blachy jak pokrycie. Rynny i rury spustowe z pcv w
kolorze brgzowym.

Nastepnie mozna przystgpi¢ do prac budowlanych wewnatrz budynku polegajacych na
wykonaniu sufitu podwieszonego. Sufit podwieszony wykonac z ptyt gipsokartonowych
ognioodpornych 2 x 12,5 mm na ruszcie metalowym podwieszonym do wigzaréw
dachowych. Na ruszcie utozy¢ folie paroszczelng oraz wetne mineralng gruboséci 20

cm. W trakcie prac utozy¢ instalacje elektryczng oswietleniowa.

7. Prace dodatkowe

W ramach prac dodatkowych nalezy naprawi¢ kominy, wymurowac szczyty i osadzic¢
nowg brame.

Kominy otynkowa¢ oraz wykonaé czapy betonowe pozostawiajgc otwory od gory.

Po wyprowadzeniu konstrukcji dachu nadmurowac szczyty z cegly ceramicznej petnej
grubosci 12 cm oraz otynkowac¢ od zewnatrz. Réwniez nalezy otynkowac obustronnie

wykonane wczesniej wience, a od wewnatrz pomalowac¢ razem z pozostatymi



-4 -
czgsciami Scian sali gtdwnej. Wykona¢ nowg brame rozwierang w konstrukgji stalowej
obtozonej od zewnatrz blachg trapezowg T8 w kolorze jak dach (brazowy), od

wewnatrz blachg ptaska z wypetnieniem wethg mineralng twarda.

8. Instalacje

Projekt przewiduje wykonanie instalacji odgromowej oraz o$wietleniowe;.
Przed przystgpieniem do wymiany konstrukcji dachowej nalezy zdemontowaé,

a po wykonaniu zamontowac istniejgcg instalacje oswietleniows.

9. Wytyczne dla Inwestora

- rozplanowanie technologiczne mebli i urzadzen dostosowaé¢ do Rozporzadzenia

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. z pdZniejszymi poprawkami w
sprawie ogolnych przepiséw bhp ( Dz.U.Nr 169/03 poz. 1650)

- wszystkie elementy wyposazenia muszg posiada¢ niezbedne atesty i certyfikaty
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
(Dz.U.Nr 55/93, poz. 250)

- Inwestor na podstawie Rozporzadzenia z dnia 27.04.01 o odpadach
(Dz.U.Nr 62) zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na wytwarzanie odpadéw.

Opracowat:
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— INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

E ~_ W'- P PROJEKTOWANIE, WYKONYWANIE , NADZORY

N\ 7 Agnieszka Pietrzykowska ul. taska 21 lok.8, 98-220 Zdunska Wola, tel./fax (43) 823 70 60, tel. 501 032 852,
www.en-wip.pl; email: agnieszka.pietrzykowska@en-wip.pl

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR - Gmina Brzeznio
98-275 Brzeznio, ul. Wspélna 44

INWESTYCJA - Wymiana konstrukeji dachu wraz z pokryciem na budynku OSP Gesina
Gesina, gm. Brzeznio dzialka nr ewid 162

OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7lipca1994r Prawo Budowlane tekst jednolity - Dz.U.nr 207 z dnia
05.12.2005r z pdzniejszymi zmianami w tym Ustawy z dnia 16.04.2004r o zmianie ustawy Prawo
Budowlane Dz.U.Nr 93 — 2004r pkt 8 dot. art.20 ust.4 oswiadczamy, Ze: ponizszy projekt jest sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mar inz. Agnieszka Pietrzykowska

NIA

PROJEKTANT - mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska
nr upr. 67/01/WL
nr ewid. LOD/IE/1026/02

Styczen 2013



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
WEWNETRZNYCH

1. Podstawa opracowania.

Projekt ten opracowano w oparcit o :
- P.T. architektoniczno — budowlany
- uzgodnienia z poszczegdlnymi branzami

- obowiazujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje wymiang instalacji o§wietlenia oraz instalacjg odgromowa i uziemiajaca

dla budynku OSP Gegsina.

3. Instalacji o$wietlenia

Obwody oéwietleniowe projektuje sig¢ przewodem YDY 5x1,5mm? -750V ukladanymi w tynku lub
§ciankach g-k. W pomieszczeniach projektuje sig o$wietlenie $wietldwkowe rozmieszczone wg projektu,
typ oprawa ustali inwestor w trakcie realizacji. W garazu uwzgledniono mozliwo$¢ montazu opraw
sufitowych o stopniu ochrony IP 45. Szczegdly wykonania instalacji wg zataczonego schematu
ideowego. W garazu osprzet instalacyjny projektuje sie w wykonaniu hermetycznym natomiast w drugim
pomieszczeniu: osprzet podtynkowy. Wyboru producenta osprzetu instalacyjnego dokonac po konsultacji
z Inwestorem (UzZytkownikiem). Wysoko$¢ instalowania iacznikéw 1,4m od podiogi. Sterowanie
oéwietleniem rozwiazano lokalnie za pomoca lacznikéw recznych zlokalizowanych w  tych
pomieszczeniach przy wejSciach. Noxvoproj ektowane obwody zasili¢ z istniejacej rozdzieli elektrycznej
oraz zabezpieczy¢ wylacznikiem réznicowo pradowym 25A oraz 2 wylacznikami nadpradowymi B10.

OS§wietlenie awaryjne - oprawy w przestrzeniach, ogélnodostgpnych - korytarze, hole, komunikacja
wyposazone w modul awaryjny z podtrzymaniem lh posiadajacy atesty CNBOP. Oprawy na rysunkach
oznaczone zgodnie z legenda. O$wietlenie drég ewakuacyjnych zrealizowane za pomocg opraw
montowanych na $cianach lub suficie z piktogramem i czasem podtrzymania lh. Swietléwki 8-11W.

Akumulatory Ni/Cd autotest.

4. Instalacii oderomowej i uziemiajacej

Budynek projektuje sig wyposazyé w instalacje piorunochronng zgodnie z wymaganiami normy. Zwody i
przewody odprowadzajace wykonane beda w formie siatki z preta stalowego ocynkowanego ¢8mm?2.
Przewody odprowadzajace prowadzié drutem fi8 ocynkowanym na zewnatrz elewacji lub plaskownikiem
FeZn 30x4w murze wiasciwym przykryte warstwg tynku pod warstwa ocieplenia. Uziom otokowy
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wykonaé z plaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 25x4 ulozonego na glebokosci >1,0m oraz w
odlegltosci od $ciany budynku >1,5m.

Do projektowanego zwodu odgromowego podltaczy¢ wszystkie rynny, wszystkie stalowe konstrukcje oraz
metalowe obudowy urzadzen nie majacych styku z urzadzeniami elektrycznymi. Rezystancja uziomu
otokowego dla instalacji odgromowej nie powinna przekraczaé 302 po uwzglednieniu wymaganych
wspdlczynnikéw. Z uziomem otokowym nalezy polaczy¢é uziemienie wyréwnawcze, ochronnikéow,
obudowy przylacza i tablic, szyny PE. Projektowana czg§¢ instalacji odgromowej i uziemiajacej potaczyc
z istniejaca instalacja rozbudowywanego budynku.

SPIS RYSUNKOW

1. Rzut przyziemia
2. Rzut dachu

o rooe M o inc=lea i L A b -
mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska

JUDOWLANE DO PROJEKJDOANIA
{IA ROSOTAMI BUDOW! 2




INFORMACJA B10OZ

Nazwa obiektu:
WYMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z POKRYCIEM
NA BUDYNKU OSP GESINA

Adres obiektu:
Gesina, gm. Brzeznio
nr ewidencyjny dziatki 162

Inwestor:

GMINA BRZEZNIO
98-275 Brzeznio, ul. Wspolna 44

Projektant:
inz. Jerzy Malinowski, upr. nr 434/84

Sieradz, styczen 2013 r



CZESC OPISOWA

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych elementéw robot
- roboty rozbiérkowe
- roboty elektryczne

- roboty budowlano montazowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- budynki szpitalne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- nie projektuje si¢

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajacych skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

- roboty budowlane — montazowe — mozliwos¢ upadku ( prace na wysokosciach),
zabezpieczenie drog komunikacyjnych
- roboty rozbiorkowe

- roboty elektryczne

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
- przed przystgpieniem do realizacji danego obiektu nalezy przeprowadzi¢
szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem “BIOZ”.
- przed dopuszczeniem pracownikéw do robét nalezy wyposazy¢ ich w odziez
ochronng i robocza
- przeprowadzaé podstawowe szkolenie bhp oraz instruktaz na stanowisku pracy
- na budowie powinny znajdowa¢ si¢ podreczne Srodki gasnicze, apteczka oraz
telefon z wykazem numerdw telefonéw pogotowia ratunkowego, policji i strazy

pozarnej




6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6ot budowlanych w strefie
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
- nalezy ogrodzi¢ teren budowy
- na terenie budowy powinny znajdowac si¢ podreczne srodki gasnicze
- montaz i wszelkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane
- nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje
i dojazd wozu strazy pozarnej i karetki pogotowia

- na czas rozbiorki $ciany zabezpieczy¢ teren bedacy w zasieg upadku gruzu.

Przedmiotowa inwestycja wymaga opracowania planu bioz.
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