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Wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy 31 31 @Cze”’mm
napiecié zasilania: 230V, 50Hz X
pobdr prqdu przy otwartym wyjsciu 3,8mA P43
max pobdr prqdu 250mA - X2
przytqcze procesowe: G1/2” suchobieg  max o ©
przytqcze elektryczne: wtyk 1SO4400 o suchobieg
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Zaktad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO—IN—MAT
$3-100 TARNOW, UJEJSKIEGO 12, TEL. 627-26-37 w. 11-16, e—mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW Qsrd=275m3/d
NA DZIALKACH NR 209 i 210 W MIEJSCOWOSCI BRZEZNIO

TYTUL: SKALA:
SCHEMAT UKtADU SYGNALIZACJI POZIOMU OSADU - LT26
ZBIORNIK PLUCZNY PRASY
PROJEKTANT: DATA: PODPIS: NR RYS.:
inz. Tomasz WIECEK MAP/0177/PWOE/07 2011.08
Specjalnos¢ instalacyjna
OPRACOWAL.: DATA: PODPIS: ‘3' ‘3 1
SPRAWDZAJACY DATA: PODPIS: NR STR.:
mgr inz. Artur GAWELCZYK  MAP/0039/PWOE/11 2011.08 7/7
Specjalnos¢ instalacyjna




