QT31.1
Detektor Typ: DEX—5E/N
z sensorem elektrochemic

znym

+ obudowa AP1 (bryzgoszczelna)

siarkowodor

QTS1.1

O
O
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Montaz 30-50 ¢m nad poziomem PODLOZA
POMIESZCZENIE KONTENEROW

QT31.2

O
O
O
O

DEX—12

Montaz nie nizej niz 30 cm od poziomu sufitu

POMIESZCZENIE MASZYN

QT31.2 — Detektor Typ: DEX—12
z sensorem pdtprzewodnikowym
metan

QSHH31 — Modut alarmowy Typ: MD—4A
+ zasilacz Typ: PS3
+ akumulator 17Ah

PS31 — Sygnalizator dzwigkowo—optyczny
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Zaktad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO—IN—MAT
$3-100 TARNOW, UJEJSKIEGO 12, TEL. 627-26-37 w. 11-16, e—mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl
+24VDC ®
® / / NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
@ ® BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW Qsrd=275m3/d
L4 29 L4 2 NA DZIALKACH NR 209 i 210 W MIEJSCOWOSCI BRZEZNIO
TYTUL: SKALA:
(KT15 - /K116 SCHEMAT UKLADU SYGNALIZACJ OBECNOSCI METANU
“ “ | SIARKOWODORU - BUDYNEK OCZYSZCZALNI SBR
PROJEKTANT: DATA: PODPIS: NR RYS.:
P78 P79 inz. Tomasz WIECEK MAP/0177/PWOE/07 2011.08
X2 X2 Specjalnos¢ instalacyjna
o S OPRACOWAL: DATA: PODPIS: 3.35
ALARM 2 ALARM 1
® Crerwona SPRAWDZAJACY DATA: PODPIS: NR STR.:
mgr inz. Artur GAWELCZYK  MAP/0039/PWOE/11 2011.08 2/2
Specjalnos¢ instalacyjna




