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KOSTKA BRUKOWA gr. 8cm OBUDOWA SCIANY BLACHA TRAPEZOWA T18
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 5cm RYGIEL SCIENNY RURA RK 50x30x4
PODBUDOWA - KRUSZYWO 0-31,5mm gr. 30cm StUP RURA RK 100x100x5
®
POKRYCIE DACHU BLACHA TRAPEZOWA T18
PLATEW DACHOWA RURA RK 50x30x4
KONSTRUKCJA NOSNA OStONY RURA RK 100x100x5
UWAGI:

1) ELEMENTY KONSTRUKCII STALOWEJ ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE POPRZEZ MALOWANIE
ZESTAWEM FARB CHLOROKAUCZUKOWYCH

2) RAME KONSTRUKCII NOSNEJ WYKONAC Z PROFILU ZAMKNIETEGO RK 100x100x5mm
3) RYGLOWKE SCIENNA I PLATWIE WYKONAC Z KSZTALTOWNIKOW ZAMKNIETYCH 50x30x4mm
4) WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE OSEONY SMIETNIKOWEJ £ACZYC PRZEZ SPAWANIE

5) OBUDOWE SCIAN I POKRYCIE DACHU OSEONY SMIETNIKOWE]J WYKONAC Z BLACHY TRAPEZOWE]
T18 gr. 0,5mm

6) DRZWI DO OSLONY WYKONAC Z KATOWNIKA L 50x50x4 Z WYPELNIENIEM Z SIATKI STALOWEJ
7) WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZE STALI St3SY

8) STOPY FUNDAMENTOWE POD SEUPKI OSEONY SMIETNIKOWE] O wym. 50X50X100cm WYKONAC Z
BETONU B25

9) IZOLACIA POZIOMA I PIONOWA STOP FUNDAMENTOWYCH 2x ABIZOL
10) SLUPKI OSEONY SMIETNIKOWE) MOCOWAC DO STOP FUNDAMENTOWYCH ZA POMOCA KOTEW DO
BETONU - 4 szt. NA KAZDE POLACZENIE
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