2585

*
x

1105 ,
# + BUDYNEK TECHNICZNY
, 125 .30 398 N 398 30, a5, 90 .
, 125 60, 338 460, 338 (60, 125 RZUT FUNDAMENTOW
_ 100 ,40, 825 40, 100 skala 1:100
80 . 490 . 500 . 500 , 80
Plyta fundamentowa zbiornika $ciekow K 7 7 ” 7 K
dowozonych spdd na -2,50 m # 160 + 330 * 160 +* 340 + 160 * 340 #* 160 +
@ > @ Stopa fundamentowa Sf1.1 @ o] ? @
. | @ @ spod na -1,30 m . 160 .
— ) | | |
Te]
g S RDZENR L] | SLUP S1 +Lx | g
+ =] . _ E/_ .......... _ ;E 8}- z ....... _ _@ E +
0 SEUP S1 . stLPs1
5 I I
™ . L -
© Stopa fundamentowa Sf1 | / | i
o spod na -1,30=162,5m n.p.m Stopa fundamentowa Sf1 .
,°3 ' spod na -1,30 m | ,°3
™ ™
T I I
I I
o
x| < B— +— HI-—-» - — = —— = — — 4 f— ] — == — — 4 — = — . — — . — . — '_ ............... |_ . N
I I
w| B Bl
ol N | | D ©
™ By N
2 2 g | I ! I I I
i | I | | |
| i | | |
| | | | Stopa fundamentowa Sf1.1 | Stopa fundamentowa Sfl |
—|4,50=158,40m n.p.m . spéd na-1,30 m ; spod na -1,30 m \ : |
N [ T Nl "
5 o o
N g —_— e — — N L — —_ — L — —_ — pur] BN
28 P S1 StPP S1 StYP S1 N N
g o .o . . 3
— 8 | | | | * ¥* X
L 4 4 4 L . .
| Stopa fundamentowa Sf1 / | | | Sto’pa fundamentowa Sfi
d} spod na -1,30 m @ 5 @ spod na -1,30 m
Ptyta fundamentowa zbiornika N 330 N 160 N 340 N 160 N 340
usredniajacego spdd na -4,50 m 7 490 7 . 7 500 7 . 7 500
4100 40, »
, 125 60, 338 L, 60, 338 ,60, 125 —
L 125 .30 398 C 398 30, 35, 90 PRO-_IN-MAT?®
. 1105 ; Zaklad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO—IN—MAT
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) H H NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
1) STOPY FUNDAMENTOWE Sf1 i Sf1.1 POD SEUPY STALOWE S1 PRZYJETO W POSTACI STOP SCHODKOWYCH BETON B30 WODOSZCZELNY - fundament zbiornika . . ]
O WYM. DOL 210x160cm gr. 60cm, GORA 50x50cm gr. 70cm BETON B25 - stopy fundamentowe Sf1, Sf1.1 BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW Qsrd=275m3/d
2) STOPY FUNDAMENTOWE ZBROJONE PRETAMI @ 14mm W ILOSCI 27szt. BETON B15 - chudy beton NA DZIALKACH NR 209 i 210 W MIEJSCOWOSCI| BRZEZNIO
3) POD STOPY I tAWY FUNDAMENTOWE NALEZY WYKONAC WYMIANE GRUNTU NA POSPOLKE - gr. WARSTWY STAL St0S
30cm, POSPOLKE NALEZY ZAGESCIC DO 1d=0,9 Alll 34GS UL SKALA;
4) POD FUNDAMENTY NALEZY WYLAC WARSTWE gr. 15cm Z BETONU B 15 BUDYNEK TECHNICZNY — RZUT FUNDAMENTOW 1-100
5) NA FUNDAMENTACH WYKONAC IZOLACIE P. WILGOCIOWA - 2x PLASTIKOL UDM 2S
6) NA CZAS BUDOWY ZALECA SIE ZABEZPIECZENIE WYKOPOW POPRZEZ UZYCIE SCIANEK SZCZELNYCH nz. PIOTR LABNO UPR.BUD.BUA_NB—8346,/5/90 0‘:‘;:;1 PODPIS: NR RYS.:
7) ZE WZGLEDU NA WYSOKI POZIOM WOD GRUNTOWYCH ZALECA SIE WYKONANIE ODWODNIENIA GRUNTOW specjalnose_konstrukeyjno—budowlana D/‘m_ oo |/< 4_
NIESPOISTYCH PRZY UZYCIU BARIERY Z IGEOFILTROW LUB WYKONANIE STUDNI DEPRESYJINE] oy s, VAREK DOJKA 062011 '
- NR STRONY
SPRAWDZAJACY: DATA: PODPIS:
mgr inz. JOZEF SZOSTAK UPR.BUD.BPP-8388/80/79
specjalnos¢ konstrukcyjno—budowlana 06.2011

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE, POWIELANIE ITP. BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE-USTAWA O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH
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