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Drzwi stalowe dwuskrzydłowe
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Drzwi zewnętrzne aluminiowe szklone szkłem
bezpiecznym, wyposażone w samozamykacze
Kolor drzwi biały lub popielaty
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Drzwi wewnętrzne płycinowe w
kolorze naturalnym jasnego drewna
Drzwi do WC, szatni należy
wyposażyć w samozamykacze i kratki
wentylacyjne

ZESTAWIENIE STOLARKI
skala 1:50
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JEDNOKOMOROWYM, KOLOR OKIEN BIAŁY,

WSZYSTKIE OKNA ROZWIERALNO UCHYLNE

Drzwi wewnętrzne  płycinowe w
kolorze naturalnym jasnego drewna

Właz strychowy
ze schodami
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WIATROŁAP 

wykonać 2 szt. wykonać 1 szt.

Dach i ściany wiatrołapu wykonać o konstrukcji z profili aluminiowych wg.
systemu producentów stolarki aluminiowej.
Zastosować profile aluminiowe tzw. ciepłe.
Kolor do uzgodnienia z inwestorem.
Szklenie szkłem bezpiecznym.

NA DZIAŁKACH NR 209 i 210 W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO 
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Qśrd=275m3/d
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