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KOSTKA BRUKOWA gr. 8cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 5cm
PODBUDOWA - KRUSZYWO 0-31,5mm gr. 30cm

1

OBUDOWA ŚCIANY BLACHA TRAPEZOWA T18
RYGIEL ŚCIENNY RURA RK 50x30x4
SŁUP RURA RK 100x100x5

2

POKRYCIE DACHU BLACHA TRAPEZOWA T18
PŁATEW DACHOWA RURA RK 50x30x4
KONSTRUKCJA NOŚNA OSŁONY RURA RK 100x100x5

3

3

2

R

OSŁONA ŚMIETNIKOWA - RZUT
skala 1:25

OSŁONA ŚMIETNIKOWA - PRZEKRÓJ A-A
skala 1:25

OSŁONA ŚMIETNIKOWA - RZUT FUNDAMENTÓW
skala 1:25

NA DZIAŁKACH NR 209 i 210 W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO 
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Qśrd=275m3/d

100+30
200

C C

2

2

10 135

145

145

135

300

135

145

10

5

10

5

10

11
5

10
5

11
5

10

13
5

13
0

13
5

5
12

5
14

0
12

5
5

40
0

RK 100x100x5
SŁUP

RK 100x100x5
SŁUP

RK 100x100x5
SŁUP

RK 100x100x5
SŁUP

RK 100x100x5
SŁUP

RK 100x100x5
SŁUP

RK 100x100x5
SŁUP

RK 100x100x5
SŁUP

RK 100x100x5
SŁUP

RK 100x100x5
SŁUP

RK 50x30x4
RYGLE ŚCIENNE

RK 50x30x4
RYGLE ŚCIENNE

RK 50x30x4
RYGLE ŚCIENNE

RK 50x30x4
RYGLE ŚCIENNE

RK 50x30x4
RYGLE ŚCIENNE

RK 50x30x4
RYGLE ŚCIENNE

RK 50x30x4
RYGLE ŚCIENNE

RK 50x30x4
RYGLE ŚCIENNE

RK 50x30x4
RYGLE ŚCIENNE

1 2 3

AA

B B

C

D

321

D

C

50 95 50 95 50

25 145 145 25

340

50
75

50
90

50
75

50

25
12

5
14

0
12

5
25

44
0

1

A A

1 2 3

1 2 3

7°

90
2

90
90

90
2

363

33

30

145 145 37

30

25
327

2

28
5

8
10

0
10

5
60

5
60

5
60

5
26

23
4 23

7
8

10
0

10

50 240 50

145 145 2525

340

UWAGI:
1) ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWEJ ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ MALOWANIE
ZESTAWEM FARB CHLOROKAUCZUKOWYCH

2) RAMĘ KONSTRUKCJI NOŚNEJ WYKONAĆ Z PROFILU ZAMKNIĘTEGO RK 100x100x5mm

3) RYGLÓWKĘ ŚCIENNĄ I PŁATWIE WYKONAĆ Z KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH 50x30x4mm

4) WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE OSŁONY ŚMIETNIKOWEJ ŁĄCZYĆ PRZEZ SPAWANIE

5) OBUDOWĘ ŚCIAN I POKRYCIE DACHU OSŁONY ŚMIETNIKOWEJ WYKONAĆ Z BLACHY TRAPEZOWEJ
T18 gr. 0,5mm

6) DRZWI DO OSŁONY WYKONAĆ Z KĄTOWNIKA L 50x50x4 Z WYPEŁNIENIEM Z SIATKI STALOWEJ
7) WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZE STALI St3SY

8) STOPY FUNDAMENTOWE POD SŁUPKI OSŁONY ŚMIETNIKOWEJ O wym. 50X50X100cm WYKONAĆ Z
BETONU B25

9) IZOLACJA POZIOMA I PIONOWA STÓP FUNDAMENTOWYCH 2x ABIZOL

10) SŁUPKI OSŁONY ŚMIETNIKOWEJ MOCOWAĆ DO STÓP FUNDAMENTOWYCH ZA POMOCĄ KOTEW DO
BETONU - 4 szt. NA KAŻDE POŁĄCZENIE
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