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OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że niniejszy PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁ ĄCZA WODOCIĄGOWEGO 

jest sporz ądzony zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

Tarnów ...........   .............................. .. 
mgr inż. Marek Matyjewicz BUA-8346/132 i 169/88 
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UWAGA: 
1. Niniejszy Projekt Budowlany opracowano na podstawie Prawa Budowlanego i praw z nim związanych obo-

wiązujących w chwili jego przekazania Inwestorowi. 
2. Wszelkie zmiany w niniejszym Projekcie może dokonać wyłącznie jednostka projektowa – podstawa prawna 

- Ustawa o Ochronie Praw Autorskich i Ustawa Prawo Budowlane. 

OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przył ącze wodoci ągowe na działkach nr 

519, 204, 205, 206, 207, 208, 209 obr ęb Brze źnio do projektowanej 

oczyszczalni ścieków w miejscowo ści Brze źnio. 

2. Istniej ący stan zagospodarowania terenu 

Na przedmiotowym terenie znajduj ą si ę nast ępuj ące obiekty i uzbro-

jenie: 

̶ kable telekomunikacyjne i energetyczne, 

̶ napowietrzne linie energetyczne, 

̶ sie ć wodoci ągowa, 

̶ droga powiatowa nr 1729E – ul. Sieradzka, 

̶ drena ż terenu, 

̶ rowy melioracyjne, 

̶ tereny zielone. 

2.1. Warunki gruntowo-wodne 
Projektowany obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej. 

Występuj ą proste warunki gruntowe. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektuje si ę przył ącze wodoci ągowe PE90. 

Ukształtowanie terenu inwestycji nie ulega zmianie,  a po wykonaniu 

wszystkich czynno ści budowlanych zostanie on przywrócony do stanu 

pierwotnego. 

Nie przewiduje si ę wycinki drzew i krzewów. 

Wszelkiego typu skrzy żowania z innymi mediami podziemnymi projek-

tuje si ę zgodnie z normami i wytycznymi bran żowymi i uzyskanymi wa-

runkami. 

3.1. Projektowane przył ącze wodoci ągowe 

Zaprojektowano przył ącze wodoci ągowe z rur PE90 (SDR17 PE100 PN10) 

na ci śnienie 1.0MPa. 
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 Wł ączenie projektuje si ę na działce nr 519 w m. Brze źnio do ist-

niej ącego wodoci ągu Dn100. Na wł ączeniu zaprojektowano zasuw ę klino-

wą Dn80 z uszczelnieniem mi ękkim. 

Do pomiaru ilo ści wody zaprojektowano wodomierz sprz ężony MWN/JS 

50-2.5-S umieszczony w studni wodomierzowej Dn1500 na działce nr 209 

na terenie projektowanej oczyszczalni. 

Na instalacji wewn ętrznej za zestawem wodomierzowym przewiduje si ę 

zawór zwrotny antyska żeniowy typ EA Dn50. 

Tras ę projektowanego przył ącza przedstawiono na rys. nr PZT2 i 

PZT3 – „Projekt zagospodarowania terenu” w skali 1: 500. 

Ruroci ągi układa ć na podsypce piaskowej gr. min 20cm, wykona ć ob-

sypk ę piaskow ą gr. 20cm ponad rur ę i zag ęści ć. 

Projektuje si ę wykop w ąskoprzestrzenny. Ściany wykopu zabezpieczy ć 

wypraskami stalowymi. Roboty ziemne prowadzi ć wg normy BN-83/8336-02 

- Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i ba dania przy odbio-

rze. 

Znakowanie trasy przył ącza wykona ć zgodnie z PN-86/B-09700. 

Prób ę szczelno ści wodoci ągu wykona ć zgodnie z PN-B-10725:1997. 

Przed zasypaniem przył ącza roboty zgłosi ć do odbioru przez ZGK 

Brze źnio. 

3.2. Skrzy żowania z uzbrojeniem terenu 

Projektowane przył ącze krzy żuje si ę z projektowan ą kanalizacj ą sa-

nitarn ą. Na skrzy żowaniu nie przewiduje si ę rury ochronnej. 

3.3. Przekroczenia cieków wodnych 

Nie wyst ępuj ą przekroczenia cieków wodnych. 

3.4. Skrzy żowania z istniej ącą sieci ą drenarsk ą 

Występuj ą skrzy żowania projektowanego przył ącza z istniej ącą sie-

ci ą drenarsk ą. W przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej w czasi e 

prowadzenia robót nale ży dokona ć jej naprawy wg rys. PW12. 

3.5. Przekroczenia dróg 

Nie wyst ępuj ą przekroczenia dróg. 

3.6. Kolizje z istniej ącym drzewostanem i zieleni ą 

Projektowany przebieg przył ącza nie koliduje z istniej ącym drzewo-

stanem i zieleni ą oraz nie przewiduje si ę wycinki drzew. 
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Nie wyst ępuj ą tak że kolizje z urz ądzeniami podlegaj ącymi ochronie 

Konserwatora Zieleni. 

4. Zestawienie parametrów technicznych 

-  przył ącze wodoci ągowe PE90 SDR17 PE100 PN10  - 335mb 

-  zasuwa odcinaj ąca Dn80       - 1szt. 

-  studnia wodomierzowa       - 1kpl. 

5. Dane informacyjne 

Teren, na którym projektowana jest inwestycja nie j est wpisany do 

rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwato rskiej. 

6. Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren, na którym prowadzona jest w/w inwestycja nie  jest zalicza-

nym do obszaru eksploatacji górniczej. 

7. Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu 

Projektowane rozwi ązania przestrzenne, materiałowe, architekto-

niczne, konstrukcyjne, funkcjonalne, nie wywieraj ą ujemnego wpływu 

na środowisko, zdrowie u żytkowników i otoczenie. 

8. Inne dane 

Cało ść robót wykona ć zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano Monta żowych” t. 1 i 2/1988r. oraz „Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Ruroci ągów z Tworzyw Sztucznych” 

PKTSGGiK - Warszawa 1994r. 

Roboty ziemne wykona ć zgodnie z PN-83/8836-02. 

Przed przyst ąpieniem do robót ziemnych nale ży zawiadomi ć wszystkie 

instytucje b ędące wła ścicielami urz ądze ń podziemnych celem przedsta-

wienia lub okazania rzeczywistej ich lokalizacji. 

Do prac ziemnych przyst ąpi ć dopiero po okazaniu wy żej wymienionych 

urz ądze ń i wykonaniu sond lub odkrywek poprzecznych. 

Zaleca si ę wykona ć cało ść robót w porze suchej ze wzgl ędu na mo ż-

liwo ść wyst ępowania wód gruntowych. 

Zastrzega si ę wszelkie prawa wynikaj ące z ustawy o prawie autor-

skim. Jakiekolwiek kopiowanie, przerysowywanie, ods t ępowanie, itp. 

bez pisemnej zgody autorów niniejszego opracowania jest zabronione. 

 

         Opracował: 

        mgr in ż. Marek Matyjewicz 


