3x400VAC 230VAC
LT L2 L3 L1 N
‘ ‘ ‘ B6 -
-\ SHF16 w2 K26 1) 039
: | | | | STEROWNIK PLC
I © R4,4P
I Al193t Al DI DI DI
| ;:| " 230VAC ) Dl ) —
| 34 laut praca awaria o
Lo—d0> > [U> 0 /
Q9 0 s KF3 <
Wyt. silnikowy 131 Ll
(4+6,3A) Q39 ézopiecie) 6,
+styki pom. 84 K23 O
Q39 ! 3 5 14 3&uchobieg) |
Stycznik do 7,5kW\7_S§_l\ K27 &
+styki pom. 2| 4|l 6 11 ® +24VDC ® o
® / / ® o
Iét 22 /24 2 8
! K26 K29 n
g WE WE 21
$27 34|PLC  34|PLC 2
J K26 K27
s s Pwlj(C 31 31 P23 @ P24 X
N E\ 039 KP9 o PRACA AWARIA o
N
ol K27 S26 4 54 1
+PE E @Zlelona
| A B
+ 250 264 27 4 42 45 D S 201 @Czerwona
- X X1 0 — — — — — — — —S25 2 lampki 922
! 2 T —20— —80— ¢
| WE s
i l\ | PLC Przetqcznik krzywkowy
i 3—potozeniowy
YKY_ 4x2,5mm?2 | YKSY 7x1,5mm? -
>
ba o 5 3T 2 X1.1 96 7 Svit Szafka SV11  IP66 wn
! ' Lo wym. 400x300x200 5
Wtqeznik tablcony N Pl &' P2 L Froce & wBinem sz % <
do 7,5kW l Q1 U Awaria® z pokrywg szarq >
Iitg; pomocniczy | N I 7° . © PRACATyp AWARIAN.> - 155 138 2 piyta montazowa C
| =3 \ m |+ | L X
. Przekaznik = wn
! j] przeciwwilgociowy Mieszadfo M1 PRO—IN—MA T° =
+X1 4 5 6 3 s Przekazniki T do wspdtpracy z czujnikami termicznymi lub czujnikami wilgoci Zakfad Usfug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT
: X1 jezeli takie sq wymagane, dostarcza dostawca branzy technologicznej. B3-100 TARNOW, UJEJSKIEGO 12, TEL. 627-26-37 w. 11-16, e—-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl
! Doktadny sposdb montazu nalezy uzgodni¢ z dostawcg przekaznika i pompy. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
T P
) kabel dost. przez_prod. Zbiornik usredniajgcy BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW Qsrd=275m3/d
| NA DZIALKACH NR 209 i 210 W MIEJSCOWOSCI BRZEZNIO
i Feo TYTUE: . SKALA:
LM Mieszadfo — SCHEMAT UKLADU ZASILANIA i STEROWANIA — SZAFA SZS
P=1,75kW 5 MIESZADEO M1
In=ok. 4,2A ‘0 | PROJEKTANT: DATA: PODPIS: NR RYS.:
Mieszadio M1 Un=400V O ;nz..Toma‘sz WECEK MAP /0177 /PWOE /07 2011.08
pecjalnos¢ instalacyjna 3 7 9
OPRACOWAL: DATA: PODPIS: .
SPRAWDZAJACY DATA: PODPIS: NR STR.:
mgr inz. Artur GAWELCZYK  MAP /0039 /PWOE /11 2011.08 ’/2
Specjalnos¢ instalacyjna




