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PODSYPKA 7WIROWA GR. 15¢cm
PRZEKROJ A-A |

DRABINKA ALUMINIOWA

UWAGI:
1.STOSOWAC DRABINKE, ALUMINIOWA

ASFALTOWYM NA GORACO

B __PE90 SDR17

CD™ WG INSTALACJI

PESQ SDR17

CD. WG PROFILU PRZYLACZA

OZNACZENIA:

. WODOMIERZ SPRZEZONY MWN/JS 50/2.5-S
. ZASUWA MIEKKOUSZCZELNIONA KOLNIERZOWA ¢50
. ZAWOR ANTYSKAZENIOWY KOLNIERZOWY TYP EA #50
. KOMPENSATOR 850
. ZLACZE RUROWE PE/STAL KOLNIERZOWA 63/50
. REDUKCJA PE 63/90
BLOK PODPOROWY Z BETONU B20, 15x15¢cm, H=25cm
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2.STOSOWAC PLYTE POKRYWOWA WYKONANA Z BETONU B15 ZBROJONEGO KRZYZOWO

3.PRZERWE DYLATACYJNA MIEDZY PIERSCIENIEM A KOMORA STUDZIENKI USZCZELNIC MASA PLASTYCZNA NP. KITEM SYLIKONOWYM
4.ELEMENTY BETONOWE GRUNTOWAC ASFALTOZA | POKRYC DWUKROTNIE LEPIKIEM

5.STOSOWAC PODSYPKE PIASKOWA GR. 15 CM
6.STOSOWAC BETON B15 NA PLYTE FUNDAMENTOWA
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