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PŁYTA FUNDAMENTOWA
POD FILTR CHEMICZNY TYP DKFIL

skala 1:25

UWAGI:
1) FUNDAMENT ZABEZPIECZYĆ PRZECIWWILGOCIOWO 2x SUPERFLEX 10
2) POD PŁYTĘ FUNDAMENTOWĄ NALEŻY WYKONAĆ PODSYPKĘ gr. 30cm Z
ZAGĘSZCZONEJ POSPÓŁKI
3) NA PODSYPCE WYKONAĆ 15cm WARSTWĘ Z CHUDEGO BETONU B10
4) IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PŁYTY 2x SUPERFLEX 10
5) ROZMIESZCZENIE KOTEW I OPASEK MOCUJĄCYCH ZGODNIE Z
WYTYCZNYMI PRODUCENTA FILTRA
6) POSADOWIENIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ NA RZĘDNEJ 163,70m n.p.m
(SPÓD PŁYTY)

R

NA DZIAŁKACH NR 209 i 210 W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO 
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Qśrd=275m3/d

BETON  B25 - konstrukcyjny
BETON B10 - chudy beton
STAL     AIII 34GS
              A-0 St0S


