Zaktad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych P ]
NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248
33-100 Tarnéw ul.Ujejskiego 12  tel.14627-26-37 w.11-15, fax.16 605-960-860 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

Streszczenie w | ezyku niespecjalistycznym

Jednostka ubiegajaca sie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na szczegolne korzystanie z odprowadzenia
oczyszczonych sciekéw do rowu bez nazwy ( symbol techniczny RE3) poprzez zaprojektowane wyloy jest:

INWESTOR: GMINA BRZE ZNIO ul. Wspo6Ina 44 98 -275 Brze znio
Projektowana budowa zlokalizowana zostanie na dziatce 209 i 210 bedaca wtasnoscig Gminy Brzeznio.

Szczegolne korzystanie z wéd bedzie polega¢é na odprowadzeniu oczyszczonych $ciekOw sanitarnych z
projektowanej oczyszczalni SBR 275m3/d poprzez projektowany wylot W dzialce nr. ewid. 209 i 210 w km
1+020 rowu bez nazwy.

Obudowa wylotu bedzie wykonana na miejscu z betonu kl. B — 20, na podsypce z pospéiki o grubosci 10 cm.

Charakterystyka przyjetych rozwigzan oczyszczalni sciekow SBR :
BUDYNEK TECHNICZNY:
- $cieki dowozone: niecka ociekowa o wym 5,0x3,0m, sitopiaskownik Q=5dm3/s dla sciekéw do
wozonych,
- stacja zlewcza $ciekdw dowozonych wyposazona w zasuwe odcinajaca, przeptywomierz, ph-
metr, kompresor
- zbiornik $ciekéw dowozonych o V=43,75m3 z dwoma mieszadtami napowietrzajgcymi
- krata: krata o oczkach 5mm, zbiornik usredniajacy o V=110 m3, z mieszadlem i pompownig
gtébwnag z dwoma pompami
- wiata stalowa do skltadowania osadéw o wymiarach 10,70x15,0m z magazynem wapna
- instalacje grzewcze dyzurne elektryczne, elektryczne, automatyki i wentylacji mechaniczno-
grawitacyjnej, pod wiatg stalowg ptyta zelbetowa zbrojona z izolacja podposadzkowa, ptyta
uksztattowana ze spadkami do wpustéw kanalizacji sanitarnej podposadzkowej odbierajgcej odcieki i
skierowujacej je do ponownego oczyszczania, ptyta przewidziana jest do sktadowania osadu na okres 3 -ech
miesiecy
OCZYSZCZALNIA SBR Qs$rd=275,0m3/d ( reaktory SBR 2x137,50m3/d z recyrkulacjg wewnetrzng) o
wymiarach 19,15x16,60m i wysokos$ci 8,0m ze zbiornikiem usredniajgcym, komorami beztlenowymi, tlenowymi,
zbiornikiem piany i zageszczaczem osadow, pomieszczeniem dmuchaw i pomp, prasg ze stacjg polielektrolitu,
sitopiaskownikiem, zbiornikiem i pompami ptucznymi, pompami srubowymi, wiatg nad komorami tlenowymi o
wym. 19,15x8,30m, weztem sanitarnym, magazynem i sterownia, instalacjami
wod-kan, grzewczymi elektrycznymi, elektrycznymi i AKPIA
BUDYNEK TECHNICZNO-SOCJALNY 11,00x20,00m i wysokosci 6,0m z wezlem szatniowo - sanitarnym,
sterownig, pomieszczeniem socjalnym, kottownig na paliwo pellet i instalacjg c.o., magazynem, magazynem
wapna i pomieszczeniem agregatu p. tworczego z systemem SZR
INSTALACJE TECHNOLOGICZNE: przylacz wodociggowy z pomiarem i instalacjg zasilajaca dla potrzeb
socjalnych i technologicznych, instalacje technologiczne i elektryczne po terenie catej oczyszczalni, sterowanie i
automatyka z wizualizacjg proceséw na panelu sterowania z przesytem danych na wybrane miejsce obstugi,
telewizja przemystowa, pomiar $ciekéw przeptywomierzem umieszczonym w pomieszczeniu pomp
WYLOT SCIEKOW OCZYSZCZONYCH - projektuje sie jako budowle zelbetowa umieszczong w brzegu
istniejacego rowu bez nazwy na terenie oczyszczalni. Wylot zlokalizowany zostanie w km 1+020 rowu bez
nazwy.

Projektowany jest wylot W do rowu w km 1+ 020 rurg o srednicy DN 250, skarpy oraz dno rowu
zostang zabezpieczone plytami Jomb. Rzedna terenu 161,60 mnpm, a dna wylotu 160,60mnpm. Scieki
oczyszczone zostang wprowadzone rurociggiem PVC 250 do rowu bez nazwy za pomocg projektowanego
wylotu ,W” w km 1+020nych. Wylot ,W” bedzie wykonany jako konstrukcja zelbetowa z betonu kl. B — 20, na
podsypce z pospéiki o grubosci 20 cm. Wspohrzedne geograficzne wylotu W - N: 51* 29' 53,16" E: 18* 37"
50,51"

Projektowana jest przekfadka istniejgcego zbieracza drenarskiego 110mm przebiegajacego w
poprzek dziatki 209 i 210. Projektuje sie przektadke w celu unikniecia kolizji z projektowanymi obiektami —
przetozenie projektuje sie z rur PVC 150mm i studzienek betonowych dn=1,0m. Projektowany gtéwny zbieracz
projektuje sie zakonczy¢ wylotem W1 w km 1+030 rowu bez nazwy o rzednej posadowienia wylotu
160,50mnpm i rzednej wylotu zbieracza -160,70mnpm oraz geograficznych wspétrzednych geograficznych N:
51* 29' 53,01" E:18* 37' 50,06"

ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ — dojazd do oczyszczalni projektuje sie i z istniejacej drogi gminnej
posiadajacej zjazd z drogi powiatowej, a nastepnie drogg ustalong na zasadzie uzyczenia gruntéw prywatnych
wihascicieli
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Przepust d=0,60m projektuje sie na rzednej 164,10- wlot i 164,05-wylot, spadku 0,61% i wspétrzednych
geograficznych N: 51* 29' 50,16" E: 18* 37' 30,42"

DROGI WEWNETRZNE -drogi wewnetrzne z kostki betonowej szarej w obrzezu z kraweznika betonowego
OGRODZENIE panelowe, prefabrykowane zelbetowe petne
SIECI WEWNETRZNE: kanalizacja sanitarna, rurociggi technologiczne, o$wietlenie terenu z telewizjg
przemystowg
PRZEKEADKA ISTNIEJACEGO zhieracza drenarskiego - istniejgcy zbieracz drenarski 110mm przebiegajacy w
poprzek i wzdtuz dziatki 209 i 210 projektuje sie przetozy¢ w celu unikniecia kolizji z projektowanymi obiektami —
przetozenie projektuje sie z rur PVC 150mm i studzienek betonowych dn=1000mm.
Projektowany gtéwny zbieracz projektuje sie zakonczy¢ wylotem W1 w km 1+030 rowu bez nazwy o rzednej
posadowienia wylotu 160,50mnpm i rzednej wylotu zbieracza -160,70mnpm oraz geograficznych
wspotrzednych geograficznych N: 51* 29' 53,01" E:18* 37' 50,06"
ZIELEN -zielen zimozielona — tuje, $wierki
a) drzewa iglaste:
- picea glaauca — Swierk biaty, jatowiec
b) drzewa lisciaste
- salix caprea — wierzba iwa - sorbus anacuparia — jarzab pospolity
c) krzewy lisciaste

— corylus avellana — leszczyna pospolita - sambucus nigra — bez czarny - salix aurita — wierzba uszata o

wys. min. 1,0m w dwéch rzedach ( przed i za ogrodzeniem)

Projektuje sie mechaniczno-biologiczng oczyszczalnie Sciekdw gwarantujaca ze jakos¢ sciekdw oczyszczonych,

odprowadzanych do odbiornika z oczyszczalni sciekéw odpowiada¢ bedzie wymogom z Zatgcznika nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wad lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984). Zgodnie z w/w rozporzgdzeniem s$cieki z oczyszczalni o RLM 2000 do 9999
wprowadzane do waéd ptynacych nie mogg zawiera¢ zanieczyszczen w ilosciach wiekszych niz:
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BZTs =25 mgOZ/dm3 ChZT =125 mgO oldm? Zawiesina og. = 35 mg/dm

Efekty redukcji podstawowyc h wska znikéw zanieczyszcze n w $ciekach surowych
Tab. nr 3 Wymagane efekty redukcji zanieczyszczen

Wskaznik Stezenie Sciekéw Stezenie sciekéw Stopien redukcji
zanieczyszczen surowych oczyszczonych zanieczyszczen
[mg/dms] dopuszczalne [%}
BZTs 523 25 (523-25)/523*100=95,22
ChzT 1045 125 (1045-125/1045*100=88,05
Zawiesina og. 523 35 (523-35)/523*100=93,30

Na podstawie przedstawionych wyzej rozwigzan Wojt Gminy Brzeznio wnioskuje sie o udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego:

1. dla oczyszczalni $ciekow komunalnych w m. Brze  znio na dziatkach 209 i 210 dla nast epujacych
parametréw :
-przepustowo $¢€ oczyszczalni:
Q 8$rd =275m3/d Qmaxd=357,5 m3/d Qmaxh=30 m3/h, RLM=2 400
-przewidywana wielko $€ tadunkéw zanieczyszcze n w sciekach doptywaj acych do oczysz
czalni wyniesie: £BZT5 = 144 kgO2/d, tCH ZT = 288 kgO2/d, tzaw. = 144 kg/d,
1.£N-og = 28,8 kgN-og/d, £ P-og = 6,0kgP-og/d.

i wielko $ciach zanieczyszcze n w $ciekach oczyszczonych nie przekraczaj acych poni zej poda -
nych warto $ci:
BZT5 - 25 g 02/m3 CHZT-125g02/m3 Zawiesina ogolna - 35 g/m3
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-zgodnie z obowi gzujacym Rozporz gdzeniem st ezenia odprowadzanych do odbiornika z
oczyszczalni $ciekéw odpowiada ¢ beda wymogom z Zat gcznika nr 1 do Rozporz adzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunké  w, jakie nale zy spehi é przy wprowadzaniu
$ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substanc  ji szczegdlnie szkodliwych dla  $rodowiska
wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984 z 2006r).

- stopie h usuwania BZT s: (523-25)/523 x 100 = 95,22%
- stopie h usuwania ChZT: (1046-125)/1046x100= 88,05%
- stopie h usuwania zawiesin: (523-35)/523x100 = 95,22%

- na budow e wylotu W do odprowadzenia $ciekéw oczyszczonych w km 1+ 020 rowu , skarpy ora  z
dno rowu zostan g zabezpieczone ptytami Jomb. Rz edna terenu 161,60 mnpm, a dna wylotu
160,60mnpm. Scieki oczyszczone zostan g wprowadzone ruroci agiem PVC 250 . Wylot ,\W" b edzie
wykonany jako konstrukcja zelbetowa z betonu kl. B — 20, na podsypce z pospétk i 0 grubo s$ci 20 cm.
Wspohz edne geograficzne wylotu W - N: 51* 29'53,16" E:  18* 37'50,51"

2. naprzebudow e istniej gcych drena zy PVC 75-150mm i odprowadzenie wéd drenarskich wil  o$ci jak
dotychczas za pomoc g projektowanego wylotu W1 w kilometrze 1+030 rowu b ez nazwy.
Projektowany gtéwny zbieracz projektuje si e zakonczy € wylotem W1 o rz ednej posadowienia
wylotu 160,50mnpm i rz ednej wylotu zbieracza -160,70mnpm oraz wspétrz  ednych geograficznych
N: 51* 29' 53,01" E:18* 37' 50,06"

3. na likwidacj e istniej gcego wylotu drenarskiego W3 w km 0+990 rowu bez naz ~ wy o wspohz ed-
nych geograficznych N: 51* 29' 53,5" E:18* 37'51, 66" i na likwidacje koliduj acych drena zy

na odprowadzenie wéd infiltracyjnych pochodz acych z pompowania podczas prowadzenia rob6t
monta zowych o catkowitej wielko $ci Q=28,80m3 i przeptywie q= 5,56dm3/s o parametrac  h fizyko
chemicznych odpowiadaj acych pierwszej klasie czysto $ci wody i odprowadzenie ich
projektowanym wylotem W w km 1+020 rowu bez nazwy

na przebudow e przepustu zelbetowego z rur WIPRO dn=600mm o diugo $ci L=8,30m na dzialce

nr ewid. 198/3 w km 2+917- 2+925 drogi powiatowej 1  729E Tumidaj - Brze znio. Przepust projektuje
sie z przyczoétkami betonowymi. Rury przepustowe projek tuje si @ posadowi € na obsypce zwirowej
0 grubo $ci 20cm., szeroko $¢ zjazdu publicznego 5,00m o tukach 5,0m i o nawierz  chni asfaltowej.
Przepust d=0,60m projektuje si e narzednej 164,10- wlot i 164,05mnpm-wylot, spadku 0,61% i
wspohz ednych geograficznych N: 51* 29' 50,16" E: 18*37' 30,42"

Opracowat

Mgr inz. Marek Matyjewicz
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Streszczenie w | ezyku niespecjalistycznym

Jednostka ubiegajaca sie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na szczegolne korzystanie z odprowadzenia
oczyszczonych sciekéw do rowu bez nazwy ( symbol techniczny RE3) poprzez zaprojektowane wyloy jest:

INWESTOR: GMINA BRZE ZNIO ul. Wspo6Ina 44 98 -275 Brze znio
Projektowana budowa zlokalizowana zostanie na dziatce 209 i 210 bedaca wtasnoscig Gminy Brzeznio.

Szczegolne korzystanie z wéd bedzie polega¢é na odprowadzeniu oczyszczonych $ciekOw sanitarnych z
projektowanej oczyszczalni SBR 275m3/d poprzez projektowany wylot W dzialce nr. ewid. 209 i 210 w km
1+020 rowu bez nazwy.

Obudowa wylotu bedzie wykonana na miejscu z betonu kl. B — 20, na podsypce z pospéiki o grubosci 10 cm.

Charakterystyka przyjetych rozwigzan oczyszczalni sciekow SBR :
BUDYNEK TECHNICZNY:
- $cieki dowozone: niecka ociekowa o wym 5,0x3,0m, sitopiaskownik Q=5dm3/s dla sciekéw do
wozonych,
- stacja zlewcza $ciekdw dowozonych wyposazona w zasuwe odcinajaca, przeptywomierz, ph-
metr, kompresor
- zbiornik $ciekéw dowozonych o V=43,75m3 z dwoma mieszadtami napowietrzajgcymi
- krata: krata o oczkach 5mm, zbiornik usredniajacy o V=110 m3, z mieszadlem i pompownig
gtébwnag z dwoma pompami
- wiata stalowa do skltadowania osadéw o wymiarach 10,70x15,0m z magazynem wapna
- instalacje grzewcze dyzurne elektryczne, elektryczne, automatyki i wentylacji mechaniczno-
grawitacyjnej, pod wiatg stalowg ptyta zelbetowa zbrojona z izolacja podposadzkowa, ptyta
uksztattowana ze spadkami do wpustéw kanalizacji sanitarnej podposadzkowej odbierajgcej odcieki i
skierowujacej je do ponownego oczyszczania, ptyta przewidziana jest do sktadowania osadu na okres 3 -ech
miesiecy
OCZYSZCZALNIA SBR Qs$rd=275,0m3/d ( reaktory SBR 2x137,50m3/d z recyrkulacjg wewnetrzng) o
wymiarach 19,15x16,60m i wysokos$ci 8,0m ze zbiornikiem usredniajgcym, komorami beztlenowymi, tlenowymi,
zbiornikiem piany i zageszczaczem osadow, pomieszczeniem dmuchaw i pomp, prasg ze stacjg polielektrolitu,
sitopiaskownikiem, zbiornikiem i pompami ptucznymi, pompami srubowymi, wiatg nad komorami tlenowymi o
wym. 19,15x8,30m, weztem sanitarnym, magazynem i sterownia, instalacjami
wod-kan, grzewczymi elektrycznymi, elektrycznymi i AKPIA
BUDYNEK TECHNICZNO-SOCJALNY 11,00x20,00m i wysokosci 6,0m z wezlem szatniowo - sanitarnym,
sterownig, pomieszczeniem socjalnym, kottownig na paliwo pellet i instalacjg c.o., magazynem, magazynem
wapna i pomieszczeniem agregatu p. tworczego z systemem SZR
INSTALACJE TECHNOLOGICZNE: przylacz wodociggowy z pomiarem i instalacjg zasilajaca dla potrzeb
socjalnych i technologicznych, instalacje technologiczne i elektryczne po terenie catej oczyszczalni, sterowanie i
automatyka z wizualizacjg proceséw na panelu sterowania z przesytem danych na wybrane miejsce obstugi,
telewizja przemystowa, pomiar $ciekéw przeptywomierzem umieszczonym w pomieszczeniu pomp
WYLOT SCIEKOW OCZYSZCZONYCH - projektuje sie jako budowle zelbetowa umieszczong w brzegu
istniejacego rowu bez nazwy na terenie oczyszczalni. Wylot zlokalizowany zostanie w km 1+020 rowu bez
nazwy.

Projektowany jest wylot W do rowu w km 1+ 020 rurg o srednicy DN 250, skarpy oraz dno rowu
zostang zabezpieczone plytami Jomb. Rzedna terenu 161,60 mnpm, a dna wylotu 160,60mnpm. Scieki
oczyszczone zostang wprowadzone rurociggiem PVC 250 do rowu bez nazwy za pomocg projektowanego
wylotu ,W” w km 1+020nych. Wylot ,W” bedzie wykonany jako konstrukcja zelbetowa z betonu kl. B — 20, na
podsypce z pospéiki o grubosci 20 cm. Wspohrzedne geograficzne wylotu W - N: 51* 29' 53,16" E: 18* 37"
50,51"

Projektowana jest przekfadka istniejgcego zbieracza drenarskiego 110mm przebiegajacego w
poprzek dziatki 209 i 210. Projektuje sie przektadke w celu unikniecia kolizji z projektowanymi obiektami —
przetozenie projektuje sie z rur PVC 150mm i studzienek betonowych dn=1,0m. Projektowany gtéwny zbieracz
projektuje sie zakonczy¢ wylotem W1 w km 1+030 rowu bez nazwy o rzednej posadowienia wylotu
160,50mnpm i rzednej wylotu zbieracza -160,70mnpm oraz geograficznych wspétrzednych geograficznych N:
51* 29' 53,01" E:18* 37' 50,06"

ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ — dojazd do oczyszczalni projektuje sie i z istniejacej drogi gminnej
posiadajacej zjazd z drogi powiatowej, a nastepnie drogg ustalong na zasadzie uzyczenia gruntéw prywatnych
wihascicieli
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Przepust d=0,60m projektuje sie na rzednej 164,10- wlot i 164,05-wylot, spadku 0,61% i wspétrzednych
geograficznych N: 51* 29' 50,16" E: 18* 37' 30,42"

DROGI WEWNETRZNE -drogi wewnetrzne z kostki betonowej szarej w obrzezu z kraweznika betonowego
OGRODZENIE panelowe, prefabrykowane zelbetowe petne
SIECI WEWNETRZNE: kanalizacja sanitarna, rurociggi technologiczne, o$wietlenie terenu z telewizjg
przemystowg
PRZEKEADKA ISTNIEJACEGO zhieracza drenarskiego - istniejgcy zbieracz drenarski 110mm przebiegajacy w
poprzek i wzdtuz dziatki 209 i 210 projektuje sie przetozy¢ w celu unikniecia kolizji z projektowanymi obiektami —
przetozenie projektuje sie z rur PVC 150mm i studzienek betonowych dn=1000mm.
Projektowany gtéwny zbieracz projektuje sie zakonczy¢ wylotem W1 w km 1+030 rowu bez nazwy o rzednej
posadowienia wylotu 160,50mnpm i rzednej wylotu zbieracza -160,70mnpm oraz geograficznych
wspotrzednych geograficznych N: 51* 29' 53,01" E:18* 37' 50,06"
ZIELEN -zielen zimozielona — tuje, $wierki
a) drzewa iglaste:
- picea glaauca — Swierk biaty, jatowiec
b) drzewa lisciaste
- salix caprea — wierzba iwa - sorbus anacuparia — jarzab pospolity
c) krzewy lisciaste

— corylus avellana — leszczyna pospolita - sambucus nigra — bez czarny - salix aurita — wierzba uszata o

wys. min. 1,0m w dwéch rzedach ( przed i za ogrodzeniem)

Projektuje sie mechaniczno-biologiczng oczyszczalnie Sciekdw gwarantujaca ze jakos¢ sciekdw oczyszczonych,

odprowadzanych do odbiornika z oczyszczalni sciekéw odpowiada¢ bedzie wymogom z Zatgcznika nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wad lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984). Zgodnie z w/w rozporzgdzeniem s$cieki z oczyszczalni o RLM 2000 do 9999
wprowadzane do waéd ptynacych nie mogg zawiera¢ zanieczyszczen w ilosciach wiekszych niz:

3

BZTs =25 mgOZ/dm3 ChZT =125 mgO oldm? Zawiesina og. = 35 mg/dm

Efekty redukcji podstawowyc h wska znikéw zanieczyszcze n w $ciekach surowych
Tab. nr 3 Wymagane efekty redukcji zanieczyszczen

Wskaznik Stezenie Sciekéw Stezenie sciekéw Stopien redukcji
zanieczyszczen surowych oczyszczonych zanieczyszczen
[mg/dms] dopuszczalne [%}
BZTs 523 25 (523-25)/523*100=95,22
ChzT 1045 125 (1045-125/1045*100=88,05
Zawiesina og. 523 35 (523-35)/523*100=93,30

Na podstawie przedstawionych wyzej rozwigzan Wojt Gminy Brzeznio wnioskuje sie o udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego:

1. dla oczyszczalni $ciekow komunalnych w m. Brze  znio na dziatkach 209 i 210 dla nast epujacych
parametréw :
-przepustowo $¢€ oczyszczalni:
Q 8$rd =275m3/d Qmaxd=357,5 m3/d Qmaxh=30 m3/h, RLM=2 400
-przewidywana wielko $€ tadunkéw zanieczyszcze n w sciekach doptywaj acych do oczysz
czalni wyniesie: £BZT5 = 144 kgO2/d, tCH ZT = 288 kgO2/d, tzaw. = 144 kg/d,
1.£N-og = 28,8 kgN-og/d, £ P-og = 6,0kgP-og/d.

i wielko $ciach zanieczyszcze n w $ciekach oczyszczonych nie przekraczaj acych poni zej poda -
nych warto $ci:
BZT5 - 25 g 02/m3 CHZT-125g02/m3 Zawiesina ogolna - 35 g/m3
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-zgodnie z obowi gzujacym Rozporz gdzeniem st ezenia odprowadzanych do odbiornika z
oczyszczalni $ciekéw odpowiada ¢ beda wymogom z Zat gcznika nr 1 do Rozporz adzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunké  w, jakie nale zy spehi é przy wprowadzaniu
$ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substanc  ji szczegdlnie szkodliwych dla  $rodowiska
wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984 z 2006r).

- stopie h usuwania BZT s: (523-25)/523 x 100 = 95,22%
- stopie h usuwania ChZT: (1046-125)/1046x100= 88,05%
- stopie h usuwania zawiesin: (523-35)/523x100 = 95,22%

- na budow e wylotu W do odprowadzenia $ciekéw oczyszczonych w km 1+ 020 rowu , skarpy ora  z
dno rowu zostan g zabezpieczone ptytami Jomb. Rz edna terenu 161,60 mnpm, a dna wylotu
160,60mnpm. Scieki oczyszczone zostan g wprowadzone ruroci agiem PVC 250 . Wylot ,\W" b edzie
wykonany jako konstrukcja zelbetowa z betonu kl. B — 20, na podsypce z pospétk i 0 grubo s$ci 20 cm.
Wspohz edne geograficzne wylotu W - N: 51* 29'53,16" E:  18* 37'50,51"

2. naprzebudow e istniej gcych drena zy PVC 75-150mm i odprowadzenie wéd drenarskich wil  o$ci jak
dotychczas za pomoc g projektowanego wylotu W1 w kilometrze 1+030 rowu b ez nazwy.
Projektowany gtéwny zbieracz projektuje si e zakonczy € wylotem W1 o rz ednej posadowienia
wylotu 160,50mnpm i rz ednej wylotu zbieracza -160,70mnpm oraz wspétrz  ednych geograficznych
N: 51* 29' 53,01" E:18* 37' 50,06"

3. na likwidacj e istniej gcego wylotu drenarskiego W3 w km 0+990 rowu bez naz ~ wy o wspohz ed-
nych geograficznych N: 51* 29' 53,5" E:18* 37'51, 66" i na likwidacje koliduj acych drena zy

na odprowadzenie wéd infiltracyjnych pochodz acych z pompowania podczas prowadzenia rob6t
monta zowych o catkowitej wielko $ci Q=28,80m3 i przeptywie q= 5,56dm3/s o parametrac  h fizyko
chemicznych odpowiadaj acych pierwszej klasie czysto $ci wody i odprowadzenie ich
projektowanym wylotem W w km 1+020 rowu bez nazwy

na przebudow e przepustu zelbetowego z rur WIPRO dn=600mm o diugo $ci L=8,30m na dzialce

nr ewid. 198/3 w km 2+917- 2+925 drogi powiatowej 1  729E Tumidaj - Brze znio. Przepust projektuje
sie z przyczoétkami betonowymi. Rury przepustowe projek tuje si @ posadowi € na obsypce zwirowej
0 grubo $ci 20cm., szeroko $¢ zjazdu publicznego 5,00m o tukach 5,0m i o nawierz  chni asfaltowej.
Przepust d=0,60m projektuje si e narzednej 164,10- wlot i 164,05mnpm-wylot, spadku 0,61% i
wspohz ednych geograficznych N: 51* 29' 50,16" E: 18*37' 30,42"

Opracowat

Mgr inz. Marek Matyjewicz
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Streszczenie w | ezyku niespecjalistycznym

Jednostka ubiegajaca sie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na szczegolne korzystanie z odprowadzenia
oczyszczonych sciekéw do rowu bez nazwy ( symbol techniczny RE3) poprzez zaprojektowane wyloy jest:

INWESTOR: GMINA BRZE ZNIO ul. Wspo6Ina 44 98 -275 Brze znio
Projektowana budowa zlokalizowana zostanie na dziatce 209 i 210 bedaca wtasnoscig Gminy Brzeznio.

Szczegolne korzystanie z wéd bedzie polega¢é na odprowadzeniu oczyszczonych $ciekOw sanitarnych z
projektowanej oczyszczalni SBR 275m3/d poprzez projektowany wylot W dzialce nr. ewid. 209 i 210 w km
1+020 rowu bez nazwy.

Obudowa wylotu bedzie wykonana na miejscu z betonu kl. B — 20, na podsypce z pospéiki o grubosci 10 cm.

Charakterystyka przyjetych rozwigzan oczyszczalni sciekow SBR :
BUDYNEK TECHNICZNY:
- $cieki dowozone: niecka ociekowa o wym 5,0x3,0m, sitopiaskownik Q=5dm3/s dla sciekéw do
wozonych,
- stacja zlewcza $ciekdw dowozonych wyposazona w zasuwe odcinajaca, przeptywomierz, ph-
metr, kompresor
- zbiornik $ciekéw dowozonych o V=43,75m3 z dwoma mieszadtami napowietrzajgcymi
- krata: krata o oczkach 5mm, zbiornik usredniajacy o V=110 m3, z mieszadlem i pompownig
gtébwnag z dwoma pompami
- wiata stalowa do skltadowania osadéw o wymiarach 10,70x15,0m z magazynem wapna
- instalacje grzewcze dyzurne elektryczne, elektryczne, automatyki i wentylacji mechaniczno-
grawitacyjnej, pod wiatg stalowg ptyta zelbetowa zbrojona z izolacja podposadzkowa, ptyta
uksztattowana ze spadkami do wpustéw kanalizacji sanitarnej podposadzkowej odbierajgcej odcieki i
skierowujacej je do ponownego oczyszczania, ptyta przewidziana jest do sktadowania osadu na okres 3 -ech
miesiecy
OCZYSZCZALNIA SBR Qs$rd=275,0m3/d ( reaktory SBR 2x137,50m3/d z recyrkulacjg wewnetrzng) o
wymiarach 19,15x16,60m i wysokos$ci 8,0m ze zbiornikiem usredniajgcym, komorami beztlenowymi, tlenowymi,
zbiornikiem piany i zageszczaczem osadow, pomieszczeniem dmuchaw i pomp, prasg ze stacjg polielektrolitu,
sitopiaskownikiem, zbiornikiem i pompami ptucznymi, pompami srubowymi, wiatg nad komorami tlenowymi o
wym. 19,15x8,30m, weztem sanitarnym, magazynem i sterownia, instalacjami
wod-kan, grzewczymi elektrycznymi, elektrycznymi i AKPIA
BUDYNEK TECHNICZNO-SOCJALNY 11,00x20,00m i wysokosci 6,0m z wezlem szatniowo - sanitarnym,
sterownig, pomieszczeniem socjalnym, kottownig na paliwo pellet i instalacjg c.o., magazynem, magazynem
wapna i pomieszczeniem agregatu p. tworczego z systemem SZR
INSTALACJE TECHNOLOGICZNE: przylacz wodociggowy z pomiarem i instalacjg zasilajaca dla potrzeb
socjalnych i technologicznych, instalacje technologiczne i elektryczne po terenie catej oczyszczalni, sterowanie i
automatyka z wizualizacjg proceséw na panelu sterowania z przesytem danych na wybrane miejsce obstugi,
telewizja przemystowa, pomiar $ciekéw przeptywomierzem umieszczonym w pomieszczeniu pomp
WYLOT SCIEKOW OCZYSZCZONYCH - projektuje sie jako budowle zelbetowa umieszczong w brzegu
istniejacego rowu bez nazwy na terenie oczyszczalni. Wylot zlokalizowany zostanie w km 1+020 rowu bez
nazwy.

Projektowany jest wylot W do rowu w km 1+ 020 rurg o srednicy DN 250, skarpy oraz dno rowu
zostang zabezpieczone plytami Jomb. Rzedna terenu 161,60 mnpm, a dna wylotu 160,60mnpm. Scieki
oczyszczone zostang wprowadzone rurociggiem PVC 250 do rowu bez nazwy za pomocg projektowanego
wylotu ,W” w km 1+020nych. Wylot ,W” bedzie wykonany jako konstrukcja zelbetowa z betonu kl. B — 20, na
podsypce z pospéiki o grubosci 20 cm. Wspohrzedne geograficzne wylotu W - N: 51* 29' 53,16" E: 18* 37"
50,51"

Projektowana jest przekfadka istniejgcego zbieracza drenarskiego 110mm przebiegajacego w
poprzek dziatki 209 i 210. Projektuje sie przektadke w celu unikniecia kolizji z projektowanymi obiektami —
przetozenie projektuje sie z rur PVC 150mm i studzienek betonowych dn=1,0m. Projektowany gtéwny zbieracz
projektuje sie zakonczy¢ wylotem W1 w km 1+030 rowu bez nazwy o rzednej posadowienia wylotu
160,50mnpm i rzednej wylotu zbieracza -160,70mnpm oraz geograficznych wspétrzednych geograficznych N:
51* 29' 53,01" E:18* 37' 50,06"

ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ — dojazd do oczyszczalni projektuje sie i z istniejacej drogi gminnej
posiadajacej zjazd z drogi powiatowej, a nastepnie drogg ustalong na zasadzie uzyczenia gruntéw prywatnych
wihascicieli
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Przepust d=0,60m projektuje sie na rzednej 164,10- wlot i 164,05-wylot, spadku 0,61% i wspétrzednych
geograficznych N: 51* 29' 50,16" E: 18* 37' 30,42"

DROGI WEWNETRZNE -drogi wewnetrzne z kostki betonowej szarej w obrzezu z kraweznika betonowego
OGRODZENIE panelowe, prefabrykowane zelbetowe petne
SIECI WEWNETRZNE: kanalizacja sanitarna, rurociggi technologiczne, o$wietlenie terenu z telewizjg
przemystowg
PRZEKEADKA ISTNIEJACEGO zhieracza drenarskiego - istniejgcy zbieracz drenarski 110mm przebiegajacy w
poprzek i wzdtuz dziatki 209 i 210 projektuje sie przetozy¢ w celu unikniecia kolizji z projektowanymi obiektami —
przetozenie projektuje sie z rur PVC 150mm i studzienek betonowych dn=1000mm.
Projektowany gtéwny zbieracz projektuje sie zakonczy¢ wylotem W1 w km 1+030 rowu bez nazwy o rzednej
posadowienia wylotu 160,50mnpm i rzednej wylotu zbieracza -160,70mnpm oraz geograficznych
wspotrzednych geograficznych N: 51* 29' 53,01" E:18* 37' 50,06"
ZIELEN -zielen zimozielona — tuje, $wierki
a) drzewa iglaste:
- picea glaauca — Swierk biaty, jatowiec
b) drzewa lisciaste
- salix caprea — wierzba iwa - sorbus anacuparia — jarzab pospolity
c) krzewy lisciaste

— corylus avellana — leszczyna pospolita - sambucus nigra — bez czarny - salix aurita — wierzba uszata o

wys. min. 1,0m w dwéch rzedach ( przed i za ogrodzeniem)

Projektuje sie mechaniczno-biologiczng oczyszczalnie Sciekdw gwarantujaca ze jakos¢ sciekdw oczyszczonych,

odprowadzanych do odbiornika z oczyszczalni sciekéw odpowiada¢ bedzie wymogom z Zatgcznika nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wad lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984). Zgodnie z w/w rozporzgdzeniem s$cieki z oczyszczalni o RLM 2000 do 9999
wprowadzane do waéd ptynacych nie mogg zawiera¢ zanieczyszczen w ilosciach wiekszych niz:
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BZTs =25 mgOZ/dm3 ChZT =125 mgO oldm? Zawiesina og. = 35 mg/dm

Efekty redukcji podstawowyc h wska znikéw zanieczyszcze n w $ciekach surowych
Tab. nr 3 Wymagane efekty redukcji zanieczyszczen

Wskaznik Stezenie Sciekéw Stezenie sciekéw Stopien redukcji
zanieczyszczen surowych oczyszczonych zanieczyszczen
[mg/dms] dopuszczalne [%}
BZTs 523 25 (523-25)/523*100=95,22
ChzT 1045 125 (1045-125/1045*100=88,05
Zawiesina og. 523 35 (523-35)/523*100=93,30

Na podstawie przedstawionych wyzej rozwigzan Wojt Gminy Brzeznio wnioskuje sie o udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego:

1. dla oczyszczalni $ciekow komunalnych w m. Brze  znio na dziatkach 209 i 210 dla nast epujacych
parametréw :
-przepustowo $¢€ oczyszczalni:
Q 8$rd =275m3/d Qmaxd=357,5 m3/d Qmaxh=30 m3/h, RLM=2 400
-przewidywana wielko $€ tadunkéw zanieczyszcze n w sciekach doptywaj acych do oczysz
czalni wyniesie: £BZT5 = 144 kgO2/d, tCH ZT = 288 kgO2/d, tzaw. = 144 kg/d,
1.£N-og = 28,8 kgN-og/d, £ P-og = 6,0kgP-og/d.

i wielko $ciach zanieczyszcze n w $ciekach oczyszczonych nie przekraczaj acych poni zej poda -
nych warto $ci:
BZT5 - 25 g 02/m3 CHZT-125g02/m3 Zawiesina ogolna - 35 g/m3
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-zgodnie z obowi gzujacym Rozporz gdzeniem st ezenia odprowadzanych do odbiornika z
oczyszczalni $ciekéw odpowiada ¢ beda wymogom z Zat gcznika nr 1 do Rozporz adzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunké  w, jakie nale zy spehi é przy wprowadzaniu
$ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substanc  ji szczegdlnie szkodliwych dla  $rodowiska
wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984 z 2006r).

- stopie h usuwania BZT s: (523-25)/523 x 100 = 95,22%
- stopie h usuwania ChZT: (1046-125)/1046x100= 88,05%
- stopie h usuwania zawiesin: (523-35)/523x100 = 95,22%

- na budow e wylotu W do odprowadzenia $ciekéw oczyszczonych w km 1+ 020 rowu , skarpy ora  z
dno rowu zostan g zabezpieczone ptytami Jomb. Rz edna terenu 161,60 mnpm, a dna wylotu
160,60mnpm. Scieki oczyszczone zostan g wprowadzone ruroci agiem PVC 250 . Wylot ,\W" b edzie
wykonany jako konstrukcja zelbetowa z betonu kl. B — 20, na podsypce z pospétk i 0 grubo s$ci 20 cm.
Wspohz edne geograficzne wylotu W - N: 51* 29'53,16" E:  18* 37'50,51"

2. naprzebudow e istniej gcych drena zy PVC 75-150mm i odprowadzenie wéd drenarskich wil  o$ci jak
dotychczas za pomoc g projektowanego wylotu W1 w kilometrze 1+030 rowu b ez nazwy.
Projektowany gtéwny zbieracz projektuje si e zakonczy € wylotem W1 o rz ednej posadowienia
wylotu 160,50mnpm i rz ednej wylotu zbieracza -160,70mnpm oraz wspétrz  ednych geograficznych
N: 51* 29' 53,01" E:18* 37' 50,06"

3. na likwidacj e istniej gcego wylotu drenarskiego W3 w km 0+990 rowu bez naz ~ wy o wspohz ed-
nych geograficznych N: 51* 29' 53,5" E:18* 37'51, 66" i na likwidacje koliduj acych drena zy

na odprowadzenie wéd infiltracyjnych pochodz acych z pompowania podczas prowadzenia rob6t
monta zowych o catkowitej wielko $ci Q=28,80m3 i przeptywie q= 5,56dm3/s o parametrac  h fizyko
chemicznych odpowiadaj acych pierwszej klasie czysto $ci wody i odprowadzenie ich
projektowanym wylotem W w km 1+020 rowu bez nazwy

na przebudow e przepustu zelbetowego z rur WIPRO dn=600mm o diugo $ci L=8,30m na dzialce

nr ewid. 198/3 w km 2+917- 2+925 drogi powiatowej 1  729E Tumidaj - Brze znio. Przepust projektuje
sie z przyczoétkami betonowymi. Rury przepustowe projek tuje si @ posadowi € na obsypce zwirowej
0 grubo $ci 20cm., szeroko $¢ zjazdu publicznego 5,00m o tukach 5,0m i o nawierz  chni asfaltowej.
Przepust d=0,60m projektuje si e narzednej 164,10- wlot i 164,05mnpm-wylot, spadku 0,61% i
wspohz ednych geograficznych N: 51* 29' 50,16" E: 18*37' 30,42"

Opracowat

Mgr inz. Marek Matyjewicz
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