M.11.01.04. Zasypanie wykopOw z zagzczeniem

1. Wstkp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wy&nia i Odbioru Robdt Budowlanychy s
wymagania dotyce wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramadalizacji zadania:
Przebudowa mostu wraz z dojazdami, na rzecéeglinie w miejscowdci Deboteka w ciagu drogi
gminnej nr 114154E w km 0+148.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd&wvlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizd&pbo6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia rob6t ziemnych przy zasypaniu
wykopow z zagszczeniem do poziomu okienego w Dokumentacji Projektowe;.
Zakres robot obejmuije:
wykonanie nasypu,

- zasypki konstrukcyjne,
zgodnie z Dokumentw;PrOJektom

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORBa zgodne z obowgzujacymi normami i przepisami
zawartymi w pkt.10 oraz z okileniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagangodme".

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaganiaiog'.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kavykonania robét i ich zgoddé z Dokumentag)
Projektova, STWIORB i poleceniami byniera
Niezlxdne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robét budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

- ochronysrodowiska;

- warunkoéw bezpiecastwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkdw organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni podano

w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogéine”

1.6. Wspolny Stownik Zamowié (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stowaikamowié (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagangolne”.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam STWIORB
DM.00.00.00 "Wymagania ogolne".

SzczegoOtowe wymagania dotyce materiatdw podano w STWIORB M.11.01.00. Jakikekamateriat
niegwarantujcy zachowania wymaggakasciowych robot zostanie przezzymiera zdyskwalifikowany
i niedopuszczony do robat.

3. Sprzt

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdélne".
SzczegoOtowe wymagania dotyce sprztu podano w STWIORB M. 11.01.00 pkt. 3.

Jakikolwiek sprzt niegwarantujcy zachowania wymadaakosciowych rob6t zostanie przezzymiera
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robdét.

4. Transport

Ogodlne wr;/magania dotygee transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymaaagolne".
Szczego6towe wymagania dotyce transportu podano w STWIORB M.11.01.00 pkt. 4.
Dopuszczalny jest dowolny rodz&jodkdw transportowych zaakceptowany przezymiera, stiacy do
przewozu mas ziemnych oraz materiatéw potrzebnyctedlizacji robot.
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5. Wykonanie Rob6t

Ogodlne zasady wykonywania robo6t podano w STWiIORB.@M0.00 "Wymagania ogolne”.
Wykonawca przed przygtieniem do robét przedstawiAynierowi do akceptacji nagiujace
opracowania:

- Projekt Technologii i Organizacji Robot

- Program Zapewnienia Jakb uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty

5.1. Zasypki

5.1.1. Zezwolenie na rozpogzie zasypek

Wykonawca mee przysapic do zasypywania wykopow po wykonaniu w nich propgkdnych
elementéw obiektu i okéonych robdét oraz uzyskaniu zezwoleniazyniera, co powinno hy
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

5.1.2. Zasady wykonywania hasypéw
Nasypy powinny by wznoszone przy zachowaniu:
a) przekroju poprzecznego
b) profilu podhinego,
ktére okrglono w Dokumentacji Projektowe;j.
W celu zapewnienia statec&ed nasypu i jego réwnomiernego osiadania mnalerzestrzega
nastpujacych zasad:
1) nasyp naley wykonywa metod, warstwow z gruntow przydatnych do budowy nasypu i wzfosi
rownomiernie na catej szeroia;
2) grubd¢ warstwy w stanie lenym powinna by odpowiednio dobrana w zai@oici od rodzaju gruntu
i sprztu wywanego do zagszczania, przygpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypuzeaasipic¢
po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy zepiniej.
Uktadanie i zagszczanie gruntu powinno dyvykonane warstwami o grubo nie wiekszej n:
- 0,20 m przy stosowaniu ubijakéwcenych i watowania
- 0,40 m przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi.
Niedopuszczalne jest formowanie i zagczanie nasypow w granicach klina odtamu - przyciu
ciezkiego sprztu np. spychacza.
Wskaznik zag:szczenia gruntu (Is) nie powiniendomniejszy ni:

1,03 - dla gbrnej warstwy nasypu grgbid0,20 m od obrysu robét ziemnych. Za obrys
robot ziemnych pragtio giebokas¢ wszystkich warstw konstrukcyjnych pasj
powierzchni projektowanej nawierzchni.

1,00 - dla warstw pownej gikbokasci 0,20 m wsrodkowej czsci nasypu na potowie jego
szeroki

0,95 - dla warstw w egZciach skrajnych nasypu i na gkach.

5.1.3. Zasady wykonywania zasypek konstrukcyjnych

Zasypanie wykopow powinno bywykonywane bezpgwmednio po zakfczeniu przewidzianych w nich
robot. Przed rozpogeiem zasypywania wykop powinien dyoczyszczony z odpadow materiatow
budowlanych.

Uktadanie i zagszczanie gruntu powinno byvykonane warstwami o gruba nie wikszej n:

- 0,20 m przy stosowaniu ubijakéwcenych i watowania

- 0,40 m przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi.

Jeli dookota budowli zatéono uradzenia lub warstwy odwadnigje (drena), to warstwa gruntu do
wysokaici okoto 0,30 cm powsej uradzenia lub warstw odwadnigiych powinna b§ zag:szczana
recznie w sposob niewptywagy na prawidtowe odprowadzenie wody.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zggczenie w pobtu écian obiektéw powinno kydokonywane w
taki sposob, aby nie spowodowato uszkodzenia ifigdaxeciwwilgociowe).

Wskaznik zagiszczenia gruntusldla zasypek konstrukcyjnych powinienc¢bgie mniejszy ni 1,00 z
wyjatkiem skarp stezkow przy skrzydetkach, w ktorych wskak zagiszczenia powinien gy nie
mniejszy ni 0,95.

Informacje dodatkowe:

Zageszczenie warstwy natg okreslac za pomog oznaczania wskaika zagszczania. Wskanik
zag:szczenia, okrdony wg BN-77/8931-12 powinien spehdizvymagania podane w M. 11.01.00.
Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna ¢staé¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego, powinny dy
wyznaczane laboratoryjnie.

Wilgotnosé gruntu zagszczanego powinna byblizona do wilgotnéci optymalnej dla danego gruntu.
W przypadku uycia sprztu wibracyjnego zalecagustalenie wilgotnéci na podstawie préb na poletku
doswiadczalnym.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcg®g to wykonawca
powinien spulchrd warstwe, doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagcic.
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Jezeli warstwa gruntu niezagzczonego ulega przewilgoceniu, a Wykonawca nie jestanie jej
osuszy i zagscic w czasie zaakceptowanym przezyiniera, to Irkynier maze nakazé usungcie
wadliwej warstwy. Osuszenie mua przeprowadziw sposob mechaniczny lub chemiczny tj. poprzez
wymieszanie gruntu z wapnem (palonym lub hydratyamoym).
Przy zagszczaniu gruntu nasypowego nagleprzestrzeganastpujacych zasad:
- rozcielat grunt warstwami o réwnej grubd - sposobemecznym lub lekkim sprgem
mechanicznym
- warstwe nasypanego gruntu zggzcza na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie péze
uradzenia zagszczajcego,
- prowadzt zag;szczenie od kragdzi ku srodkowi nasypu.
W okresie deszczow i mrozéw nayeprzestrzeganastpujacych ograniczé
- wykonywanie zasypek nale przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waséd
dopuszczals tzn. jest rana od wilgotnéci optymalnej o wicej niz £2,0 % jej wartaci,
niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w tempeaat przy ktorej nie jest mbwe
osiagniecie wymaganego wskaika zagszczenia gruntu,
wykonywanie zasypek naig przerwa w czasie digych opadowéniegu; przed wznowieniem
prac naley usung $nieg z powierzchni zasypywanego wykopu.

5.2. Rekultywacja terenu

Wykonywanie zasypek natg zakaiczy¢ utozeniem warstwy gleby o grubc podobnej do istniegej na
przylegtym terenie. Nagbnie naley dokon@& obsiewu mieszank roslin zielnych dobranych do
warunkow, jakie wysipuja na przylegtym terenie.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymaganislog".
Szczegotowe zasady kontroli jakdrobot podano w STWIORB M. 11.01.00 pkt 6.

6.1. Badanie przydatnéci gruntow do budowy nasypu

Badanie przydatrigi gruntu do budowy nasypu najeprzeprowadzi na prébkach pobranych zAkej
partii przeznaczonej do wbudowania, poch@ef z nowegozrédta. Wyniki powinny by zgodne z
podanymi w STWiIORB M.11.01.00.

6.2. Badania kontrolne prawidtowdci wykonania poszczegoélnych warstw zasypek, dreda i
nasypow

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
- odwodnienia kzdej warstwy,

- grubaci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu.

6.3. Sprawdzenie zagszczenia zasypek, drera i nasypow

Sprawdzenie zagzczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgameartcici wskanika zagszczenia
IS z wart@ciami podanymi w punkcie 5.

Oznaczenie wskaika zg:szczenia nalg/ przeprowadd wedtug BN-77/8931-12.

Zageszczenie nalg kontrolowa zgodnie z poleceniami igniera, jednak nie rzadziejmi raz w trzech
punktach dla kadej warstwy. PrawidlowsE zag:szczenia konkretnej warstwy musicbgotwierdzona
przez Irzyniera wpisem do Dziennika Budowy.

Wszystkie wyniki bad@musz spetnid wymagania STWiIORB.

6.4. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:

- prawidtowdaci wykonania skarp,

- szerokéci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiovéoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna pochyleniem
okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na porownaniu szegok&orony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy gruntu z szerdgk® wynikajaca z wymiaréw geometrycznych Kkorpusu,
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

7. Obmiar Robot _ )
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB DM@QO "Wymagania ogolne”.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru robét jest metr sa@enny (nd) wykonanych zasypek. K6 robo6t okréla sk na
podstawie Dokumentacji Projektowej z uwadiieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera.
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8. Odbidr Robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DMOM@O "Wymagania ogolne”.
Szczegobtowe zasady odbioru robét podano w STWIORBLM)1.00 pkt. 8.

9. Podstawa ptatnéci _ _ )
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania

ogolne".

9.1. Cena jednostkowa

Placi st za ilgici metrow széciennych () wykonanych robét po dokonaniu odbioru rob6t wgkiu 8.

Cena jednostkowa jest censredniory dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie wszystkich opracawaymienionych w pkt.5 niniejszej STWIORB wraz z ziiednymi
uzgodnieniami;

- wykonanie wszystkich czynia okreslonych w niniejszej STWIORB oraz wynikgjych z opracowa
wykonanych przez Wykonawovymienionych w pkt. 5 niniejszej STWIORB;

- prace pomiarowe;

- zapewnienie niezidnych czynnikéw produkcji, w tym materiatow wynikaych z opracowa
Wykonawcy, wymienionych w pkt.5 niniejszej STWR®;

- zastosowanie materiatdw pomocniczych konieczrdaprawidtowego wykonania robot lub
wynikajacych z przygtej technologii robot;

- zakup, dostarczenie i przygotowanie materiakypki;

- zagszczenie podia pod nasypy;

- uformowanie nasypow do zaprojektowanego ksztattu

- wbudowanie, uformowanie i zeggczenie zasypki w stanie jej optymalnej wilgétip

- plantowanie skarp;

- doprowadzenie terenu do stanu istiego;

- zabezpieczenie wdzen obcych;

- wykonanie badai pomiaréw.

10. Prze i%_zvgzane
Wedlug STWIORB M.11.01.00 pkt. 10.
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