D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 Krawezniki betonowe

1. Wskp
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjwymagania dotycce wykonania i odbioru
robo6t budowlanych zwzanych z ustawieniem kraanikdw betonowych, w zwizku z przebudow
mostu wraz z dojazdami na rzeteglinie w miejscowéci Deboteka w chgu drogi gminnej nr 114154E
w km 0+148.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kadtriwy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu
wykonanie, kontrad i odbiér kraveznikbw betonowych.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- ustawienie krawznikoéw betonowych w pionie o wymiarach 20x30 cm aaie betonowej
z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Krawezniki betonowe— prefabrykat betonowy przeznaczony do oddzieleniaigrachni znajdujcych
sie na tym samym poziomie lub nazrnych poziomach, stosowany;

- w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicgzywistej lub wizualnej,

- jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w pcteniu z innymi krawznikami,

- jako oddzielenie porgilzy powierzchniami poddanymizdym rodzajom ruchu drogowego.
Pozostate okienia podane w niniejszej S sgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami
i definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,Wymagarmigdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogblpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatlow

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pae
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1.Zgodna¢ materiatow z dokumentacprojektowg
Materiaty do wykonania robot powinny byggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST
2.2.2.Stosowane materiaty
Przy ustawianiu kragznikdw na tawach mma stosowanastpujace materiaty:
- krawezniki betonowe,
- beton na taw,
- kruszywo drobne
- cement do podsypki i do zapraw,
- wock.
2.2.3. Krawgzniki betonowe
2.2.3.1 Wymagania ogoélne wobec kresmikow
Powinny by wbudowane krawzniki wibroprasowane z otulin zewrgtrzna deklarowanej przez
producenta jako powierzchnividoczry grubgci min. 8mm,
- zalecana dhugi prostego odcinka kraagmnika wraz ze ziczem wynosi 1000 mm,
- ptaszczyzny czotowe krap@nikdw mog by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatwdgjuktadanie
lub ryglowanie
- na danym zadaniu najestosowad krawezniki uliczne wg poniszego rysunku.
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2.2.3.2 Ksztalt i wymiary
a) Kraweznik typu ulicznego
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Przyktadowe wymiary kragznikbw

Typ Wymiary kraw eznikdw, cm
kraweznika | b h C d r
Uliczny 100 20 30 min. 3 min. 12 1.0

2.2.3.3 Wymagania wobec wymiarow krawmnikdw
Wymiary nominalne powinny léyzadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymagasia

Lp. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004
1 Dlugas¢ +1% nie mniej ni (-4mm) i nie wecej niz (+10mm)
2 Wymiary powierzchni za +3% nie mniej nt (-3mm) i nie weécej niz (+5)mm

wyjatkiem promienia
3 Pozostate wymiary +5% nie mniepr{F3mm) i nie wecej niz (+10)mm

o . Dopuszczalna odchytka ptasiod
Dtugos¢ pomiarowa w mm . LT
i prostoliniowgci w mm
L - . 300 +1,5
4 Ptaskdc¢ i prostoliniowdé 200 2.0
500 +2,5
800 4,0

2.2.3.4. Wymagania techniczne
Wymagania wobec krayznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stoe@wa warunkach
kontaktu z saj odladzagca w warunkach mrozu przedstawia tablica 1

Tablica 1.
Lp. Cecha | Klasa | Oznacz. ] Wymagania
1 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odporng¢ na zamraanie/ Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0
1.1 rozmraanie z udziatem soli 3 D kg/m2, przy czym kaly pojedynczy wynik >1,5
odladzajcych kg/m2
Wytrzymatcé¢ na zginanie Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
1.2 (Klasa wytrzymatéci ustalona 3 U wytrzymatas¢, MPa wynik, MPa

o

w dokumentacji projektowej lu
przez lreyniera)

6,0 >4.8

Krawezniki maja zadawalajca trwalosé

13 Trwatos¢ ze wzgedu na (wytrzymalaic) jesli spetnione § wymagania
' wytrzymalasé punktu 1.2 oraz poddawang rsormalnej
konserwacji
1.4 Nasikliwosé B Warta¢ srednia  <5,0
Odporna¢ nascieranie Odporna¢ przy pomiarze na tarczy Béhmega,

15 (Klasa odpornéci ustalona w 4 | wg zat. H normy — badanie alternatywne

' dokumentacji projektowej lub < 18000 mm3/5000 mm2

przez lreyniera)
2 Aspekty wizualne
Powierzchnia kragznika nie powinna mierys

2.1 Wyghd J i odpryskéw, nie dopuszczagiozwarstwié w

krawegznikach dwuwarstwowych .

2.2.3.5 Sktadowanie kragznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegvage
wedtug typow, rodzajéw, ksztaltdw, cech fizycznyehechanicznych, wielki, wygladu itp.
Krawezniki betonowe naley uklad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniangch
wymiarach: grub& 2,5 cm, szerok@ 5 cm, dtugéci min. 5 cm wgkszej od szerokiwi kraweznika.
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2.2.4. Beton na taw betonowa
Do wykonania taw pod kragznik nalezy stosowd, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 PN-EN 206-1ymaczasowo B15 wg PN-88/B-06250
2.2.5. Beton na krawezniki
Beton klasy C 30/37 powinien odpowigdaymaganiom normy PN-EN 206-1;2000 pkt 5.2.
2.2.6. Kruszywo drobne
Do podsypki cementowo - kruszywowej (1:4) rglstosowa kruszywo drobne odpowiadae
wymaganiom normy PN-EN 13242 o kategoriaci86i f .
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoniego wbudowania po dostarczeniu na buglow
powinno odbywaé si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninmateriatami kamiennymi.
2.2.7. Cement
Na podsypk cementowo-piaskoav nalezy stosowa nastpujace materiaty:
—cementu 32,5 spetnigjego wymagania PN-EN 197-1
Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08.
2.2.8.Woda
Nalezy stosowa wodk odmiany 1 odpowiadagej wymaganiom PN-88/B-32250 .

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne’t pk
3.2. Sprzt do wykonania robot

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgalime” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikOw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.
Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem isiuszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystap@zasciany srodka transportowego wéej niz 1/3
wysokasci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powiniergadbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieagih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdndczas transportu kruszywa powinny¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropneed rozpyleniem.
Mas: zalewows naley pakowa@& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odkiywa w
warunkach zabezpiecaajych przed uszkodzeniemtiméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M0®@O ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania rob6t
Sposéb wykonania rob6t powinien¢bggodny z dokumentagjprojektows i ST. W przypadku
braku wystarczarych danych mma korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w za¢znikach.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmaj
roboty przygotowawcze,
wykonanie fawy,
ustawienie krawznikow,
roboty wykaiczeniowe.

rpwObdPE
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5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB
wskaza Inzyniera:
— ustalt lokalizacg, robdt,
— ustal¢ dane niezbédne do szczego6towego wytyczenia robét oraz ustaldanych wysokiiowych,
— usura¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragrodzé itd.
— ustalt materiaty niezleddne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnaé¢, sposdb i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1.Koryto pod tave

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod taw powinny odpowiada wymiarom fawy w
planie z uwzgidnieniem w szerok@i dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zagiszczenia dna wykonanego koryta pod ¢gvowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.
5.4.2.tawa betonowa

tawg betonow z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien iywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 , przy czymeryaktosowdé co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumicza mas zalewows.

5.5. Ustawienie kraveznikow betonowych
5.5.1.Zasady ustawiania kragnikdw

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno yzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej , tj.
- 12 cm, zasadnicza wysakavystawienia krawznika wzdhy jezdni
- 2cm na odcinku zgjchodnikowych w miejscach przéjdla pieszych
- 2-3 cm. na kraedzi wjazdéw bramowych , na diugm zatoki autobusowej (opornik granitowy

wg. ST 08.01.02)

-10cm  na krawdzi wyspsrodkowych
Wysokas¢ wyniesienia krawznika na zatoce autobusowej od strony peronanambniy¢ do 6cm , z
powodu koniecznizi wysokaciowego dostosowania peronu zatoki do istigiggh chgdw pieszych.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna &yo ustawieniu kraeznika
obsypana piaskiemwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.
Szerokd¢ spoin przy ustawianiu kraagmika nie powinna przekracz&mm . Spoin nie naly wypetia.
5.5.2.Ustawienie krawznikow na tawie betonowej
Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujegsha podsypce cementowo-piaskowej o
grubdici 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.6. Roboty wykaiczeniowe
Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektows i STWIORB. Do robdt
wykonczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robot do istoyeh warunkéw
terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementéw czasowo ustytch,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania oggIfiL] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przegid Inzynierowi do akceptaciji :
- wymagane dokumenty, dopuszazajwyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@ydeklaracje
zgodnéci z dokumentem odniesienia , ew. badania materialfkonane przez dostawcow itp.),
- wiasne badania wdeiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania roboteidéne w punkcie 2
- sprawozdanie z pomiaru cech zewmnych kravgznikow
Ocere prefabrykatu do wbudowania zgodnie z p. 2 , halewykona& jednorazowo dla kalej
dostarczonej na budewpartii materiatu.
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Sprawdzenie wygtu zewrtrznego krawznikéw nalery przeprowadz na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i ocgmszkodzé wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-ENMO .

Badania pozostatych materiatbw stosowanych przyawiahiu krawgznikdw betonowych powinny
obejmowa witasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatépunkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw
Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podta powinno by zgodne z pkt 5.4.1.
6.3.2.Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodnét profilu podhznego gornej powierzchni taw z dokumentgajojektows.
Profil podtwzny gérnej powierzchni tawy powinien ygodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost £ 1 cm na kade 100 m tawy,
b) wymiary faw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwdch dowolnie wybranych punktach nad@ 100 m tawy.
Tolerancje wymiarow wynosz
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokgci projektowanej,
c) réwna¢ gbérnej powierzchni taw.
Réwna¢ gbérnej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwdch punktach, naide 100
m tawy, trzymetrowej taty. Przit pomigdzy gorm powierzchm tawy i przylazom tata nie mae
przekraczal cm,
d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekraczéa + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej fawy.
6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikow
Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdza:
a) dopuszczalne odchylenia linii krganikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia: 1 cm
na kade 100 m ustawionego kramnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczykmaywznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosiz 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,
c) rownas¢ gornej powierzchni kraggnikw, sprawdzane przez przygnie w dwoch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy gorra powierzchm
kraweznika i przylazong fata nie mae przekraczal cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m (metr) ustawionego kramnika.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@0QQWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST | wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramngjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tawy
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.
Odbidr tych robot powinien ldyzgodny z wymaganiami punktu 8.2 ST D-M-00.00,@0ymagania
0goIne” oraz niniejszej ST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnet gk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krawnika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podia,

— dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikdw zalaniem szczelin wedtug wymagadokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

- prace towarzysce, ktore g niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, nie zaliczdoeobot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 197-1 Cement. € 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce
cementu powszechnegaytku

2 PN-EN 206-1 Beton. @&¢ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnig

3 PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

4 PN-EN 13369 Wspdolne wymagania dla prefabrykatétemowych

5 PN-88/B-06250 Beton zwykty

6 PN-63/B-06251 Roboty betonowgelbetowe

7 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

8 PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

PN-EN 13242 Kruszywa do niezvgizanych i zwazanych hydraulicznie

9 materiatdbw stosowanych w obiektach budowlanychddwnictwie
drogowych

10 | BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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