M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE
M.11.01.00. Roboty ziemne pod fundamenty
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \iyania i Odbioru Robdét Budowlanychy s
wymagania dotycce wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramadalizacji zadania:
Przebudowa mostu wraz z dojazdami, na rzec#eglinie w miejscowdéci Deboteka w ciagu drogi
gminnej nr 114154E w km 0+148.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd@&vlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacj6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy STWIORB, obejmujvszystkie czynnii umaziwiajace i majce na celu
wykonanie robo6t ziemnych zwdanych z budow obiektdéw irzynierskich, wraz z zabezpieczeniem
wykopow.

Roboty ziemne ujmajwykopy fundamentowe wzgllem istniegcego poziomu terenu, a takwykopy
dla umocnienia i regulacji odcinkéw ciekow przylgt do budowanych nad nimi obiektow
inzynierskich.

Zasypki obejmuj zasypanie wykopOw i wykonanie nasypow na przylegtgio podpor odcinkach oraz
ponad ustrojami obiektow do poziomu spodu konsjrykedni. Zasypki obejmuj takze wypetnienie i
regulacg ksztattu koryt i skarp oraz umocnienia koryt cieko

Szczegobtowy zakres Rob6t okieno w zwihzanych z niniejsg STWIORB:

- M.11.01.01. Wykopy pod fundamenty w gruncie p@stym wraz z umocnieniem

- M.11.01.04. Zasypywanie wykopow z zagczeniem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia wywane w niniejszej STWIORBaszgodne z obowiujacymi normami i przepisami
zawartymi w pkt. 10 oraz z oldleniami podanymi w DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

1.4.1. Wykopsredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.2. Wykop gtboki - wykop o gtbokdsci przekraczajcej 3m.

1.4.3. Scianka szczelna (grodzica) - konstrukcja pomocnlobaczs¢ sktadowa budowli, zywana w

celu zabezpieczenia statecgcioscian wykopow oraz w celu odgrodzenigg ©id wody gruntowej
naptywapcej do wykopu.

1.4.4. Wskanik roznorodndci U - wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow niespoistych :
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gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 %atgrimm]
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodz?d@runtu [mm]

1.4.5. Wskanik zag:szczenia - jest to stosunekstpici objetosciowej szkieletu gruntowegoy @runtu
sztucznie zaggzczonego do maksymalnejsgosci objgtosciowej szkieletu gruntowegaq:
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gdzie:

Pq - gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu [Mg/h

Pgs - Maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrdona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481iizash do oceny zagzczania gruntu w
robotach ziemnych w [Mg/fh badania wykonazgodnie z normnBN-77/8931-12.

1.4.6. Wilgotnas¢ optymalna gruntu - wilgotrié optymalna gruntu jest to wilgotég przy ktorej grunt

ubijany w sposob znormalizowany uzyskuje maksymgistas¢ objetosciowa pd.




1.4.7. Zasypka - grunt nasypowy, ktorym uzupetnigsizestrzé w wykopie pontej poziomu terenu po
wybudowaniu konstrukcji, dla ktérej wykonano wykop.

1.4.8. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana pajypowierzchni terenu w olloie pasa
drogowego.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganialng”.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj
Projektova, STWIORB i poleceniami ttyniera.
Niezhedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji rob6t budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;

- ochronyrodowiska;

- warunkéw bezpiechstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkéw organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.6. Wspdlny Stownik Zamowiaé (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stowaikamowi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagabgoine”.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam STWIORB
DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Do zasypywania wykopdéw me by uzyty grunt uprzednio z niego wydobyty niezamaepnii bez
zanieczyszczetakich jak czsci roslin, humus, torf, odpadki materiatéw budowlanygh it
Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopmaine w miejscach, w ktérych Dokumentacja
Projektowa przewiduje zastosowanie gruntu przemadaego, a grunt rodzimy nie spetnia wymaga
podanych dalej dla materiatéw zasypki.
Jako materiat dla wykonania nasypow i zasypekayatastosowanastpujace kruszywa:
a) zwiry i mieszanki kruszywa naturalnego wg. PN-B-1111
b) piaski wg. PN-B-11113.
Nalezy stosowa tylko kruszywa o nagpujacych wigciwosciach:
dobrej zagszczalnéci, o wskaniku raznoziarnistdci:
a) U>5 -dla warstw gornych,
b) U > 3 - dla warstw dolnych,
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dobrej wodoprzepuszczakiw, o wspotczynniku wodoprzepuszczadoiok;>6x10° m/s.
Zastosowany materiat powinien spethisarunek zagszczalnéci okreslony zaleznoscia:
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Drewno przeznaczone do zabezpieczéoian wykopow oraz wykonywania konstrukcji podpiecgich
lub rozpieragcych sciany wykopow powinno byiglaste, zaimpregnowane i odpowiadaymaganiom
PN-D-95017 oraz PN-D-96000.

Dopuszcza sistosowanie innych materiatow lub wyrobow do zalezzania wykopdw pod warunkiem
uzyskania akceptacji lyniera.

2.1. Materialy z wykopow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢bgrzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow lub zasypgkowdw. Grunty przydatne do budowy
nasypow mog by¢ wywiezione poza plac budowy tylko wowczas, gdynetaia nadmiar oljtosci robot
ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniemyriiera. Wtedy grunt ten stanowi wihasto
Wykonawcy.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdanswh wlasnéé Wykonawcy i powinny b§
wywiezione na sktadowisko odpadow i zutylizowane.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialgprzydatne, albo nie uwzglni zastrzeen
dotyczicych materialdbw o ograniczonej przydatcio to wszelkie takie ezci nasypOw zostanprzez
Wykonawe na jego koszt usugtie i wykonane powtdrnie z materiatdw o odpowiednigasciwosciach.



3. Sprat

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemne zm® wykong przy wyciu
odpowiedniego do wykonywania robét ziemnych typredp zaakceptowanego przezymiera.

Inny sprzt stosowa wedtug uznania Wykonawcy, lecz musilmaakceptowany przezAyniera. Wyty
sprzt powinien zapewsi ciagtos¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydanalla
umazliwienia wykonania czynniei podstawowej zgodnie z odpowieghlTWIORB. W przypadku, gdy
stan techniczny lub parametry roboczgwanych uradzex lub narzdzi nie zapewniaj bezawaryjnej
pracy lub uzyskania wymaganej jgkorobot, Irzynier maze zaadat zmiany stosowanego spta.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagargdlne”.
Materiaty mog by¢ przewaonesrodkami transportu przeznaczonymi do przewozu rieaargych.
Materiaty naley rozmieci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i eatieczy przed
spadaniem lub przemieszczaniem. Ukopany grunt pewim¢ bezzwlocznie przetransportowany na
miejsce wskazane przezzimiera lub na odklad shacy nas¢pnie do zasypania niezabudowanych
wykopoéw. W przypadku przygotowania odktadow grungneeznaczonych do zasypywania, odlégto
podn&a skarpy odktadu od gornej kragzi wykopu powinna wynoéi

I. na gruntach przepuszczalnych - nie mnizi3ndm,

II. na gruntach nieprzepuszczalnych - nie fmie5,0m.
Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie rmatev do zasypywania wykopow powinny odbyiva
si¢ tak, aby zabezpiecéyrunt przed zanieczyszczeniem i ufraymaganych wigciwosci.
Wyborusrodkdw transportowych natg dokona na podstawie analizy naptijacych czynnikow:
- objetosci mas ziemnych,
- odlegtdci transportu,
- szybkdci i pojemndci srodkdw transportowych,
- uksztattowania terenu,
- wydajndci maszyn odspajagych grunt,
- pory roku i warunkéw atmosferycznych,
- organizacji robot.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w STWIORB.@MO0.00 "Wymagania ogoélne".
Wykonawca przed przygtieniem do Robét przedstawizinierowi do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia Seikawzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichelola
wykonywane Roboty.

5.1. Ogéblne wymagania

5.1.1. Wymagania geotechniczne

Roboty ziemne naly wykonywa na podstawie nagiujacych danych geotechnicznych zawartych w
Dokumentaciji Projektowej:

a) zaszeregowania gruntéw do odpowiedniej kategaoriPN-B-02480,

b) sond gruntowych podanych w Dokumentacji Prajeledj zawierajce opis uwarstwiggruntow,
poziom wéd gruntowych i powierzchniowych,

5.1.2. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania rob@mnych na przedmioty zabytkowe lub sgki
archeologiczne naty powiadomé Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i przenn@boty na obszarze
znalezisk do dalszej decyzji.

5.1.3. Uradzenia i materialy nieprzewidziane w Dokumentacji iPojektowe;j

Jezeli na terenie rob6t ziemnych napotyka srzadzenia podziemne nieprzewidziane w Dokumentacji
Projektowe] (urzdzenia instalacyjne, wodagjowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektrggzn
albo niewypaty lub inne pozostat wojenne, wéwczas roboty naje przerwa, powiadomé o tym
Inzyniera, a dalsze prace prowaddbpiero po uzgodnieniu trybu p@gbwania z laynierem.

W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na miatg nadajce st do dalszegoaytku nalezy
powiadomé o tym Inzyniera i ustali z nim sposéb dalszego pgzbwania.

Wykonawca ma obowkek kontroli parametrow gruntu w wykopie. W przykadatrafienia w czasie
wykonywania wykopu, na gbokasci posadowienia fundamentu, na grunt o parametrdatiacych sé
od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej orazagie natrafienia na kurzawkroboty ziemne
nalezy przerwd i powiadomé Inzyniera w celu ustalenia odpowiednich sposobéw zaibezé.



5.1.4. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu

Przed przysipieniem do robét ziemnych Wykonawca robét powirperepé od Irzyniera punkty state i
charakterystyczne, twarege uklad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyinycwysokaciowych
zgodnie z M.01.03.00.

Stale punkty pomiarowe powinny dyak usytuowane, wykonane i zabezpieczarby nie nagpito ich
uszkodzenie lub zniszczenie przez wodrdz, roboty budowlane itp. Ochrona petygh punktow
stalych naley do Wykonawcy rob6t. W przypadku zniszczenia pamktpomiarowych naley je
odtworzyt.

W przypadku przegbienia wykopow poriiej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza pepi
projektowanego poziomu posadowienia pgalporozumi€ sig z Inzynierem celem podgia
odpowiednich decyzji.

5.1.5. Odwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny kkywykonywane w takiej kolejrii, zeby bylo zapewnione tatwe i szybkie
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych videj fazie robét.

Wykop musi pozostawaw stanie suchym przez caly okres robdét.

Niniejsza STWiIORB obejmuje rowniedwodnienie wykopdw poprzez odpompowanie wody.
Wykonane urzdzenia odwadniage nie powinny powodowaniekorzystnego nawodnienia gruntow w
innych miejscach wykonywanych rob6t ziemnych anvpdowa szkod na terenachsednich.

Wykopy powinny by chronione przed niekontrolowanym naptywem do niebd pochodacych z
opadow atmosferycznych. W tym celu powierzchni@riar powinna by wyprofilowana ze spadkami
umazliwiajacymi tatwy odptyw wody poza teren rob6t. Od stramadku terenu powinny byvykonane,
w razie potrzeby, rowy.

5.2. Wymiary wykopéw fundamentowych

Wymiary wykopow fundamentowych powinny dbgdostosowane do wymiaréw fundamentéow budowli w
planie, gebokasci wykopdéw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowajaz do konieczrigi i
mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopow.

Dopuszczalne odchyiki w wykonaniu wykopéw wyngisz

- wwymiarach w planie £10cm,
- dlarzdnych dna £5cm.

5.3. Zabezpieczeniécian wykopow przez rozparcie

W wykopach acianach podpartych lub rozpartych rigi@rzestrzega zeby:

a) gorne krawdzie bali przgciennych wystawaty na wysoko10 ~ 15 cm ponad teren,

b) rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opgiem w dot,

c) krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balanprzypadku przewidywanego ruchu przy
wykopie lub w zasigu pracyzurawi,

d) w wykopie rozpartym byty wykonane awaryjne ddge wygcia w odlegtdciach nie

wiekszych nk 30 m. Umocnienigcian wykopu musi b§szczelne dookota calego wykopu, bez
przerw.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych rigleprawdza okresowo, a obowzkowo niezwlocznie
po wystpieniu czynnikow niekorzystnych (de opady atmosferyczne, mréz itp.).

Rozbiorka zabezpiecaescian wykopow powinna ky prowadzona w miar wykonywania zasypki.
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko wygadkach technicznej niemawosci jej usungcia
lub, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagrdezpieczestwu pracy albo stwarza mavosci
uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, luty gdzewiduje to Dokumentacja Projektowa.

5.4. Sktadowanie ukopanego gruntu

Sktadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykapaze by¢ stosowane:

a) bez zabezpieczenia jegoan, jezeli zostanie zachowana minimalna odlégigpodana w pkt.4, przy
ktorej nie zachodzi obawa obsuwaniagintu,

b) bezpérednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpedviiego zabezpieczenia przeciw
obsunjciu sk gruntu.

6. Kontrola jakosci robot
Og0dlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagani@log”.
Przed przysipieniem do wykonywania wykopow realizowanych prbedows obiektu naley sprawdzé
zgodng@¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Ptojeej. W tym celu naley
wykona pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysos@owy. Natomiast w trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkoéw gruntowychawigzaniu do bad@ageologicznych.
Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny byykonane zgodnie z nogPN-B-06050 oraz PN-
S-02205. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonyvearubot oraz po ich zakozeniu powinny
podleg& nastpujace sprawy:

- zgodndg¢ wykonania Robét z Dokumentadprojektowvd,
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6.1.

roboty pomiarowe,

rodzaj i stan gruntu w podta,
odwadnianie wykopow,
wymiary wykopéw,
zabezpieczenie wykopow.

Badania przydatndci gruntéw

Powinny by przeprowadzone na prébkach pobranych zl&ppartii przeznaczonej do wbudowania
w korpus ziemny, pochodeej z nowegarédia, jednak nie rzadziejil raz na 3000 Prgruntu. W
kazdym badaniu naleg okresli¢:
sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,

zawartd¢ czsci organicznych, metad chemiczma przez utlenianie za pomoodwuchromianu
potasu,

6.2

wilgotnos¢ naturalm, wg PN-B-04481,

wilgotnos¢ optymalry i maksymall gestas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

kapilarng¢ bierr, wg PN-B-04493,

wskaznik piaskowy gruntu wg PN-EN 933-8,

wskaznik filtracji wg BN-76/8950-03 - d
wskanik roznoziarnistdci.

. Czstotliwosé oraz zakres bada

la warstwy gornyc

Tabela 1. Cgstotliwosé¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robot ziemny

Lp. [Rodzaj pomiaru lub badania Minimalna czstotliwos¢ bada i1 pomiarow

1 Pomiar szerokii korpusu ziemnego  [Pomiar tama, szablonem, tato dtugdci 3 m i poziomig

2 |Pomiar szerokai dna rowow lub niwelatorem, w odgpach, co 200 m na prostych

3 [Pomiar pochylenia skarp punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o RO-th}

4~ [Pomiar rownéci powierzchni korpusu [cO 50 m na +ukach 0 R <100 m oraz w miejscach,g

5 |Pomiar rownéci skarp budz, watpliwosci

6 [Pomiar rzdnych powierzchni korpulPomiarniwelatorem, w odgpach, co 20 m na prostyc
ziemnego co 10 m na tukach

7 |Pomiar spadku podimego powierzchiPomiar niwelatorem ezinych w odsfpach, co 200 m or
korpusu lub dna rowu w punktach wtpliwych

8 [Badanie zagpzczenia gruntu Wskanik zag:iszczera okrélac dla kadej utaone

warstwy, lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na 10

.3. Doktadna¢ wykonania robot

Tabela 2. Dokladn®@ wykonania budowli ziemnyc

Lp.| Czsc budowli Jednostka Doktadna¢
1 Podiaze nawierzchni:
- nieréwndci powierzchni*? cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
" niweleta powierzchni cm +0,-2
2 Korpus ziemny (jeeli bedzie na nim warstwa ulepszonego paedid
- 0§ korpusu drogowego cm +5
- szeroké¢ gornej powierzchni cm +10
- nierébwndaci powierzchni* cm +3
- pochylenie poprzeczne gornej powierzchni % +1
- niweleta gornej powierzchni cm +0,-2
- pochylenie warstw gruntéw mato przepuszczalnych % +1
3 | Skarpy:
- pochylenia 1:m % pochylenia +10
- nierébwnd¢ powierzchni pod warstvziemi urodzajnej cm +10
- nierébwndci goérnej powierzchni ziemi urodzajnéj* cm +5
*I'Nierownaci mierzone taf 3 m
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6.4. Badanie wskanika zageszczenia gruntu

Tabela 3. Minimalne wartgi wskanika zagszczenia gruntu Is w nasypach i zasypkach

Strefa nasypu Minimalna wartg¢ Is dla:
Gorna warstwa o grulsoi 20 cn 1,0z

Nizej lezace warstwy nasypu doggokasci od powierzchni robc 1,00

ziemnych:1,2 m

\Warstwy nasypu od powierzchni rob6t ziemnych pepi 1,00

1,2

Powyzej 2 0,97

Wyijatek stanowi stazki, w ktdrych wskanik zag:szczenia powinien liynie mniejszy ni 0,95.
Wyniki kontroli nalezy wpisywa do dokumentéw kontrolnych. Prawidtogéozag;szczenia konkretnej
warstwy powinna b potwierdzona przez hyniera wpisem w Dzienniku Budowy.

7. Obmiar Rob6t
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB DN@OO ,Wymagania ogolne”.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru Robo6t jest metr smégenny (nd) robdt ziemnych. 116 robét okréla sie na podstawie
Dokumentaciji Projektowej z uwzglnieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przamiera.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWIORB DMO®@O "Wymagania ogélne".

8.1. Program bada

Przy odbiorze robot ziemnych powinnydyyrzeprowadzone naglujace badania:

- sprawdzenie zgod&o z Dokumentagj Projektova,

- sprawdzenie odwodnienia terenu,

- sprawdzenie wykonanych wykopow.

Badania naley przeprowadzaw czasie odbioru gZciowego i kaicowego robot. Badania w czasie
odbioru czsciowego nalgy przeprowadzaw odniesieniu do tych robot, do ktérychzpéejszy dosip
jest niemaliwy.

Na podstawie wynikow badanalery sporzdzi¢ protokoty odbioru robot eciowych i kaicowych.
Roboty zanikajce naley wpisa do Dziennika Budowy.

8.2. Opis bada
Sprawdzenie wykonanych wykopow polega na poréwnihiz DokumentagjProjektovs oraz
stwierdzeniu ich zgodioi z STWIORB przez oghlziny oraz pomiar z doktadécia do 10,0 cm.

8.3. Ocena wynikéw bada

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatvykonane roboty ziemne najeuzna& za
zgodne z wymaganiami STWIORB.

W przypadku niezgodroi, cha: jednego elementu robo6t z wymaganiami, roboty wezegjza

niezgodne z DokumentacdProjektovs i Wykonawca zobowazany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

Placi sk za ilosci metréw széciennych (m) wykonanych Robét dla poszczegélnych STWIORB
(M.11.01) po dokonaniu odbioru robét wg punktu 8.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje zakres prac podany dizcpegolinych STWIORB (M.11.01) wraz z
niezlzdnymi uzgodnieniami.
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10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezzaawartdci zanieczyszczeorganicznych.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilschioierne;.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymaganénay

PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezazpadu krzemianowego.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiaraglaste. Wspolne wymagania i badania
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiageadania.

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wyanagi badania przy odbiorze
BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie #ska zagszczenia.

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonywangaianek szczelnych, Instytut badawczy Drog i Mostoaszyt |-25
Wytyczne wykonywania robot budowlano mamerych w okresie obuonych temperatur, Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.
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