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M.11.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym z umocnieniem 

1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: 
Przebudowa mostu wraz z dojazdami, na rzece Żeglinie w miejscowości Dębołęka w ciągu drogi 
gminnej nr 114154E w km 0+148. 

1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres Robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w gruntach 
niespoistych pod fundamenty obiektów inżynierskich. 
Zakres Robót obejmuje: 
- wykopy pod fundamenty obiektów mostowych, 
- wykopy pod płyty przejściowe, 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami 
zawartymi w pkt.10 oraz z określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
 -  organizacji robót budowlanych; 
 -  zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
 -  ochrony środowiska; 
 -  warunków bezpieczeństwa pracy; 
 -  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
 -  warunków organizacji ruchu; 
 -  zabezpieczenia chodników i jezdni  
podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne” 

1.6.   Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2.  Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DM 
00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2.1.  Materiały do wykonania Robót 
Do wykonania robót konieczne są następujące materiały: 
Ścianki szczelne z grodzic G-62, kształtowniki stalowe, ściągi. 
Drewno przeznaczone do zabezpieczenia ścian wykopów oraz wykonywania konstrukcji podpierających 
lub rozpierających ściany wykopów powinno być iglaste, zaimpregnowane i odpowiadać wymaganiom 
PN-D-95017 i PN-D-96000. 
Elementy stalowe lub inne materiały stosowane zamiast drewna jako konstrukcje zabezpieczające ściany 
wykopów muszą być zgodne z opracowaniami Wykonawcy wymienionymi w p.5 i uzgodnione z 
Inżynierem. 

3.  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB M. 11.01.00. 
Jakikolwiek sprzęt niegwarantujący zachowania wymagań jakościowych robót zostanie przez Inżyniera 
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robót. 
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4.  Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Szczegółowe wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB M.11.01.00 pkt. 4. 
Dopuszczalny jest dowolny rodzaj środków transportowych zaakceptowany przez Inżyniera, służący do 
przewozu mas ziemnych oraz materiałów potrzebnych do realizacji robót. 

5.  Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi Inżynierowi do akceptacji następujące 
opracowania: 
-  Projekt Technologii i Organizacji Robót 
-  Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
-  Projekt Zabezpieczenia Skarp Wykopów 
-  Projekt Odwodnienia Wykopów na czas prowadzenia robót. 
-  Projekt Obniżenia Zwierciadła Wody. 

5.1.  Zabezpieczenie skarp wykopów 
Wszystkie zabezpieczenia skarp wykopów muszą być zgodne z opracowanymi przez Wykonawcę 
opracowaniami wymienionymi w p.5. 
W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać, aby: 
-  górne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 10 ^ 15 cm ponad teren, 
-  rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół, 
- krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy 
wykopie lub w zasięgu pracy żurawi, 
-  w wykopie rozpartym były wykonane awaryjne dogodne wyjścia w odległościach co 30 m. 
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo niezwłocznie 
po wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz itp.). 

5.2.  Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów 
Rozbiórka zabezpieczeń powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki. Pozostawienie 
obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemożliwości jej usunięcia lub gdy 
wydobywanie elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo stwarza możliwości uszkodzenia 
konstrukcji wykonanego obiektu, albo gdy przewiduje to Dokumentacja Projektowa. 

5.3.  Odwodnienie wykopów 
Należy zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie dna wykopów w stanie suchym. Jeśli jest to konieczne 
należy uwzględnić ciągłe odwodnienie miejsca prowadzenia prac, zainstalowanie urządzeń do 
odpompowania wody, odpompowanie wody i utrzymanie tego stanu przez cały okres prowadzenia 
Robót. W przypadku stwierdzenia nawodnienia dna wykopów Wykonawca zobowiązany jest do 
wymiany gruntu z dna wykopu na niezbędna głębokość na własny koszt. Wszystkie czynności związane 
z odwodnieniem wykopów muszą być zgodne z opracowaniami Wykonawcy wymienionymi w p.5. 

5.4.  Wymiana gruntu 
W przypadku wystąpienia gruntu nienośnego w poziomie posadowienia przewiduje się wymianę gruntu. 
Usunięty grunt należy zastąpić gruntem zgodnie z wymaganiami STWiORB M.11.01.04 lub betonem 
klasy B 15 wg STWiORB M.13.02.00. 

5.5.  Nośność podłoża 
Po wykonaniu wykopów należy zbadać nośność gruntu pod konstrukcję przy użyciu płyty VSS. 
Uzyskany wynik nie może być mniejszy niż E2 = 40 MPa (przy wilgotności optymalnej z tolerancją -2%, 
+0%). 
Jeżeli grunty rodzime w podłożu wykonanego wykopu nie mają wymaganych wartości wtórnego modułu 
odkształcenia E2, podłoże należy dogęścić. 
Jeżeli wymagane zagęszczenie nie może być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów 
rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, zgodnie z rozwiązaniem 
zaproponowanym przez Wykonawcę, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Ulepszenie gruntu podłoża należy do obowiązku Wykonawcy w ramach kosztów wykonania wykopów. 
Po wykonaniu robót podłoże powinno być utrzymane w dobrym stanie. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia podłoża przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli podłoże uległo 
nadmiernemu zawilgoceniu, to Wykonawca zobowiązany jest do wymiany gruntu na głębokość min. 0,5 
m. Usunięty grunt należy zastąpić gruntem spełniającym wymagania M 11.01.04. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
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6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Szczegółowe zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB M. 11.01.00 pkt 6. 

7.  Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

7.1.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru Robót jest metr sześcienny (m3) wykonanego wykopu. Ilość robót określa się na 
podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera. 

8.  Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Szczegółowe zasady odbioru robót podano w STWiORB M.11.01.00 pkt. 8. 

9.  Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 

9.1.  Cena jednostkowa 
Płaci się za ilości metrów sześciennych (m3) wykonanych wykopów po dokonaniu odbioru robót wg 
punktu 8. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
-  opracowanie wszystkich opracowań wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB wraz z niezbędnymi  
    uzgodnieniami; 
-  wykonanie wszystkich czynności określonych w niniejszej STWiORB oraz wynikających z opracowań  
    wykonanych przez Wykonawcę, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB; 
-  prace pomiarowe; 
-  wykonanie wykopów; 
-  zagęszczenie podłoża, 
-  zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, w tym materiałów wynikających z opracowań  
   Wykonawcy, wymienionych w p.5 niniejszej STWiORB; 
-  zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub  
    wynikających z przyjętej technologii robót; 
-  rozbiórkę nawierzchni istniejącej jezdni i elementów wyposażenia drogi (krawężniki, chodniki, itp.),  
    umocnień skarp oraz pozostałości pali i fundamentów wraz z odwozem materiałów z rozbiórki oraz  
    kosztami składowania i utylizacji; 
-  wykonanie umocnienia skarp wykopów z elementów drewnianych lub stalowych wraz z ich  
    późniejszym demontażem; 
-  odspojenie gruntu, wydobycie i złożenie go na odkład lub załadowanie i odwiezienie na wskazane  
   przez Inżyniera miejsce; 
-  wykonanie rowków na dnie wykopu do ujęcia wody; 
-  odwodnienie i utrzymanie wykopu w stanie suchym w całym okresie prowadzenia robót; 
-  wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsuniętego gruntu oraz usunięcie nadwyżki gruntu nad rzędną  
    dna wykopu; 
-  wywóz urobku nie przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko wraz z kosztem  
    składowania i utylizacji; 
-  wykonanie badań i pomiarów. 
Jeśli jest to konieczne należy również uwzględnić uszczelnienie dna wykopu, gdy ruch wody może 
powodować rozluźnienie gruntu i wypłukiwanie cementu podczas betonowania fundamentów. Do ceny 
należy wliczyć także opracowanie przez Wykonawcę rysunków i obliczeń ewentualnego umocnienia 
ścian wykopu, dostarczenie niezbędnych materiałów i narzędzi, wykonanie szalowania dostosowanego 
do warunków gruntowych, wbicie ścianek szczelnych, założenie bali i rozpór, rozbiórkę umocnienia i 
usunięcia materiałów, stanowiących własność Wykonawcy. Jeśli jest to konieczne należy uwzględnić 
ciągłe odwodnienie miejsca prowadzenia prac, zainstalowanie urządzeń do odpompowania wody, 
odpompowanie wody i utrzymanie tego stanu przez cały okres prowadzenia Robót. 

10.  Przepisy związane 
Według STWiORB M.11.01.00 pkt. 10. 
 
 
 


