M-16.01.03 DRENY ODWODNIAJACE IZOLACJE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj\ymagania dotyee wykonania i odbioru
elementéw odwadniagych izolacg obiektow irzynierskich w zwazku z przebudowmostu wraz
z dojazdami na rzecéeglinie w miejscowéci Deboleka w chgu drogi gminnej nr 114154E

w km 0+148.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mapstosowanie przy konstrukcji odwodnienia izolagjiptycie
ustroju niogcego:
System odwodnienia izolacji obejmuje:
- dreny podtane i poprzeczne
- listwy tréjkatne na zakczeniu izolaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowizujacymi polskimi normami i ST D-M-00.00.00
“Wymagania ogélne”, pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygze robét podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania og§lpkt 1.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékiach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektovs, ST i poleceniami lzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagargaloe”, pkt 2.
Wykonawca przedstawi Aprobaty Techniczne wydanetBDiM dla zastosowanych materiatéw.

2.2. Zastosowane materiaty
a) Materiaty do konstrukcji drepa podh#znego i poprzecznego:
- grys bazaltowy 4-8 marki 20 wg PN- 86/B-067112jény zywica epoksydow,

geowtdknina przeszywana,
- gesty kit dyspersyjny asfaltowo-kauczukowy do przyaieéa punktowego paskéw
geowtdkniny do izolacji,
kompozycja epoksydowa wykonana z apsjacych sktadnikéw:

- Epidian 5

- Akfanil 50

- Alkohol benzynowy
Cement sypki klasy 42,5 spelnjay wymagania PN-EN 197-1:2002.
Do formowania warstwy ochronnej drenu riglstosowa listwy drewniane lub ze sklejki.

b) Listwa trojlatna

Nalezy stosowa firmowe listwy w ksztalcie trojta rownoramiennego o diugm boku 40 mm.
Listwy nie powinny ulegadeformaciji pod @zarem uktadanego betonu i wyadiemperatug izolacji.
Do przyklejania listew do plyty betonowej najestosowa firmowy klej nalezacy do systemu.
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2.3. Skladowanie materiatow

Warunki przechowywania materialéw nie mgqmpwodowa utraty ich cech lub ob#énia ich jakéci.
Sktadniki kompozycjizywic nalezy przechowywé w opakowaniach oryginalnych, szczelnie
zamkngitych, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycge sprztu

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogoélne”, ikt
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzlzia nie gwarantgge zachowania wymaggakasciowych robot
zostan przez Irryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roRitboty montaowe powinny by
wykonywane ¢cznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagagidlie”, pkt 4.
Materiaty mog by¢ przewa.one dowolnymirodkami transportu tak dobranymi, aby nie powodbwa
obnizenia jakdci materiatow.

Materiaty powinny by transportowane w transporterach z tworzywa szegarzgodnie z wymaganiami
Producenta. Naky je przewoz krytymi srodkami transportowymi zgodnie z odpowiednimi pizami

0 przewozie materiatéw i przedmiotow i chrénid $wiatta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@OWymagania ogélne”, pkt 5.

Montaz systemu odwodnienia izolacji powinien przebieggodnie z projektem roboczym odwodnienia
dostarczonym przez Wykonaw@rzy zachowaniu szczegolnej doklaéeio starannéci wykonania.

5.2. Wykonanie drenau podtuznego i poprzecznego

Do odprowadzenia wody z izolacji pagdizy saiczkami naley wykona dren podtany.

Dren wykonywany jest z kilku warstw paska wiéknkapilarnej o szerokai 30 mm i grubéci tacznej
okoto 5 mm.

Tkanire nalezy cia¢ wzdhuz przeszycia, aby utatwione bylo posglganie wody przez tkangn
Przygotowane paski nadgtaczy¢ ze soh na zaktad (okoto 2-3cm) i spib@aszywaczem do papiery; a
do uzyskania wymaganej diug. Pasek geowltdkniny ubony wzdhe zatamania odwrotnych spadkéw
plyty pomostu nakey dla stabilizacji przykl&i punktowo kitem. Kace poszczegdélnych odcinkow naje
wprowadzt do siczkéw. Pasek geowltdkniny najeprzykryt drenem podtznym wykonanym z grysow
bazaltowych sklejonychywica epoksydow. Szeroké¢ zabezpieczenia drenu okoto 70 mm, gkdbo
okoto 15 mm.

Kompozycg klejowa uzywa sk w ilosci odpowiadajcej 12-15 % masy kruszywa.

Przed wymieszaniem grysuwywica epoksydow, grys naley przesia, tak aby nie zawierat on innych
frakcji niz 4/6 mm, naspnie naley go wyptuka woda w celu oczyszczenia z kurzu i wysuéz€rys
nalezy miesza z zywica pretem stalowynil10 mm tak dtugo, awszystkie ziarna zostarcatkowicie
pokryte mas epoksydow (okoto 3 min.).

Formowanie drena podhznego na powierzchni hydroizolacji

- nalezy doktadnie odpyli pasmo powierzchni hydroizolacji w linii drenu,

- wyznaczy linie utozenia paska geowtdkniny na hydroizolacji przy pomszgurka

konopnego natartego kegdzkolra, metod, ciesielslh,

- na wyznaczonej linii w odlegtoiach co okoto 0,5m wcigd mocno kciukiem
w podiae porcg kitu i przykleic dren do powierzchni izolacji,

- utazy¢ na powierzchni hydroizolacji drewniane listwy wstighie 6¢cm, symetrycznie
wzgkdem osi paska odszapcego drenu i obgiy¢ je dwoma obaiznikami.

W celu zabezpieczenia listew przed przesuwaniemw sizasie wykonywania warstwy
ochronnej drenu, natg wczeniej naniéé¢ na powierzchni listew od spodu co okoto
0,5m warstw kitu asfaltowo-kauczukowego, wykorzystajdo tego celu znajdage sé
w zestawie materiatowym gotowe porcje.
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- otoczony grys nakly wsypywa& pomiedzy listwy drewniane wska szufellg tak, aby
nieco wystawat powagj powierzchni listew. Po catkowitym wypeltnieniwepstrzeni
pomkdzy listwami grysem, naky go zagsci¢ przez lekkie uklepanie pagk
drewnian. Nadmiar ziaren zeb¢ado pojemnika. W szczegélém nalery usuraé ziarna
grysu, ktére spadly na hydroizolacjidyz mog one by przyczyr lokalnych jej
uszkodza,

- PO zagszczeniu grysu natg ostraznie odsunc listwy i przestawd je tak, aby
obejmowaly wczéniej tozomng warstwe ochronm na diugdéci okoto 10cm i powtarza

wyzej opisane czynrigi, az do uzyskania wymaganej diugd drenu.

Warstwa ochronna z grysu otoczonego greggsoksydow uzyskuje peta wytrzymalagé
po 7 dniach. Po 24 godzinach, przy temperatur£8G-2sihga ona 85% petnej

wytrzymataci i moze by przykryta nawierzchgibitumiczra.

5.3. Inne warunki wykonywania drenu

W czasie wykonywania prac halechroni widknine przed przypadkowym zanieczyszczeniem jej

tluszczem lub produktami ropopochodnymi. W przypadabrudzenia widkniny takimi produktami,
nalezy ja wypra stosugc srodek piogcy zawierajcy detergenty. Wykonanie drenu na obiekciezeno
by¢ prowadzone tylko przy bezdeszczowej pogodzie hgucpodiau.

Bezparednio przed utzeniem nawierzchni bitumicznej (nie wénej niz po 8 h) na obiekcie, dreny
nalezy lekko zwikzy¢ przez polanie ich od gory cienkim strumieniem wody

z dodatkiem ptynu do mycia nacgyzawierajcego detergenty oeteniu wg wskaza producenta.

5.4. Listwa trojkatna
Na ustroju niogcym obiektéw, przed kotavbariero-pogczy naley przykleic podtwna listwe o
przekroju tréjlatnym. Do listwy naley przykleic koncowke izolacji ptyty pomostu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogd|pt 6.

6.2. Kontrola robot
Kontrola rob6t powinna obejmovia
- sprawdzenie zgodici robot z DokumentagjProjektove i projektem roboczym
odwodnienia,
sprawdzenie materiatéw,
sprawdzenie prawidtowioi utozenia drenau,
sprawdzenie ul@nia listwy trojlkitnej,
sprawdzenie sprawsg catego odwodnienia izolacji.

6.3. Opis bada

6.3.1. Sprawdzenie zgoditd z Dokumentagj Projektovy

Sprawdzenie zgoddoi z Dokumentagj Projektova polega na poroéwnaniu wykonanych elementow
odwodnienia z DokumentacProjektova i ST.

6.3.2. Sprawdzenie materiatow

Kontrola materiatdw powinna byoparta na atestach producenta potwierdzah zgodnéc ich
wiasciwosci z Aprobatami Technicznymi i ST, pkt. 2.

6.3.3. Sprawdzenie prawidtovm utozenia drenau

Odchylenia utaenia drenau podheznego i poprzecznego w planie od projektowaneg@moiginny
przekracza 1% .

6.3.4. Sprawdzenie utenia listwy tréjlkitnej

Odchylenie listwy od projektowanego kierunku nievomo by wieksze nk 1%.

6.3.5. Sprawdzenie sprawdod systemu odwodnienia

Sprawdzenie sprawioi systemu odwodnienia odbywa girzez wylanie wody w drenie podiwym.
Czynna¢ ta umaliwi sprawdzenie drznosci drenu i gczkow.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@O@ymagania ogoélne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymis
- 1 m (metr) drenau podtwznego i poprzecznego
- 1 m (metr) listwy tréjktnej 40 mm
na podstawie Dokumentacji Projektowej, projektu arykwczego odwodnienia i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@0,%/ymagania ogdlne”.

Roboty obgte niniejsz Specyfikacy podlegaa odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
ktory jest dokonywany na podstawie wynikow pomiay&ada i oceny wizualnej.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dahnikypozytywny, wykonane roboty naluzna za
wykonane zgodnie z wymaganiami STzelecha: jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty
nalezy uzna za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykorajest zobowizany doprowadZi
roboty do zgodnixi z ST i przedstawije do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania drenabejmuje:
- zakup potrzebnych materiatéw
- przygotowanie drenéw z geowtokniny i warstwy aminej z gryséw
- oczyszczenie powierzchni izolacji
- przyklejenie drenu do izolacji
utozenie warstwy ochronnej
wykonanie badaprzewidzianych w ST
Cena jednostkowa utenia listwy trojlatnej jest ugta w cenie jednostkowej izolacji.
W sktad ceny jednostkowe]j kdego z elementéw wchodzi rownierykonanie projektu roboczego
odwodnienia i upordkowanie miejsca robaot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-89034:1981 Tworzywa sztuczne. Oznaczagth wytrzymailéciowych przy
statycznym rozepaniu.

2. PN-C-89035:1992 Tworzywa sztuczne. Metody ozamiezgstasci i gestasci wzglednej
tworzyw nieporowatych.

3. PN-ISO 960:1994 Tworzywa sztuczne. Poliamidd)(FDznaczanie zawartoi wody.

4. PN-EN ISO 179-2:2001 Tworzywa sztuczne. Ozndezadarné¢ metod, Charpy’ego.
Instrumentalne badanie udagnb

5. PN-C-89021:1982 Tworzywa sztuczne. Oznaczanptegynnika liniowe rozszerzalboi
cieplnej.

6. PN-EN ISO 62:2000 Tworzywa sztuczne. Ozna&zahionndci wody.

7. PN-C-89005:1976 Tworzywa sztuczne. Oznaczaniecgk termicznego ksztattek z
tworzyw termoplastycznych.

8. PN-EN ISO 604:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaezatasciwosci podczagciskania.

9. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

10. PN-EN 197-1:2002 Cement.e8& 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce

cementéw powszechnegaytku.
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