M.10.01.01. ROZBIORKA ELEMENTOW KONSTRUKCJI MOST U

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonard i Odbioru Rob6t Budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSTwymagania dotyce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z rozbidrk konstrukcji istniejcego mostu w zvazku z przebudowmostu wraz
z dojazdami na rzecéeglinie w miejscowéci Debofeka w chgu drogi gminnej nr 114154E

w km 0+148.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakaa@nt przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot aganych z rozbidrk
i obejmup:
- rozbiorke drewnianego pokladu i poprzecznic z wywozem,
- demonta stalowych pogczy z wywozem.
- demonta stalowej konstrukcji niagej z wywozem,
- rozbidrlke opierzenia przyczétkow,
- rozbiorke umocnié stazkdw i skarp,
- rozbiorke betonu przyczotkéw i taw fundamentowych,
- usungcie pali drewnianych,
- rozbiorke umocnié koryta rzeki z wywozem.

Zmiana zakresu rozbiorek mm by wprowadzana przez dgniera i wynika& bedzie z faktéw ustalonych
w czasie prowadzenia robot rozbiérkowych..

Gruz jest wlasnixia Wykonawcy i powinien by wywieziony z terenu budowy na wyaethnione miejsce
sktadowania zgodnie z Ustaw odpadach (Dz. U. Nr 62 z 20.06.2001).

Bariery i konstrukcja niaga % wlasndgcia Zamawiajcego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdtne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycece robot

Ogodlne wymagania dotygze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentacja
Projektow i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatoéw, ich pozyskiwania i skltadowania, pae ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

Materiaty betonowe z rozbiérki traktujezgako gruz.

Konstrukcja stalowa i pecze jest wlasriwia Inwestora i powinna iywywieziona na sktadowisko
materialowe Zamawiagego wskazane przezzmiera. O przydatniei odzyskanych materiatéw do
powtérnego wbudowania decydujexymier.

Wszystkie materialy uznane za nieprzydatneg stiajwtasnacia Wykonawcy i powinny b§ usunite
Z terenu budowy na wyoglinione miejsce skladowania zgodnie z Ustavodpadach

(Dz. U. Nr 62 z 20.06.2001).



2.2. Rusztowania

Przy rozbiérce elementow konstrukcji istaigggo obiektu magby¢ wykorzystane rusztowania
przestawne.

Rusztowania robocze przestawne mby wykonane z drewna lub rur stalowych w postaci:

- rusztowa koztowych, wysokéci od 1,0 do 1,5 m, skladgjych sk z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5
cm), ndg z krawdziakow (np. 7,6 x 7,6 cm),esen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

- rusztowa drabinowych, skladagych sk z drabin (np. diugiei 6 m, szeroksci 52 cm),
usztywnionych stzeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktérychalziezeh (np. 3,2 x 6,3 cm)
uktada st pomosty z desek,

- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowdrednicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach
klatek okoto 1,2 x 1,5 m lub ptaskich klatek raszaniowych (np. z rur stalowychednicy
108 mm i lgtownikdw 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wynaeah klatek okoto 1,1 x 1,5 m,

- rusztowa z rur stalowychrednicy od 33,5 do 76,1 mm pokonych §cznikami w ramownice i
kratownice.

Rusztowanie nalgy wykon& z materiatdw odpowiadagych nasgpujacym normom:

- drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000, RN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej
przez lityniera,

- gwazdzie wg BN-87/5028-12 [8],

- rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5blinnej zaakceptowanej przezymiera,

- katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innefakceptowanej przezAyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” Bkt

3.2. Sprzt do rozbiorki
Do wykonania robot zvgzanych z rozbidrk elementow konstrukcji istniggego obiektu mae by
wykorzystany sprg podany porzej, lub inny zaakceptowany przezymiera:

- koparki, spycharki i tadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody eizarowe,

- mtoty pneumatyczne i pity mechaniczne.
W rejonie urzadzen podziemnych roboty rozbiorkowe naléy prowadzi¢ recznie.
Przed rozbiorka przyczotkow i taw fundamentowych ndezy zlokalizowaé kable energetyczne
i telekomunikacyjne i wykonaé ich stosowne zabezpieczenie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélme” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
Materiat z rozbiorki naley przewozt na miejsce uzgodnione zzymierem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi #gnierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane roboty rozbiérkowe.

5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe obejmaijusunecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienadny pkt
1.3, zgodnie z dokumentagprojektova, ST lub wskazanych przezzmiera.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w ST lub przez
Inzyniera. Wszystkie elementy mlawve do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez
powodowania zédnych uszkodze



Materialy te § wkasndcia Inwestora i naley je przewig¢ na miejsce wskazane przezyniera.
Pozostate elementy i materiaty z rozbiorki s&ig wtasndcia Wykonawcy i powinny b§ usunéte z
terenu budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdliplet 6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiorkowych

Kontrola jakaci robét polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych robot rozbiérkowych.
Sprawdzenie na zasadzie obmiaru w terenigiilybranego gruzu oraz zabezpieczenia miejsca
rozbiérki na zasadzie aglzin.

Ocena jakéci robot rozbidrkowych polega na sprawdzeniu i zg8di z wymaganiami podanymi w
punkcie 5. niniejszej ST, projektem organizacjizgstrzeganiem technologii robat.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarowy jest:
- 1 m zdemontowanej i wywiezionej poey,
- 1 n? rozbieranej konstrukcji drewnianej poktadu mostu,
- 1 komplet - demontowanej i wywiezionej konstrilkiosacej,
- 1 nf rozbieranego opierzenia przyczotkow,
- 1 nf rozbieranego umocnienia stozkéw i skarp,
- 1 n? rozbieranej konstrukcji betonowej przyczétkéwwitundamentowych,,
- 1 n? wywiezionego gruzu betonowego,
- 1 szt. wyciganych pali drewnianych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

9.2. Szczegdbtowe warunki ptatéa

Podstawa ptatrigi calej pozycji jest ustalona na podstawie obmiang punktu 7 i oprocz samej
rozbiérki obejmuje uporlkowanie miejsca prowadzonych robét.

Gruz z rozbidrek stanowi whasftowykonawcy.

Konstrukcja stalowa stanowi wlasiédnwestora.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:
- ewentualne ustawienie rusztawidach pé&niejsze rozebranie,
- rozbiorke podpdr mostu,
- rozbiorke konstrukcji istniejcego mostu,
- rozbiérke umocnié stazkow,
- zaladunek i wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki,
- demonta poreczy z wywozem,
- uporazidkowanie terenu rozbiérki.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. |PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacziesig.
2. |PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni
3. |PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia
4. |PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgaogélnego stosowania
5. |PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagriione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenja
6. |PN-H-93401 Stal walcowanaat®éwniki rownoramienne
7. |PN-H-93402 Ktowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane nagor
8. |BN-87/5028-12 Gwmlzie budowlane. Gwialzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadratowym
9. |BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

10.2. PRZEPISY ZWIAZANE
Podano w ST D-M.00.00.00
.Przepisy BHP obowaizujace przy pracach rozbiérkowych na obiektach mostéwlyc



