D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonami i Odbioru Robo6t Budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania dotyeee wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanierag:szczaniem podi@a gruntowego

w zwigzku z przebudow mostu wraz z dojazdami na rzeteglinie w miejscowéci Deboteka w ciagu
drogi gminnej nr 114154E w km 0+148.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayddkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia robot zaanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do aémia konstrukcji nawierzchni na remontowanym odgidkogi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.1

1.5. Ogdlne wymagania dotyegce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przysgpujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazasie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z érkie ustawianym lemieszem;zynier
maze dopyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunkaypraaszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi,
- ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprz nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawgélie” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@(QWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem robo6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podta, jest maliwe
wytacznie za zgodlInzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtau nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny kywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przezayniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powininaoazliwia¢ nacagniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w ogisdich nie wekszych nk co 10 metrow.

Rodzaj sprztu, a w szczegolrgi jego moc nalegy dostosowé do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone
sa roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Sposbdb wykonania musi bygaakceptowany przezdyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powiriig¢ odwieziony w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podta naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiga

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#cze
Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejice razdne terenu umidiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podiga. Zaleca si, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm vigze nk projektowane raine podiga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtija zanizenia poziomu w podial przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulckrpodiaze na gébokas¢ zaakceptowamnprzez Irzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrzujace dla gornej strefy korpusu, w dlo
koniecznej do uzyskania wymaganychdzych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania
wartasci wskaznika zagszczenia, okidonych w tablicy 1.

Do profilowania podi¢a nalety stosowa réwniarki. Scigty grunt powinien b§ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przeyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania.

Zagyszczanie podita naley kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskiaik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtada (1)

Strefa korpusu Minimalna walb | dla:
Kategoria nawierzchni KR 2
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci 20 - 50cm od powierzchni pocka 0,97

Wymagany wskanik zag:szczenia dotyczy istnigjego nasypu. dk nie bedzie maliwe uzyskanie
wymaganegoslto naley wykona wymiare gruntu.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporéwnanie wart@i modutdow odksztatcenia to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksetaécnie powinien przekracz2,?2.
Wilgotnos¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna Byowna wilgotnéci optymalnej z tolerangi 2%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podlare (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa

w robotach i Wykonaweca nie przypi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdainien on
zabezpieczy podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praeiozenie folii lub w inny
sposbb zaakceptowany przezyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podige ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladéniajnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoranezlgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wiasny koszt.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow dotycacych cech geometrycznych i zagczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow wykonanego koryta i
wyprofilowanego podiaga
Lp. Wyszczegblnienie badai pomiaréw Minimalna ogstotliwosé badah i pomiarow

Szerokéc koryta

10 razy na 1 km naigdy pas

Réwna¢ podiuzna

co 20 m na kalym pasie ruchu

Rowna¢ poprzeczna

10 razy na 1 km nadkapas

Spadki poprzeczne

10 razy na 1 km na kdy pas

Rzdne wysokéciowe

co 20 m w osi jezdni i na jej kraglziach

Uksztaltowanie osi w planie

co20m

N[O~ |WIN|F

Zag:szczenie, wilgotn@ gruntu podtaa

w 2 punktach na kdej dziatce na kalym

pasie ruchu
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w
punktach gtbwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerok& koryta (profilowanego podia)
Szeroka¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&nic si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3.ROWNG¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwnaci podiwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrow tata zgodnie z norm
BN-68/8931-04

Nierédwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowy tata. Nierowndaci nie mog przekracza 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by zgodne z dokumentagcprojektows z
tolerancy + 0,5%.

6.2.5. Redne wysokéciowe
Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podta i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragza0 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ceegj niz+ 5 cm

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéookra&lony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporownanie warti modutéw odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcaie powinna byywieksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podtaa

powinna by rowna wilgotngci optymalnej z tolerangjod +2.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od gd&rg/ch w
punkcie 6.2 powinny kynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest
niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0000Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projelggd®T i wymaganiami lzyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 hkoryta obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze ilaozpwaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odkfad,
- profilowanie dna koryta lub podia,
- zabezpieczenie koryta przed nadmiernym zawilgere
- zagszczenie,
- utrzymanie koryta lub podia,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,
- pomiary geodezyjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagebadania.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaigotnaci

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobierania pravaktéw do celéw drogowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni planografem i tat
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wika zagszczenia gruntu
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