M.18.00.00 URZADZENIA DYLATACYJNE

M.18.01.03a ASFALTOWE PRZYKRYCIE PRZERWY DYLATA CYJNEJ OBIEKTU
MOSTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonami i Odbioru Robo6t Budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejXSaTwymagania dotyexe wykonania i odbioru robot
budowlanych zwjzanych z wykonaniem asfaltowego przykrycia dylataego w nawierzchni
drogowych obiektow izynierskich w zwazku z przebudow mostu wraz z dojazdami na rzeteglinie
w miejscowdci Dgbofgka w cagu drogi gminnej nr 114154E w km 0+148.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakaohent przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z wykonaniem
i odbiorem asfaltowych przykéydylatacyjnych i obejmujmonta przykrycia dylatacyjnego w
nawierzchni jezdni, na kraslzi nasypu drogowego i ustroju nagego obiektu isynierskiego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacigodne z obowizujacymi normami
i ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne"

1.4.1.Koryto przykrycia dylatacyjnego — przestfizerycicta w nawierzchni w formie schodkowej
Z odsadzkami, symetrycznie wegdém szczeliny dylatacyjne;j.

1.4.2.Stabilizator — blacha aluminiowa lub stalowa zalezzona przed koragjzamykajca szczelia
dylatacyjrm od gory i podtrzymujca szkielet przykrycia dylatacyjnego.

1.4.3.Membrana — tama z PCW, odporna na wysptemperatug i charakteryzuyjca s matym
wspoétczynnikiem tarcia.

1.4.4. Masa zalewowa — elastyczna masa lbaupa substancjach asfaltowych, stanowilepiszcze
wypetnienia.

1.4.5.Primer — substancja spetrjaf rok srodka gruntujcego.

1.4.6.Gabczasta wkiadka neoprenowa — wkladka umieszczoseceelinie dylatacyjnej, zabezpiecga
przed wyptywem gaicej masy zalewowej z koryta.

1.4.7.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawoigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag
Projektova, ST i pleceniami layniera. Dylatacja mdzy dwoma elementami konstrukcji obiektu
mostowego powinna lytak wykonana aby, umbwita swobodry prag konstrukcji, nie zaktocata
ptynnasci ruchu oraz nie bytarédtem destrukcji przylegtych do niejgzi konstrukcji.

Ogolne wymagania dotyaee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo|rpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1.Zgodna¢ materiatow z dokumentacprojektows
Materiaty do wykonania robot powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej&Ib

2.2.2.Wymagania ogolne
Nalezy stosowa przykrycie dylatacyjne, dla ktérego Wykonawca pistawi aprobattechniczia
wydary przez IBDIiM.
Przykrycie dylatacyjne powinno byvykonane zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w speawarunkow technicznych, jakim powinny
odpowiad& obiekty irnzynierskie i ich usytuowanie .
Zgodnie z Rozporglzeniem zabezpieczenie przerw dylatacyjnych powirapewn:
- szczelné¢ polaczenia,
- rownas¢ nawierzchni,
- swoboa odksztatcenia ustroju Beego obiektu,
- zblizone warunki ruchu dla két pojazdéw w ebie nawierzchni i dylataciji,
- swobo@ poziomych przemieszcaedylatowanych krawznikéw i odpowiedni ostore szczelin
w obkbie chodnikow.
Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych powinné bigprzerwane na catej szergkbpomostu w olabie
jezdni i chodnikéw.
Asfaltowe przykrycie dylatacyjne me by stosowane w obiektach betonowych, stalowych i
zespolonych, w ktérych:
- wystepuje nawierzchnia bitumiczna lub betonowa o gégboie mniejszej i 6 cm i nie wgkszej
niz 15 cm,
- przesungcia przerwy dylatacyjnejasnie wicksze nk 25 mm,
- istnieje maliwosé¢ uksztattowania nawierzchni jezdni na calej szefokpomostu,
- istnieje stabilne podparcie dla nawierzchni jezuncatej szeroki pomostu.

2.2.3.Stosowane materiaty

Przy montau urzdzen dylatacyjnych modutowych w ustroju nigym obiektu iiynierskiego
mozna stosowanastpujace materiaty:

- kruszywo,

- mag zalewowva,

- materiaty dodatkowe.

2.2.4.Kruszywo

Nalezy stosowa grysy tamane ze skal magmowych takich jak bagalbyo, granit. Uziarnienie
gryséw powinno b§ podane przez producenta w zal@ci od grubdci nawierzchni, w ktérej zostanie
wykonane przykrycie dylatacyjne.
Jezeli producent nie stawia innych wymalganazna stosowagrysy o wiaciwosciach podanych w
tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla gryséw

Lp. Wiasciwosé Jedn. | Wymaganja Metoda badawg
1 |Nashkliwosé¢ % <1,2 PN-EN 1097-6:2002 [2]
Mrozoodpornéé, metod, bezpdredni % <2 PN-EN 1367-1:2001 [3
3 |Mrozoodporné wg zmodyfikowanej metody % <10 PN-B-11112:1996 [4]
bezpgrednie]
4 [Scieralng¢ w bebnie kulowym Los Angeles %| <25 PN-B-06714/42:1979 [5]
5 |Zawartg¢ frakcji podstawowej % > 85 PN-EN 933-1:2000 [6]
6 |Zawartgd¢ podziarna % <10 PN-EN 933-1:2000 [6]
7 |Zawartg¢ pytow mineralnych porej 0,063 mm % <0,5 PN-B-06714/43:1987 [7]
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2.2.5.Masa zalewowa
Nalezy stosowa elastycza mas na bazie asfaltu modyfikowanego z dodatkiem paiowe
wypetniaczy oraz substancji powierzchniowo-czynnygthnowica lepiszcze wypetnienia.
Jesli producent nie stawia innych wymaganazna stosowémag zalewow o0 wiasciwosciach
Z tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla masy zalewowej

Lp. Wiasciwosé JednostkaWymagania Metoda badawg
1 |Temperatura rgknienia wg PiK °C > 60 PN-EN 1427:2001 [8]
2 |Penetracja w temperaturze25 0,2 mm| <90 PN-EN 1426:2001 [9]
3 |Penetracja dynamiczna w temperaturzéC39,1 mm| <120 Procedgg?glgﬁig? - TWm;

2.2.6.Materiaty dodatkowe
Konstrukcja przykrycia dylatacyjnego aezawiera materialty dodatkowe mgge za zadanie
niedopuszczenie do wptywania goego lepiszcza w gib szczeliny dylatacyjnej w czasie
wbudowywania przykrycia, jak:
a) stabilizator, dacy blachy aluminiow lub stalows zabezpieczanprzed koroz, stuzaca do
zamkngcia szczeliny dylatacyjnej od gory i podtrzymaruéisletu przykrycia dylatacyjnego;
szerokd¢ stabilizatora nalgy dobr& zgodnie z formut podarn przez producenta, w zaleosci od
grubdici nawierzchni i szeroki szczeliny dylatacyjnej,
b) membranadgaca tama z PCW lub elastomeru, odparna wysolg temperatug i
charakteryzujca sie matym wspoétczynnikiem tarcia; szergkanembrany powinna ldydobrana
zgodnie z zaleceniami producenta, w zatéci od szerokéci stabilizatora,
C) primer, lgdacy substangj spetniajca rolg srodka gruntujcego,
d) gabczasta wkiadka neoprenowa lub poliuretanowdada wktadle umieszczampw szczelinie
dylatacyjnej, zabezpieczgp przed wyplywem gaicej masy zalewowej z koryta,
e) srodki zwickszapce przyczepni lepiszcza do kruszywa i nawierzchni bitumicznej,
f) piasek do wykaczenia gornej powierzchni przykrycia dylatacyjnegp, o uziarnieniu od 0,5 mm
do 2 mm lub od 5 mm do 8 mm.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, gkt

3.2. Sprzt do wykonania robét
Sprzt powinien by zgodny z wymaganiami producenta przykrycia dylgtaego i podlega akceptacji
Inzyniera.
Wykonawca przysgpujacy do wykonania przykrycia dylatacyjnego powiniereérdo dyspozycji
nastpujacy sprat:

- pite mechaniczy,

- miot pneumatyczny,

- sprzarke powietrza 200-300 fth z filtrem przeciwolejowym,

- piaskownig,

- kotly do przygotowania masy zalewowej,

- suszark na gaz propan-butan do podgrzewania kruszywa,

- wozki-termosy do przechowywania kruszywa,

- pedzle do naktadanigrodka gruntujcego,

- sprzt do transportu pomocniczego.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélee” , pkt 4.

4.2. Transport, przechowywanie i pakowanie materiaiw
Masa zalewowa powinna bpakowana w oryginalne opakowania producenta, ngela tekturowe,
zabezpieczone przed przywieraniem masy zalewoweskdary.
Na kazdym opakowaniu powinna byimieszczona etykieta zawieyeq nastpujace dane:

- hazwe wyrobu,

- nazwe i adres producenta,

- dat produkcji, numer partii materiatu i okres przydairi do stosowania,

- mag netto,

- opis sposobu przechowywania i stosowania materzaichowania niezlbnychsrodkow

ostranaosci, wymagania bhp i ochrorfyodowiska,

- humer aprobaty techniczne.
Mas: zalewows mazna przewozi dowolnymisrodkami transportu, chrog opakowania przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, chrag@ je przed rozsypaniem,
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywami inmedoaju lub frakciji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M30@O ,Wymagania ogolne”, pkt 5.

5.2. Wymagania ogdlne

Przykrycie dylatacyjne powinno byvykonane na catej szeradab przekroju poprzecznego obiektu, tzn.
powinno obejmowé&jezdng i chodniki. Konstrukcja chodnika powinnadtaka, aby umdiwiata
wycigcie w nim koryta bdacego kontynuagjkoryta wycttego w jezdni obiektu.

5.3. Wykonanie przykrycia dylatacyjnego
Podstawowe czynrioi przy wykonywaniu robo6t obejma
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie koryta pod przykrycie dylatacyjne wvierzchni,
3. przygotowanie koryta do wypetnienia,
4. wypetnienie koryta maszalewowy i kruszywem,
5. roboty wykaczeniowe.

5.4. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lulixawsh
Inzyniera:

- ustalt materiaty niezbdne do wykonania robot,

- okresli ¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robot,

- wytyczy¢ przebieg dylatacji.
Przed wbudowaniem przykrycia dylatacyjnego maldokona oceny stanu technicznego nawierzchni
oraz taysk na obiekcie mostowym. Gdy nawierzchnia jesfaueowana lub skoleinowana, konieczne
jest wykonanie naprawy nawierzchni przed wbudowarpezykrycia.
W przypadkach, gdy kyska & zablokowane, naky dokona ich naprawy.
Stan obiektu przed przygtieniem do utéenia przykrycia dylatacyjnego w nawierzchni podlega
akceptacji lmyniera.

5.5. Technologia wykonania robét
5.5.1.0gdlne zasady wykonania

Jezeli producent przykrycia nie podaje innej techndlagkonania robét, przykrycie dylatacyjne
nalezy wykona wedtug kolejnéci ustalonej w punkcie 5.3.
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5.5.2.Wykonanie w nawierzchni zaprojektowanego koryta

Szerokéc i ksztatt koryta powinny byzgodne z dokumentacprojektows i powinny by
dobrane w zalenosci od konstrukcji nawierzchni oraz diugm przset, zgodnie z zaleceniami
producenta.

Do wyciecia koryta konieczne jestycie pity mechanicznej i mtotéw pneumatycznych.

Z wnetrza koryta nalgy usuraé cah istniepca nawierzchng, az do odstorgcia konstrukcji piyty.
Niedopuszczalne jest przy tym uszkodzeniecej niz 5% powierzchni pionowych koryta.

Koryto powinno by wykonane z dokladricia £ 2 cm.

Jezeli tak wymaga producent, nalepozostawd pasek wystagej izolacji szerokéci okoto 5 cm.
Jezeli projekt roboczy zaktada wykonanie odsadzek eaxeihni, powinny b§ one usytuowane na
poziomie padczenia warstwycieralnej i whzacej.

Ewentualne uszkodzenia kredei szczeliny dylatacyjnej w konstrukcji powinnystet
naprawione zaprawami do napraw betonu, dla ktévWygkonawca przedstawi aprobaty techniczne;
szczelina dylatacyjna po naprawie powinnasieah szeroké¢ na catej szeroki obiektu oraz rowne
kranedzie.

Odstontta ptyte pomostu naley oczysci¢ z produktdéw korozji przez piaskowanie.
Ewentualne uszkodzenia ptyty betonowej powinnyaosaprawione zaprapniskoskurczow
posiadajca aprobat techniczi. Piyty stalowe powinny liyoczyszczone przez piaskowanie do stopnia
czystaci SA 2,5 wg PN-ISO 8501-1:1996 [10].

Przed przyspieniem do wbudowywania przykrycia dylatacyjnegaryko wyckte w
nawierzchni powinno yoczyszczone z pytdw, taych frakcji i innych zanieczyszcierzez
przedmuchanie sgronym powietrzem, a nagtnie przez piaskowanie wszystkich jego powierzchni.
Przed przysipieniem do wypetnienia koryta naleje ponownie oczci¢ przez piaskowanie spronym
powietrzem.

Piaskowaniu podlegarowniez pasy jezdni o szeroko 10 cm po obu stronach koryta.
Jezeli w chodniku przebiegajrury ostonowe nalg/ na nie zatoy¢ mufy. Rury ostonowe w chodniku
powinny by utozone min. 5 cm nad plyjezdni.

5.5.3.Wypehnienie koryta
5.5.3.1. Warunki atmosferyczne wykonywania robot

Wypetnienie dylatacji masasfaltowa mazna wykonywa w temperaturze otoczenia paiey °C
w dni bezdeszczowe. Dopuszczalne jest wykonywagigemier w nizszych temperaturach pod
warunkiem,ze Wykonawca przewidziat warunki wykonywania roboniskich temperaturach w
organizacji robot.
5.5.3.2. Przygotowanie materiatow

Masa zalewowa powinna byagrzana do temperatury podanej przez producektdo(175 +
19C°C) i wymieszana w celu uzyskania jednakowej tentpeyaTemperatu masy naley sprawdzé
termometrem zewgtrznym w r@nej odlegtdci od scian kotta.

Kruszywo naley wysuszy i podgrza& w przendnej suszarce (opalanej gazem propan-butan).
Temperatura kruszywa powinnad®godna z podanprzez producenta, zwykle w granicach 110 +°C50
(przy wykonywaniu wypetnigw niskiej temperaturze otoczenia nglgpodgrzewa kruszywo do
temperatury wyszej). Kruszywo nale przechowywa w uprzednio wygrzanych wézkach-termosach.
5.5.3.3. Wypetnienie koryta
Wypetnienie koryta obejmuje napujace roboty:

a) zabezpieczenie szczeliny dylatacyjrgjazasi wktadka,

b) posmarowanie dna koryta mamalewova,

C) utazenie symetrycznie wzdhszczeliny dylatacyjnej stabilizatora z doktadnygqg docinigciem
do masy na catej diugoi przykrycia dylatacyjnego,

d) ponowne posmarowanie szczeliny wraz ze statolizgen mag zalewovs,

e) utazenie membrany symetrycznie wedém szczeliny dylatacyjnej na rozgrzanag zalewowy z
doktadnym jej dognigciem do masy na catej diugm przykrycia dylatacyjnego,

f) wypelnienie koryta na przemian odpowiednio r@zgy mag, zalewows i goracym kruszywem.
Grubas¢ warstw kruszywa powinna byak dobrana, aby masa zalewowa mogta doktadnieskwigp
w nim wszystkie puste przestrzenie i mogta zegsuiz poprzedni warstwa (okoto 2+4 cm).
Ostatnia warstwa kruszywa powinnathyozona na réwno z powierzchinnawierzchni i starannie
zawalowana w celu prawidiowego aémia s¢ kruszywa. Ro6wn& nalezy sprawdzt fata. Ostatni,
warstwe kruszywa nalgy zal& mag, zalewow i pozostawd do wystygngcia,

116



g) po doktadnym spenetrowaniu kruszywa przezermatewow (najczsciej na drugi dzig) wylanie
ostatniej warstwy masy. Gérna powierzchnia masgvezalvej powinna wystawal+3 mm ponad
poziomem nawierzchni. Ukone warstwy nalegy zag:sci¢ ptyta lub walcem wibracyjnym,
h) wykonanie warstwy wykizeniowe] — w tym celu natg oczyéci¢ przykrycie dylatacyjne
sprezonym powietrzem, podgrzgalnikami gazowymi, przykiycienky warstwg masy zalewowej i
posypa drobry frakcja kruszywa tamanego granitowego lub bazaltowegakcjr zalecanej przez
producenta. Posypanie kruszywem pgbeykona, gdy lepiszcze jest jeszcze goe i kruszywo
moze sk do niego przykle,
i) uzupetnienie krawznikOw z pozostawieniem szczelin 2+3 cm, ktore wygebe na gebokdsci
2+3 cm mas elastyczn, np. kitem silikonowym,
j) odtworzenie konstrukcji chodnika nad dytgdaktore jest wykonywane wg indywidualnego
opracowania, zgodnie z dokumentggjojektovs.
Zapewnienie odwodnienia z poziomu izolacji, np. gsaczkédw odwadniajcych lub drenzy jest
przedmiotem oddzielnej ST.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny byyzgodne z dokumentacprojektows i ST.

Do robot wykaiczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych rob6t do warunkéw
budowy obiektu i roboty poszlkujace.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdjmét 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Materiaty do wykonania przykrycia dylatacyjnego pomy by¢ dostarczone przez producenta jako zestaw
gotowy do ulgenia po odpowiednim przygotowaniu. Kontrola wykoiaamaterialdbw sktadowych
przykrycia w wytworni spoczywa na producencie. Bkoty kontroli materiatdbw powinny ldydostarczone
na budow tacznie z materiatami.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:
a) uzyska wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodéw, deklaracje zgodrici, aprobaty techniczne, protokoty kontroli
i odbioru w wytworni itp.), potwierdzgje zgodné&¢ materiatdw z wymaganiami punktu 2
niniejszej specyfikacji,
b) ew. wykona wilasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét,
okralone w punkcie 2 lub przezipniera,
c) skontrolowa stan nawierzchni i fysk na obiekcie mostowym.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawi ignierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Po wyckciu koryta naley skontrolowa:
- szerokéc¢ koryta wycktego w nawierzchni, ktéra nie powinnan@ sie o wiecej niz 0 5% od
szerokéci przewidzianej w dokumentacji projektowej,
- stan szczeliny dylatacyjnej;zeli nasapito uszkodzenie jej kragdzi naley je naprawt
zaprawy niskoskurczow,
- zabezpieczenie za pomomuf ewentualnych rur ostonowych w chodniku,
- stan ptyty pomostu ktdr jezeli ulegta uszkodzeniu, nalg naprawé zapravy niskoskurczow,
- wszystkie powierzchnie koryta, ktére powinnylmczyszczone z pytdw, iaych frakcji
i innych zanieczyszcae
W trakcie wypetniania koryta naig kontrolowa:
- temperatug powietrza w czasie wbudowywania przykrycia,
- temperatug kruszyw i lepiszcza, ktéra powinnadygodna z zaleceniami producenta,
- zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej przed walyi@m gogcego lepiszcza w gh szczeliny
za pomog neoprenowej lub poliuretanowej wkiadkibgrzastej, stabilizatora i membrany,
- gruba¢ uktadanych warstw kruszywa (okoto 2+4 cm), tak ahgewnione byto doktadne
wypetnienie przez magzalewows, wszystkich pustych przestrzeni,
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- wykonczenie powierzchni przykrycia, ktére powinno wysédw+3 mm ponad poziomem
nawierzchni,

- wykonanie posypki z kruszywa: kruszywo powinn@ Bypane na gace lepiszcze, aby mogto
sk do niego przyklei,

- roboty naprawcze obejmugie uzupetnienie kragnikow i odtworzenie konstrukciji chodnika
naley sprawdzt na zgodné& z dokumentagj projektows.

Kontrola gotowego przykrycia dylatacyjnego powirstaierdza, ze:

- przykrycie dylatacyjne po wbudowaniu w obiekttjsgczelne, bez gkan, odspojé,

wybrzuszé i pecherzy, a przejazd przez dylatanje powoduje wstesow i hatasu,

- powierzchnia przykrycia jest rownolegta do powami jezdni i nie wystaje wtej niz 3 mm
ponad poziom warstwicieralnej, a wykonane przykrycie nie zachodzi maiégca
nawierzchni na szerok& wieksz niz 5 cm.

Ocerg jakosci wykonanego przykrycia przeprowadza sizualnie przy odbiorze rob6t oraz po uptywie
okresu gwaranciji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@\Bymagania ogolne” , pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest m (metr) przykrycia dylatacyjnego o danejskesci koryta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0000Wymagania ogolne” , pkt 8 .

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami teyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- koryto wyckte w nawierzchni,
- przygotowanie koryta do wypetnienia,
- zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej przed wplylm masy zalewowej,
- uktadanie kolejnych warstw kruszywa i masy zaleswp
Odbidr tych robot powinien dyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00 ,Wagania
0golne" oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, Bkt

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m przykrycia dylatacyjnego w naxdgkni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatow i spta,
- wycigcie koryta w nawierzchni,
- przygotowanie koryta do wypeinienia,
- zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej przed wplyi@m masy zalewowe]j walg szczeliny,
- wypetnienie koryta kolejnymi warstwami kruszywmasy zalewowej,
- wykonczenie gornej powierzchni przykrycia, ewentualnsypanie kruszywem,
- odtworzenie konstrukcji kramnikdw i chodnika wg dokumentacji projektowe;j.
Wszystkie roboty powinny iywykonane wedtug wymagalokumentacji projektowej, ST i niniejszej
specyfikacji techniczne.
Wykonanie odwodnienia strefy przydylatacyjnej zanpaa drendw ptatne jest wedtug oddzielnej ST.
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9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét oldlenych niniejsa ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robot podstawowych, alesnie
przekazywane Zamawigiemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzysze, ktore g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane d
robét tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (ST)

1. |D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
10.2. Normy
2. | PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i imych wigciwosci kruszyw — czs¢ 6:
Oznaczanie gptasci ziarn i nasikliwosci
3. | PN-EN 1367-1:2001 Badanie dawosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — €2 1: Oznaczanie mrozoodpoKod
4. | PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne — Kruszyamane do nawierzchni drogowych
5. | PN-B-06714/42:1979 | Kruszywa mineralne. Bada@imaczanidcieralnaci w bebnie Los
Angeles
6. | PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznychseweosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
Ziarnowego
7. | PN-B-06714/43:1987 | Kruszywa mineralne — Badarznaczanie ziarn stabych
8. | PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty naftowe —fagzzanie temperatury ghkinienia —
Metoda Piejcien i Kula
9. | PN-EN 1426:2001 Asfalty i produkty naftowe —f@zzanie penetracji igt
10. | PN-ISO 8501-1:1996 | Przygotowanie pagistalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow — Wzrokowa ocena czy&topowierzchni — Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpiegzio podiay
stalowych oraz podky stalowych po catkowitym usugtiu wczeniej
natazonych powtok
10.3. Inne dokumenty
11. |Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjriza 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadiogowe obiekty igynierskie i ich
usytuowanie.
Dz. U. nr 63, poz. 735
12. | Procedura badawcza IBDIM — TWm-32/98 — Badpeieetracji igi
13 |Katalog detali mostowych. GDDKIA — BPBDIiM , Trgm®jekt” Warszawa, 2002 r.
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Asfaltowe przykrycie szczeliny dylatacyjnej ppzesuniciu <+ 12,5 mm
z korytem z odsadzkami
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