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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonar i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaefihnicznej $ wymagania techniczne dotyce
wykonania i odbioru robot zwdanych z zabiciergcianek szczelnych na zadaniu ,Przebudowa mostu
wraz z dojazdami, na rzeZeglinie w miejscowéci Deboteka w cagu drogi gminnej nr 114154E w km
0+148.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakoud@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wbiciem
scianki szczelnej zastosowanej dla budowy taw furetsimwych.

Do wykonania robot przewidujeesizycie scianek szczelnych stalowych typu G 62 o digjbrusow
6,0 m wbitych wokét taw fundamentowych.

Scianki po zakéczeniu robét zostanwyciagniete.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Sk ggodne z obowzujacymi polskimi normami i ST
D-M.00.0.00. “Wymagania ogdlne”.

1.5. Wymagania ogolne dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgoddoz Dokumentag
Projektova, ST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaricianek szczelnych wg zasad niniejszej $§®dzice
stalowe typu G 62. Dopuszcza ga zgod Inzyniera zastosowanie przez Wykonavirtnego typu
scianek szczelnych stalowych o Ziohych parametrachzytkowych.

3. SPRZET

Whijanie i wychganescianki szczelnej winno odbywasie przy wyciu sprztu mechanicznego
(np. kafary, wibromioty ) zaakceptowanego przeziera. Roboty pomocnicze oraz zgane z
wykonywaniem rozpar mog by¢ wykonywane ¢cznie.

4. TRANSPORT

Materiaty do wykonanidcianek szczelnych mady¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Nalezy umiegici¢ je rownomiernie na catej powierzchni tadunkowefbezpieczy przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robét
uwzglkdniajacy warunki w jakich bdzie wykonywandacianka szczelna oraz projekt rozpargamnek.
W projekcie winny by zawarte rysunki roboczeianki oraz elementéw rozparcia. Projektowane
rozparcie ma zagwarantowaieodksztatcalni® obrysuscianki przez jej czasatkowania.

5.2. Tolerancje wykonaniascianki
Dopuszczalne odchyiki w wykonaniu wynase wymiarach w planie 5 cm .
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5.3 Whijanie i wyrywanie $cianki szczelnej

Przed przysipieniem do wbijanidcianki szczelnej w razie konieczud nalezy wykona urzadzenia
pomocnicze: kleszcze drewniane lub z belek stalowiiteszcze drewniane sozparte wktadkami
drewnianymi isciagnigte sSrubami. Zabiegi te wykonujegsw celu utrzymania nakgtego kierunku
scianki.

Podczas whijaniécianki w gruntzwirowy zaleca i utozy¢ od dotu specjalne sworznie ochronne, ktére
zabezpieczajprzed wttaczaniem kamykow i zatykaniem zamka. Bipsofile) scianki szczelnej
stalowej whija si zawsze parami, przy czymckenie bruséw na zamek (nasadzanie) wykongje si
zawczasu na terenie budowy zwykle w pewnej odkeijlod miejsca whbijania. Paraagzonych brusow
przywazona jest i podnoszona jako c&toBrusy wbija s¢ poprzez specjalny kotpak umieszczony na
gtowicach z4czonych bruséw. Do wbijania stalowyétianek szczelnychaywa sk wibromiotow,
wibratorow itp.

Whijaniescianki rozpoczyna giod skraju. Skrajny brus wbijagdbardzo starannie na tagicbokas¢, aby
byt nalezycie umocniony w gruncie. Naginie tw przy nim na ziemi uktadagprowadnice drewniane
dtugcsci 3+ 5 m o takim rozstawie, aby pogdizy nimi mana byto wstawd brusyscianki. Pag brusow
nasadza sina zamek brusa skrajnego i wbija w grunt rdogkas¢ 2+-4m Kolejno wbija s§ nas¢pne na
odcinku obgtym prowadnicami.

Jezeli brusy podczas whbijania wykazujieregularne odchylenie od @sianki, wskazane jest zaigt
gorne kleszcze, ktérectly opuszczéa sie razem z brusami.

Po wykonaniu rob6t zwrzanych z montaem konstrukcji przepustu i naphie jego zasypaniu do
wysokaici podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanegamagprzysipi¢ do wyrywaniascianki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Przed przysipieniem do wykonywania wbijanizianki naley sprawdzt:
- poprawnd¢ wytyczenia oskcianki,
- zgodndc¢ rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej,
- sprawdzt materiaty wg pkt. 2.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robzopo ich zakaczeniu winny podlega
nastpujace zagadnienia:

- zgodnad¢ wykonania robét z DokumentadpProjektove,

- roboty pomiarowe,

- przygotowanie terenu,

- glebokas¢ whicia scianki,

- sprawdzenie ewentualnych uszkotlzeianki.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarow jest:
- 1nf - wbitejscianki,
-1nt - wyciagnietej scianki,

8. ODBIOR ROBOT
Na podstawie wynikow badavg pkt.6 naley sporadzi¢ protokoty odbioru robét:

odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu.
Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt.6 daty ikydodatni roboty te naly uzna za zgodne z
wymaganiami normy oraz niniejszej ST.
W przypadku gdy chiojedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robathety uzna za niezgodne z
wymaganiami norm oraz Kontraktu. W takiej sytud€jfkonawca obowazany jest doprowadziroboty
do zgodnéci z normy i przedstawd je do ponownego odbioru, o ilezymier nie uznaze niezgodnge ta
nie rzutuje na prawidtowd prowadzenia dalszych robot lub na warunki ptétno
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Powierzchng wbicia i wychgnigcia scianki szczelnej przyjmujesi przedmiaru robot oraz
dokumentacji projektowe].

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wbicia i wyeigniccia nf scianki szczelnej stalowej obejmuije:
- projekt roboczycianki wraz z rozparciem,
- zakup i transpogcianki na budow i transport sprtu ,
- wszelkie roboty pomocnicze takie jak: ewentuapawanie brusow,
- wykonanie ,kleszczy”
- ustawienie i whicigcianki wraz z przestawieniem wdzex do wbijania,
- rozparciescianki szczelnej,
- koszt pokonywania trud§oi przy usuwaniu przypadkowych przeszkdéd w gruncie
- rozbiorlke rozpat,
- wyciagnieciescianki szczelnej,
- usungcie pozostatéci materiatow stanowtych wiasné¢ Wykonawcy .
Cena obejmuje utrudnienia wynikajace z etapowania robot zwjzanych z organizacy ruchu
drogowego na czas prowadzenia robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Normy
1. PN-86/H-93433 Ksztaltowniki stalowe walcowategogco. Grodzica G62.
2. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wigligmiarowe iglaste. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
1. ,Warunki techniczne wykonanigianek szczelnych”, zeszyt 1-25,
Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa.
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