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D - 02.00.00 ROBOTY  ZIEMNE 
D - 02.01.01 WYKONANIE  WYKOPÓW  W  GRUNTACH   NIESKALISTYCH 
 
1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
ziemnych (wykopów) w związku z przebudową mostu wraz z dojazdami na rzece Żeglinie  
w miejscowości Dębołęka w ciągu  drogi gminnej nr 114154E w km 0+148.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
przebudowy drogi, remontu przepustów i obejmują: 
 - wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych , 

- wykonanie koryta o głębokości 20  i 30cm, 
- regulacja cieków, 
- kopanie rowów. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4. 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów.  
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w  osi nasypu lub wykopu. 
1.4.4. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.5. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.7. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i 
długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 
1.4.8. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 
1.4.9. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość 
na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych 
lub hydraulicznych do odspojenia. 
1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
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ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12  (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z  
   PN-B-04481:1988 , służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 
1.4.11. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót 
drogowych. 
1.4.12. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 
drogowych. 
1.4.13. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą 
drogową. 
1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ich wykonania z 
dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
 
2.  MATERIAŁY   
Nie występują. 
 
 
3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST  D-02.00.01 pkt 3. 
Sprzęt użyty przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptacje Inżyniera. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera  
(koparki, ładowarki, samochody wywrotki, taśmociągi, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
oraz w ST D-02.00.01 pkt 4. 
Grunt z wykopów może być przewożony dowolnymi środkami transportu.  
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.oraz w   
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty ziemne.  
 
5.2. Wykonanie  wykopów  
5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w dokumentacji projektowej.  W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno 
wysokościowy.   
 
5.2.2. Zakres  robót 
Po wykonaniu rozbiórek nawierzchni należy wykonać wykopy odsłaniające przepusty i wykopy w celu 
wykonania koryta i odkopania rowów przydrożnych.  
 
5.2.3. Dokładność  wykonania  wykopów  i  nasypów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 10 cm.  
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać  0cm i -2 cm.  
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej  
niż ± 10 cm.  Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny 
przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową.  
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5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
Wykonawca w razie potrzeby wykona urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów , aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
 Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego 
za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
 
5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie 
powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku 
gruntów niespoistych.  
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren. 
 
 
6.  KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Sprawdzenie i kontrola  jakości  
Sprawdzeniu i kontroli wykonywania wykopów w czasie ich wykonywania oraz po ich zakończeniu 
podlegają następujące elementy: 
 - zgodność z wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt 5, 
 - zgodność z dokumentacją projektową, 
 - właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
 - właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 
Sprawdzenie zagęszczenia podłoża polega na kontroli wartości wskaźnika zagęszczenia Is.  
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 
Prawidłowość zagęszczenia podłoża powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku 
budowy. 
Badania należy przeprowadzać w czasie odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót. Na 
podstawie wyników badań należy sporządzać protokoły odbioru robót częściowych i końcowych. 
Odbiory robót zanikających należy wpisać do dziennika budowy. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-02.00.01 pkt 7. 
 
7.2.  Obmiar  robót  ziemnych 
Jednostka obmiarową jest  
 - m2 (metr kwadratowy) wykonania koryta (usunięcia górnej warstwy nawierzchni drogi), 
 - m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych, 
 - m3 (metr sześcienny) odkopanych rowów przydrożnych, 
 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płaci się za 1 m3 gruntu w stania rodzimym, na podstawie obmiaru i po odbiorze jakościowym robót. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

- wyznaczenie wysokościowe robót i zarysu wykopów, 
- dowiezienie i odwiezienie sprzętu, 
- przekopy kontrolne,  
- wydobycie gruntu i złożenie na odkład,  
- odwodnienie wykopów, 
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
- zagęszczenie powierzchni wykopu,  
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
- uporządkowaniu terenu w rejonie prowadzonych robót. 

 
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe. 
 
10.2. Inne  dokumenty 
Przepisy i materiały wyszczególnione w PN-S-02205 
 
 
 


