M.13.02.02. BETON NIEKONSTRUKCYJNY KLASY B15
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczsgjwymagania dotyexe wykonania i odbioru
betonu klasy B20 dla potrzeb przebudowy mostu &rdajazdami na rzecéeglinie w miejscowéci
Deboteka w cagu drogi gminnej nr 114154E w km 0+148.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokuriRezetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maastosowanie przy wykonaniu betonu klasy B15:przy
- wykonywaniu korka taw fundamentowych,
- wykonaniu korka ptyt przégiowych,
- pod umocnienia sidw i skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaggzgodne z obowgzujacymi odpowiednimi
normami oraz z okéeniami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogsIn

oraz ST M.13.00.01. Beton.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblne
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST, normami i poleceniamigniera.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatdbw podano w SWdD6.00.00 "Wymagania ogdélne".

Beton klasy B15 z utrzymaniem wymaigebada tylko w zakresie wytrzymakai betonu naciskanie.
Wymagania materiatowe dotygz betonu oméwionegsv ST M.13.01.00.

Do betonu ména zastosowacement klasy 32,5 oraz kruszywo spelgajwymagania normy
PN-B-06250

3. SPRZET
Ogolne warunki stosowania spta podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".
Roboty naley wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezymiera.

4. TRANSPORT
Wg ST M.13.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M-@000 "Wymagania ogolne”.

Przed przysipieniem do uktadania betonu nalesprawdzt poprawnéé¢ wykonania robét ziemnych.
Podtaze winno by réwne, czyste i odwodnione. Beton winiert bgzktadany w miay maozliwosci

w sposob cigly z zachowaniem kontroli gruba oraz rzdnych wg projektu technicznego.

W czasie betonowania nalegorm powierzchng betonu wyprofilowa w spadku.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblfoboty naley
prowadzé w obecnéci Inzyniera. Kontroli podlega przygotowanie pozhg grubdéé¢ uktadanej warstwy
betonu oraz rane wierzchu betonu.

Sktad mieszanki naky kazdorazowo oznaczdaboratoryjnie. Nalgy sprawdza klas; betonu przez
pobranie prébek oraz wykonanie badaytrzymaltaci nasciskanie wg ST M.13.01.00.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarowy robét jest 1 M (metr szécienny) wbudowanego i odebranego betonu.
llos¢ robot okréla sk na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwgdgieniem zmian
zaaprobowanych przezayniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@0Wymagania ogélne".

Na podstawie wynikow badavg pkt. 6 naley sporadzi¢ protokoty odbioru robot. deli wszystkie
badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty malezna& za zgodne z wymaganiami
PN-88/B-06250. Je=li chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robatlety uzna za
niezgodne z wymaganiami norm oraz Kontraktu. Wetggytuacji Wykonawca obowazany jest
doprowadzt wykonane roboty do zgod#a z norny i przedstawd go do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolm podstaw ptatnagci podano w pkt. 9.1. ST D-M-00.00.00 "Wymaganis&log".
Ptatngé za 1 mi utozonego betonu klasy B15.

Cena ulgenia 1 m betonu obejmuije:
- przygotowanie mieszanki betonowej,
- dowdz mieszanki betonowej w miejsce wbudowania,
- wykonanie nieztdnych deskows,
- wbudowanie mieszanki,
- wyréwnanie i pigignacg betonu,
- zakup i dostarczenie nieginych materiatéw i spetu,
- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
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