M .20.01.11a UMOCNIENIE STOZKOW PRZYCZOLKOW BETONOW A
KOSTKA BRUKOWA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonari i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSifwymagania dotycze wykonania i odbioru robét
budowlanych zwizanych z wykonaniem umocnienia #tow przyczétkow dla potrzeb przebudowy
mostu wraz z dojazdami na rzeteglinie w miejscowéci Deboleka w cagu drogi gminnej nr 114154E
w km 0+148.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakmoh@nt przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem
powierzchniowego umochienia sk@w przyczotkdw i skarp kostkbetonows dla obiektu jw. i obejmug
- dostarczenie materiatéw na budgw
- wykonaniu podwaliny pod umocnienie #téw i skarp,
- wykonaniu umocnienia stkow i skarp kostk,
- ustawieniu obrzsy,
- pielegnacig umocnienia,
- uporadkowanie miejsca robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany elerbedowlany, wykonany metad
wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebaregonub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujcy sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Wskanik zag:szczenia gruntu — wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélona

wg wzoru:

ls S
= S
gdzie:
S - rStas¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie, oflana wg BN-77/8931-12 [3], w gramach
na centymetr szeienny,
Ss - maksymalnagptas¢ objetosciowa szkieletu gruntu zagzczonego wg PN-B-04481:1988 [4], w

gramach na centymetr szesnny.
1.4.3. Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaga ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[i], pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pare
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania umocnienia betonow kostka brukowa

2.2.1.Betonowa kostka brukowa -

Nalezy wbudowa betonowy kostke:

- 0 grubdci 6cm ,

- dwuwarstwow (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i wanstgieralnej (gérnej) zwykle
barwionej grubgci min. 4 mm,

- spetniagca wymagania normy EN-PN 1338 [2]
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Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane mhsabu uktadania i siatki spoin oraz
umazliwialy wykonanie warstwy o szerokoi 1,0 m lub 1,5 m bez konieczwubd przecinania elementéw
w trakcie ich wbudowywania w nawierzchni

Kostki mog, by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powieriaath bocznych oraz z
ukosowanymi krawdziami gérnymi.

Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie cikgw
atmosferycznychswiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliQw Zaleca si stosowanie
srodkéw stabilnie barwicych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenklaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalestosowa do barwienia: sadz i barwnikdéw organicznych).

2.2.1.1 Wymagania techniczne stawiane betonowym kkem brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkarkdwym do stosowania na zegirenych
nawierzchniach, magych kontakt z salodladzagca w warunkach mrozu PN-EN 1338
2.2.1.1.Aspekty wizualne

Aspekty wizualne

a) gérna powierzchnia kostki nie powinna énigs i odpryskow,
1 Wyglad J | b) nie dopuszczaesrozwarstwié w kostkach dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

a) kostki z powierzchaio specjalnej teksturze — producent
2 powinien opisarodzaj tekstury,

Tekstura b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny¢kporéwnane z
probla producenta, zatwierdzemprzez odbiore,

J c) ewentualne rnice w jednolitdci tekstury lub zabarwienia,
Zabarwienie spowodowane nieuniknionymi zmianami we dgtevosciach
3 (barwiona mae by warstwa surowcow i zmianach warunkéw twardnienia ni&\wazane za
scieralna lub caty element) istotne

2.2.1.2. Ksztalt i wymiary
Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych dla kédbrukowych

Grubos¢ kostki Diugosé Szerokasé Grubosé
mm mm mm mm
<100 2 2 13
>100 +3 13 14
Réznica pomédzy dwoma pomiarami gruboi tej samej kostki powinna Byx3mm

W przypadku kostek brukowych o ksztaicie nie pristtoym ,odchyiki stosowane dla innych wymiaréw
powinny by deklarowane przez producenta

2.2.1.3. Wytrzymal&t na zginanie

Charakterystyczna - . P
: < M Minimalna wytrzymato §¢ na zginanie
Oznaczenie | wytrzymato$é na zginanie
MPa MPa

Zaden pojedynczy wynik nie powiniendgnniejszy ni2,9 MPa
T >3,6 i nie powinien wykazywé&obchzenia niszcacego mniejszego
niz 250 N/mm dtugéci roziupania

2.2.1.4. Odporn&@ na zamraanie /rozmraanie z udziatem soli odladzag]

Klasa Oznaczenie Ubytek masy po badaniu zam#ania /rozmrazania kg/m?

3 D Wartas¢ srednia<1,0
przy czymzaden pojedynczy wynik > 1,5

2.2.1.5 Nasikliwos¢
Klasa Oznaczenie Nagkliwosé % masy
Wartai¢ srednia <5,0

2.2.1.6. Odpornig nascieranie
Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany na Tarczy Bohmego
4 I <18 000mm3/5 000Mm?
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2.2.1.7 Sktadowanie kostek
Kostle zaleca & pakowa& na paletach. Palety z kostknogy by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podie powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.2.1.8. Beton na kostk
Beton klasy C 45/50 powinien odpowigdaymaganiom normy PN-EN 206-1;2000 .

2.2.2. Obrzee betonowe 8x30%100 cm
Obrzea betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, gatunku 1-gdgnpoy by wykonane z betonu
klasy B30 i spetni@awarunki zawarte w normach BN-80/6775-03/01 [7N-B0/6775-03/04 [8].
Kazda dostarczona partia obzgebetonowych na budapwpowinna posiadaatest producenta.
Beton uyty do elementow prefabrykowanych powinien chamgiewat sic nasakliwoscia < 5% oraz
mrozoodpornécia = F100 i wodoszczelrfoia W6, zgodnie z normPN-88/B-06250 [5].
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
- na dlugdci £ 8 mm,
— na szerokéci i wysokaci £ 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obyze
— wklestos¢ lub wypukia¢ powierzchni i krawdzi - 2 mm,
— szczerby i uszkodzenia kradzi i naray ograniczaicych powierzchnie gérnddieralne) -
niedopuszczalne.
2.2.3.Materiaty na podsypkcementowo — piaskaw do wypetniania spoin
Je&li dokumentacja projektowa lub ST nie ustala indzenaley stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskogvpod umocnienie
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrspetniaicego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113 [9], cementu powszechnegtku spetniagcego wymagania PN-EN
197-1:2002 [10] i wody odmiany 1 odpowiaglzgj wymaganiom PN-EN 1008:2004 [11],
b) do wypetniania spoin w umocnieniu na podsypce céovampiaskowej
— zaprawe cementowo-piaskoavl:4 spetniajca wymagania wg 2.2.3 a),
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgniego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa sig na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przigezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemynmnmateriatami kamiennymi.

2.2.4.Podwalina umocnienia stka
Podwalirg umocnienia stika naley wykona z betonu B15, spetn@gego wymagania ST M-13.02.00

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”ikt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot
Do wykonania umocnienia naje stosowa:
— rowniarki,
- walce kotowe gtadkie zebrowane,
— ubijaki 0 rcznym prowadzeniu,
— wibratory samobigne,
— piyty ubijajace,
— zagszczarki wibracyjne.
Uktadanie betonowej kostki brukowej neodbywé sie w zasadzieecznie.
Do przycinania kostek nioa stosowé&specjalne natgzia trace (np. przycinarki, szlifierki z targy
Do zagszczania umocnienia z kostki nafestosowa zag;szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadain
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem natyp
Sprzt do wykonania betonu podwaliny gka z betonu B20 - wg OST M-13.02.00 [2].
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalezry stosowa betoniarki.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawgéle” [1], pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania umocnienia

Transport prefabrykowanych kostek i obtgenoze sk odbywa po osignieciu przez beton 80%
projektowej wytrzymaitéci, dowolnymsrodkiem transportu zaakceptowanym przezimera, chrorgc
przed uszkodzeniami.

Transport prefabrykatéw powinien odbyésie wg BN-80/6775-03/01[8]. Prefabrykaty nayeumieici¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowejdka transportu i zabezpieczyrzed spadaniem lub
przesuwaniem. Elementy muaday¢ zapakowane przez producenta wgolspicte tama stalows.
Jakosrodki transportu wewgirzzakladowego kostek raodki transportu zewgtrznego mog stuzy¢
wozki widtowe, ktorymi mana dokoné zatadunku palet. Do zatadunku paletradki transportu mma
wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane t&mami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczapymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpdttujednej palecie zaleca siktada
do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wsiteood 1200
kg do 1700 kg. Padane jest, aby palety z kostkami byty wysytane dbiorcy srodkiem transportu
samochodowego wypasanym w dewig do za- i roztadunku.

Prefabrykaty powinny hysktadowane na rownym suchym padipz wyciem podktadek i przektadek.
Na kazdym opakowaniu naky umiescic¢ etykiet zawieragca co najmniej nagpujace dane:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe instytucji przeprowadzagej badania,

— dak pobrania prébek,

— sposbb pobrania prébek,

- dat bada,

— wyniki bada.
Cement powinien hiytransportowany w workach samochodami krytymi, zged wymaganiami normy
BN-88/6731-08[13].
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegaaje przed
Zzanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamit
Transport materiatow do wykonania podwalinyze- wg ST M-13.02.00 [2].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-MXO@O ,Wymagania ogdlne”[1], pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot
Podstawowe czynrioi przy wykonywaniu rob6t obejmay

1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie umocnienia,
3. roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robét nahy:
- ustalt materiaty niezbdne do wykonania robat,
- okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robat.

5.4. Umocnienie skarp betonow kostka brukowa
5.4.1.Przygotowanie podia

Przed wykonaniem umocnienia &ta naley sprawdzt wskanik zag:szczenia gruntu. Badanie
wskaznika zagszczenia, wg punktu 1.4.2 najavykonywa: co najmniej 3 razy na 500°mbjetosci
zasypki, lecz nie rzadziejnB razy dla kadej podpory. Wskanik zag;szczenia stika pod umocnienie
prefabrykatow powinien wynosis = 1,0 wg Proctora.
Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgsg, to Wykonawca
powinien spulchrd warstwe, doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jezeli
powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganegoingtazagszczenia, Wykonawca
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powinien usun¢ warstwe i woudowa nowy materiat, o ile laynier nie zezwoli na ponowienie proby
prawidtowego zagszczenia warstwy.

Rzedne wykonanych nasypow i ich spadki powinny kgodne z dokumentagcprojektows.
Dopuszczalne odchyiki od projektowanychdrych nie powinny przekrac&a 2 cm. Odchylenia od
zatazonego spadku nie powinny przekracd86 . Nierowné¢ powierzchni wykonanego stka
(wybrzuszenia i wij$nigcia) mierzona fatdtugcdci 4 m nie powinna przekracza 1 cm.

5.4.2.Ulozenie podsypki pod umocnienie
Podsypk cementowo—piaskayroziciela se na podtau przygotowanym jak waej. Jéli dokumentacja
projektowa lub ST nie ustala inaczej, to grétbpodsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 35 cm, a
wymagania dla materiatdw na podsyglowinny by zgodne z pktem 2.2.3. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej gruldci podsypki nie powinny przekraaza 1 cm.
Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje si w betoniarkach, a nagmie rozciela s¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymaldci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, R = 14 MPa.
W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywatagdinie byto na dioniladéw wody, a po nagiigciu palcami podsypka
rozsypywata si. Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wepezza uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Raelona podsypka powinna dwyprofilowana i zagszczona w
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (npgeznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoHonaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja polat woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubaé¢ podsypki.
Catkowite ubicie umocnienia i wypetnienie spoin @@ musi by zakaiczone przed rozpogziem
wiazania cementu w podsypce.

5.4.3.Wykonanie umocnienia

5.4.3.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kdsteaz desenia ich ukladania

Ksztatt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2c?az deseich uktadania
powinny by zgodne z dokumentagcprojektows lub ST, a w przypadku braku wystarcgajch ustalé
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do @gatiowania laynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadamaworni kostek, liaynier maze polecé
Wykonawcy utgenie po 1 rhwskepnie wybranych kostek, watznie na podsypce piaskowej.
5.4.3.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie umocnienia z kostki na podsypce cementowdkpves] zaleca giwykonywa przy
temperaturze otoczenia niegsiej n +5°C. Dopuszcza siwykonanie umocnienia skarpgliew ciagu
dnia temperatura utrzymujezsiv granicach od 0°C do +5°C, przy czyniliev nocy spodziewaness
przymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitze stomy,
pap itp.).

5.4.3.3. Ulgenie umocnienia z kostek

Warstwa umocnienia z kostki powinnachyykonana z elementow o jednakowej grétioNa wickszym
fragmencie robo6t zalecagsstosowad kostki dostarczone w tej samej partii materiahktérej
niedopuszczalneagdzne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mezna wykonywa w zasadzieecznie. Ukltadanie kostek powinni wykonyiva
przyuczeni brukarze. Kostkuktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo
procesie ubijania podsypka zagcza si.

Do uzupetnienia przestrzeni przy ohtaeh mana wywat elementy kostkowe wykmzeniowe w
postaci tzw. potdwek i dziewtiek, majcych wszystkie kraadzie rowne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiaragolm przestrzé uzupetnia si kostl cigta,
przycinar na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).
Dzienry dziatke robocza umocnienia na podsypce cementowo-piaskowej zale@mkmczye
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem umocnierdgndsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki ufmnej na stale. Przed dalszym wznowieniem robotyjaarycznie ut@agone
umocnienie na podsypce piaskowej ngleozebra i usuryé wraz z podsypk

Obrzeza 0 wymiarach 30x8x100 cm najeustawid w uprzednio wykonanym korycie na podsypce
(tawie) z piasku o gruldoi 5 cm, obsypujc zewrgtrzm $ciarg obrzezy gruntem i ubijagc go.
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Szerokd¢ spoin meédzy obrzeéami nie powinna przekracz® mm. Przed zalaniem spoin zapgavalezy
je ocz¥ci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musg by¢ pielegnowane wodgl

5.4.4.Ubicie powierzchni umocnienia z elementéw betoyaiw

Ubicie kostki naley przeprowadzi za pomoe zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nie wolnaywa¢ walca. Ubijanie nalg/ prowadzé od krawedzi powierzchni w
kierunku jejsrodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualregdwnaci
powierzchniowe mogby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu umocnienia wszystkie elementy uszkodZape eknicte) naley wymienic na kostki cate.

5.4.5.Spoiny

Szerokd¢ spoin pomidzy betonowymi kostkami brukowymi zaleca siykonywa od 3 mm do 5 mm,
lub wedtug wskazalnzyniera.

Po utazeniu kostek, spoiny natg wypetnic zapravg cementowo-piaskoyy spetniagca wymagania
punktu 2.2.3 b).

Zaprawe cementowo-piaskoyvzaleca s przygotowa w betoniarce, w sposéb zapewn@j jej
wystarczagca ptynncs¢. Spoiny mana wypeiné przez rozlanie zaprawy na umocnienie i nagarnigepie
w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piGrgamowymi. Przed rozpoeziem zalewania kostka
powinna by oczyszczona i dobrze zwilna wod. Zalewa powinna catkowicie wypetspoiny i
tworzy¢ monolit z kostkami.

Po wypetnieniu spoin zapravcementowo-piaskogypowierzchng umocnienia naley starannie 0C2gic;
szczegolnie dotyczy to umocnhienia z kostek kolorciwiyz réznymi deseniami uktadania.

5.4.6.Piekgnacja powierzchni umocnienia

Umocnienie na podsypce cementowo-piaskowej ze apoiwypetnionymi zaprasvcementowo-
piaskow, po jego wykonaniu natg przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o gruéoi od 3,0 do 4,0 cmi
utrzymywa w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

Po uptywie od 2 tygodni (przy temperatuézedniej otoczenia nie #8zej nz 15°C) do 3 tygodni (w
porze chlodniejszej) umochienie ngledczysci¢ z piasku i mana oddé do wytku.

5.4.7.Wykonanie podwaliny skarp
Wykonanie podwaliny skarp pod umochieniem z zastasiem betonowych kostek brukowych rigie
wykona z betonu B15 w deskowaniu, zgodnie z M-13.02.00 [2

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagangotne”, pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzy&ka
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
- certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodngci dostawcy oraz ewentualne wyniki badaech
charakterystycznych kostek, w przypadkdania ich przez lryniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonagicech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.1,
b) w zakresie innych materiatow
- sprawdzenie przez Wykonagvcech zewetrznych materiatéw prefabrykowanych (ohtyg
- ew. badania wkziwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. o{ome w normach, ktére
budz watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacji.
Przed przysipieniem do umocnienia skarp natesprawdzt rownas¢ skarpy i stopig zag:szczenia,
zgodnie z punktem 5.4.1.

6.3. Kontrola umocnienia skarp betonow kostka brukow g

a) Materiaty nalgy kontrolowa na podstawie atestow i aprobat technicznych ndragé z punktem 2
niniejszej ST.

Kontrola materiatow polega na sprawdzeniu normghmzetowych, ich aprobat technicznych i atestow

na zgodné& z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST.
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Dodatkowo naley sprawdzt wyglad zewretrzny prefabrykatow na podstawie editin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#evystpujacych na powierzchniach i kragdziach elementu; dopuszczalne
wady i uszkodzenia podano odpowiednio w tablici?dmiary dtugéci i giebokasci uszkodzé nalery
wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoi@ do 1 mm, zgodnie z PN-B-
10021 [14]. Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elermeamdlezry przeprowad z doktadnécia do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubntgy, dopuszczalne odchytki wymiaréw podano
w punkcie 2. Sprawdzenietdw prostych w nar@ach elementéw wykonuje¢sprzez przytaenie
katownika do badanego nami zmierzenie odchytek z doktadiwis do 1 mm. Pozostate badania
prefabrykatow natey wykona: zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/Q1

b) Sprawdzenie wykonania umocnienia z elementdartmetych obejmuije:
- stopiéh zag:szczenia podsypki nie mniejszyzrli,0 okrélony zgodnie z punktem 1.4.2,
- gruba¢ podsypki:
grubacs¢ podsypki nalgy sprawdza w 10 punktach wskazanych przezyniera na kadym
z przyczotkow. Grub@ podsypki nie powinna edi¢ sig od projektowanej o wtej niz = 1 cm,
- doktadnd¢ wykonczenia powierzchni umocnienia kontroluje fsita 3 metrows; najwieksze
zagkbienie pod tak fata nie mae przekraczal cm,
- dopuszczalne odchylenie od projektowanego spagkmae przekracza0,3 %,
- szerokec¢ spoin pomtdzy elementami powinna spetdivymagania pktu 5.4.5. Spoiny powinnycby
wypetnione co najmniej na 3/4 grudobelementow. Sprawdzenie wypetnienia spoin wykersi
przez usuricie materiatu wypetniagego na diugéei ok. 10 cm i zbadanie gidokasci wypetnienia
spoiny.
W tych samych miejscach najezbada szeroké¢ spoiny,
- wyglad umocnienia: brak sgan, plam, deformacji, wykrusse spoin i szczelin,
- sprawdzenie ul@enia obrzey betonowych:
- odchylenie linii obrzey w planie - max. odchylenie me wynie¢ 1%,
- odchylenie niwelety - max 0,5 %,
- rbwnas¢ goérnej powierzchni obrzg - tolerancja przavitu pod ta 3-metrova < 1 cm,
- doktadnd¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkoWsigrawdzenie co 2 m).

6.4. Kontrola wykonania podwaliny umocnienia skarpy
Kontrola wykonania podwaliny w deskowaniu — wg ST18102.00 [2].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows umocnienia stika przyczotka jest i(metr kwadratowy) powierzchni umocnienia.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000QWymagania ogolne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- rbwnai¢ i stopieh zag;szczenia podia gruntowego,

- utozenie podktadu pod umocnienia.
Odbidr tych robot powinien kdyzgodny z wymaganiami ST D-M-00.00.00 ,Wymaganialog” [1] oraz
niniejszej ST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1],

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- przygotowanie podi@ gruntowego,
- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatowyain srodkdéw produkcii,
- wykonanie podsypki,
- utozenie i ubicie umocnienia,
- wypetnienie spoin,
- wykonanie obrzaa,
- wykonanie podwaliny pod umocnienie,
- pielegnacg umocnienia,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- uporadkowanie miejsca robot.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robé6t okdlenych niniejsa OST obejmuje rownie
- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alesnie
przekazywane Zamawigiemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzyse, ktére g niezlzdne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczame d
robot tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje Techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. M-13.02.00 Beton niekonstrukcyjny w obiekciestowym
10.2. Normy

3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghkika zagszczenia gruntu

4. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie @kdjpuntu
5.  PN-B-06250:1988 Beton zwykty
6 PN-B-04111:1984 Materiaty kamienne — oznacz&ieralnaci na tarczy Boehmego
7 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betd&lementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagahnbadania
8.  BN-80/80/6775-03/0&refabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizdog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza
9. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
10. PN-EN 197-1:2002 Cement. €& 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce
cementu powszechnegaytku
11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sjgexyé pobierania probek, badanie i
ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
procesu produkcji
12.  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadae do nawierzchni drogowych
13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
14. PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z bettetody pomiaru cech geometrycznych
15. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wynmégametody bada
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