M.20.04.02. Gabiony

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonar i Odbioru Robét Budowlanych (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S&) wymagania dotyexre wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z umocnieniem skarp rzeki materacami galgno na dtugéci 20 mw zwizku

z przebudow mostu wraz z dojazdami na rzeteglinie w miejscowéci Debotcka w cagu drogi
gminnej nr 114154E w km 0+148.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipreaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zganych z wykonaniem:
- umocnienia skarp rzeki na diégo20 m w obgbie mostu materacami gabionowymi o grédio
20cm.
i obejmup:
- utozenie od spodu i od strony gruntu geowtokniny papienowej o masie pow. 300g/m2;
- monta na geowtdkninie materacy gabionowych,
- wypetnianie materacy kamieniami.
Materace wykonane zostan siatki 0 oczkach 6x8 cm i grusm drutu 2,2 mm.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Materac gabionowy- materac z siatki stalowej o $z@katnym oczku i podwéjnym splocie
drutéw, wypetniony kamieniami - po ueniu na dnie cieku chroni je przed erzj

1.4.2. Pozostale okilenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. ,Wygemnia ogdlne” oraz zgodne
z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot

Ogoblne wymagania dotyaze wykonania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. Wymégagolne.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakah wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i poleceniami lzyniera.

2. Materialy

2.1.Warunki ogélne stosowania materiatow.

Warunki ogélne stosowania materiatow, ich pozyskiaa sktadowania podano w ST D-M-00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt.2.

2.2.Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skargtigh niniejsa specyfikacy sa:

2.2.1. Materace gabionowe

Do budowy umocnienia dna cieku natarzy¢ materacy gabionowych, wykonanych z siatki staloove]
oczkach sz&iokatnych i podwojnym splocie drutéw (niedopuszczaks jrycie siatki o pojedynczym
splocie - tzw. ogrodzeniowej). Drut stalowy z kigmevykonano siatkpowinien by zabezpieczony
przed korozj przez galwaniczne pokrycie cynkiem o minsdio240 g/mi i dodatkowe pokrycie trwatym
PCW o grubéci 0,5 mm. Materace powinny &yaczone drutem o tych samych parametrach co drut z
ktérego wykonana jest siatka, lub zszywkami ze statdzewne;.

Wymiary materacy: - 2x 2000 x (135+100) x 20 dmxB x H) + 3 %
Wymiary oczka siatki -6x8cm
Gruba¢ drutu 2,2/3,2 mm (stal / stal + PCW} 0,06 mm

Powtoki antykorozyjne - galwanizacja cynkiem mig02y/nf
- powtoka PCW grulgoi 0,4 - 0,6 mm.
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PCW uwyte jako powtoka antykorozyjna powinno speéieastpujace wymagania:

- Cigzar wigciwy 1,30 - 1,35 dN/din
- wytrzymatc¢ na rozcaganie min. 210 dN/cm
- wydtuzenie 200 - 280 %
- materiat powinien by odporny na dziatanie soli, promieniowanie UV onéskie i wysokie
temperatury.
2.2.3. Kamia

Do wypetnienia materacy nade uzy¢ niezwietrzatych i odpornych na dziatanie mrozu ke

Moga to by¢ zaréwno otoczaki, jak i kamidamany. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni meze
by¢ mniejszy od wymiaru oczka siatki - czyli 80 mmajiNicksze uywane kamienie nie powinny
przekraczéa wymiaru 100 mm.

Odpornd¢ na dziatanie mrozu wg PN-B-06714-19, % ubytkuynag wkcej niz 5,0.

2.2.4. Geowldknina -wtoknina polipropylenowa z wiékiemagytych, odporna na przebicie, peloa
funkcije filtracyjna, separacyjgi wzmacniajca podiaza hasypdw komunikacyjnych powinna iie
nastpujace WtaCiwosci:

- masa powierzchniowa - 300 ¢/m

- wytrzymata¢ na rozcaganie - wzdha pasma - 16,13kN/m; - wszerz pasma - 27,93 kN/m

- wytrzymaic¢ na przebijanie (metoda CBR) - waitdrednia - 4600N

3. Sprzt
3.1.0g6lne warunki stosowania sprgu
Ogolne warunki stosowania spta podano w ST D-M- 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”. &t

3.2. Sprzt do wykonania robot

Montaz i taczenie materacy mioa wykonywa recznie przy ayciu drobnego spezu pomocniczego lub
w sposoOb zmechanizowany prziyuiu specjalnej zszywarki o neglzie pneumatycznym, zaciskeg)
zszywki ze stali nierdzewnej. Do napetniania matgkamieniami naley stosowa tadowarki
(dowazace jednoczénie kamié z placu sktadowego do miejsca wbudowania), lubakkipchwytakowe.

4. Transport
4.1.0golne wymagania dotycgce transportu
Ogolne warunki transportu podano w ST D-M-00.00,8@ymagania ogélne” pkt.4.

4.2. Transport materiatow

Materace mogby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu pod warunkiem zabezpieczeniadrz
uszkodzeniami, a zwtaszcza nglelba o zabezpieczenie przed uszkodzeniem powtok cynkbwy
PCW. Kamié transportowany jest luzem.

4.3. Transport geosyntetykdw
Geosyntetyki naley zabezpieczyprzed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniendyigtleniem,
chemikaliami, ttuszczami i przedmiotami naagmi je przebd lub rozcié.

5. Wykonanie robot
5.1.0gdbIne warunki wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@0,Wymagania ogolne” pkt.5.

5.2.Whbudowanie materacy gabionowych
Whbudowanie materacy nakewykona zgodnie z rysunkiem wg Dokumentacji Projektowe;j.
Sposb6b wbudowania materacy Wykonawca uzgodniynierem.

6. Kontrola jakosci robot
6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci robaot.
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblplt.6
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6.2.Kontrola jakosci robét.
Przed wbudowaniem naigjednorazowo sprawdzuziarnienie i mrozoodporié kamienia aytego do
wykonania materacy.
Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskaznika zagszczenia gruntu pod materacami, nie mniejszeg6,08,

- materiatow (materace gabionowe, kafijje

- mont&u i wbudowania materacy , szczegolnie: poprawniaczenia wszystkich

krawedzi, geometrii konstrukcji (pochylenia,edna).

7. Obmiar robot
7.1.0g6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@Q@/ymagania ogolne” pkt. 7

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest:
- nf (metr kwadratowy) powierzchni skarp cieku umocejomateracami gabionowymi,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni umocnionej geowtdkni

8. Odbiér Robét

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@0/Mymagania ogdlne pkt.8.

8.1.Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBjojektova, ST | wymaganiami leyniera
jezeli wszystkie pomiary i badania z Zachowaniem tabeji podanych w pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Cena jednostkowa obejmuje:
- uporazdkowanie miejsca pracy,
- przeprowadzenie niezbnych badai pomiarow.

9.2.Cena jednostki obmiarowe;j
Cena -1 rh(metra kwadratowego) umocnienia dna cieku matenagabionowymi zgodnie
Z rysunkiem wg Dokumentacji Projektowej, obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatéw,
- wykonanie koryta wraz zagzczeniem podia,
- usuniecie wszelkich zatopionych przeszkod,
- wykonanie materacy siatkowo-kamiennych,
- ulozenie materacy wraz z zamocowaniem,
- wbudowanie materacy gabionowych,
- wykonanie badai pomiarow,
- uporzidkowanie terenu w rejonie robét,
- cena uwzgidnia odpady i materialy pomocnicze.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN -B11210 Materiaty kamienne. Kamtamany.

2. BN - 76/8952-31 Kamienaturalny do robét regulacyjnych.

3. BN - 70/6716-02 Materiaty budowlane kamienne

4. PN - 72/B-08190 Roboty kamieniarskie.

5. PN - 88/B - 06050 Roboty ziemne budowlane

6. PN - B-06714-19 Kruszywa mineralne. BadaBiznaczanie mrozoodpor§th metod,

bezpdgredna.
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