M.15.01.02. TRZYKROTNE SMAROWANIE POWIERZCHNI B ETONOWYCH
ROZTWOREM ASFALTOWYM

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczsgjwymagania dotyere wykonania i odbioru
robo6t zwhzanych z wykonaniem izolacji powierzchni betonowgtykapcych s¢ z gruntem dla potrzeb
przebudowy mostu wraz z dojazdami na rzéeglinie w miejscowéci Debolcka w cagu drogi

gminnej nr 114154E w km 0+148.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu

wykonanie wszelkich izolacji elementow konstrulatjiektu na trwale zagbionych w gruncie.

W zakres rob6t wchodz

- zagruntowanie wszystkich powierzchni betonowylementéw mostu stykagych sé z gruntem
(odziemnych) Abizolem R na zimno i dwukrotne pasowanie (zaizolowanie) tych powierzchni
Abizolem P.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okreleniami w ST.D.M.00.00.00.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodé®z Dokumentagj
Projektova, ST i poleceniami liayniera. Ogélne wymagania dotyce robot podano

w ST.D.M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
Do wykonania izolacji powinny liyuzyte nas¢pujace materiaty:
- roztwor asfaltowy do gruntowania powierzcheian przed utgeniem widciwej powtoki
izolacyjnej Abizol R wg PN-74/B-24622 lubfatowa emulsja kationowa wg BN-68/6753-04,
- lepik asfaltowy stosowany na zimno Abizol P wg-PNB-24620
- kit asfaltowy uszczelniagy wg PN-74/B-30175

3. SPRZET
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty sma wykona przy wyciu
dowolnego sprgu zaakceptowanego przezymiera.

4. TRANSPORT
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Natg je umigci¢ rownomiernie
na calej powierzchni tadunkowej i zabezpiecpyzed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca przedstawi gnierowi do akceptacji Projekt Techniczny organjzelsarmonogram
robot uwzgtdniajacy wszystkie warunki, w jakichgda wykonywane roboty izolacyjne.

5.2. Podtae pod izolacg

Powierzchnie izolowane powinny byowne, czyste odttuszczone i odpylone.

Wypuktasci i wgtebienia na powierzchni podkiadu nie powinny ligksze nk 2 mm. Rknigcia na
powierzchni podktadu o szerada wiekszej nk 2 mm naley zaszpachlowakitem asfaltowym.
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5.3. Warunki wykonania izolacji ,na zimno”

a) przed przyapieniem do robét izolacyjnych naleobnizy¢ poziom wody gruntowej co najmniej
0 30 cm poriej uktadanej warstwy izolacji | zapewitrzymanie tego poziomu w czasie
trwania roboét,

b) izolacje naley uklada w czasie bezdeszczowej pogody przy temperatuomzehia nie riszej

niz 5°C,

) gruntowanie podi@a naley wykona przez jednorazowe powleczenie roztworem asfaltowym
lub emulsj asfaltova,

d) powleczenie materiatem izolacyjnym nalevykona dwukrotnie, tak abyatzna grubé&t warstw
nie byta mniejsza ai2 mm,

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
W trakcie wykonywania robot oraz po ich zékeeniu naley dokonywa kontroli zgodnie z norm
PN-B-10260, zwraca¢ szczegoéla uwag; na:

- sprawdzenie rowrci powierzchni podktadu,

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie poprawsd uktadania warstw. Kala warstwa izolacji powinna stanawi
jednolit, czyst powtoke przylegajca do powierzchni podktadu lub do uprzednioaaoej
warstwy.

- kontrola ilgci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumaryczmepgsci izolaciji.

W razie stwierdzenia dla danej warstwy niestaraomvegkonania, natey dokon& natychmiastowych
poprawek lub wykonadodatkovy warstwe.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest 1 mizolowanej powierzchni. Do platéd przyjmuje st ilos¢ m* wykonanej
i odebranej izolacji poziomej lub pionowej wykonamgodnie z Projektem Technicznym.

Nalezy wykona zabezpieczenie wszystkich powierzchni betonowygkagcych s z gruntem
materiatem izolacyjnym.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorom podlegaj
Roboty obgte niniejsa specyfikacy podlegai odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,
ktory jest dokonywany na podstawie wynikdw pomiarbada i oceny wizualnej.
Odbiorom cgsciowym podlegag:
- przygotowanie powierzchni do nanoszenia izolacji,
- wykonanie gruntowania abizolem R ,
- dwukrotne wykonanie izolacji abizolem P,
Odbior wykonanej izolacji dotyczy ifoi utozonych warstw i uzyskania odpowiedniej sumarycznej
grubagici izolacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa uwzglnia:
- zakup i dostarczenie materiatéw grazostatych czynnikéw produkcji,
- przygotowanie poda,
- zagruntowanie powierzchni betonu,
- utgenie poszczegoblnych warstw z zapewnieniem szcgelpolaczen poszczegoélnych
warstw nedzy sol,
- 0Czyszczenie miejsca pracy,
- wykonanie i rozebranie ewentualnyompstow roboczych niezlinych dla wykonania izolaciji,
- wykonanie niezdnych pomiarow i badelaboratoryjnych.
Cena uwzgidnia réwnie odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- B - 10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze.
PN- B - 24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
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