M.11.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoigm z umocnieniem

1. Wstkp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiyania i Odbioru Rob6t Budowlanychs s
wymagania dotycce wykonania i odbioru Robdt budowlanych w ramadalizacji zadania:
Przebudowa mostu wraz z dojazdami, na rzec#eglinie w miejscowdéci Deboteka w ciagu drogi
gminnej nr 114154E w km 0+148.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd8wlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizdpb6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robot ziemnych w gruntach
niespoistych pod fundamenty obiektéwviynierskich.
Zakres Rob6t obejmuje:
wykopy pod fundamenty obiektéw mostowych,
wykopy pod ptyty przejciowe,
zgodnie z Dokumentagcprojektova.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORBa szgodne z obowzujacymi normami i przepisami
zawartymi w pkt.10 oraz z okdleniami podanymi w STWiIORB DM.00.00.00 "Wymagangome".

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robét
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaganiaiog'.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét i ich zgodké z Dokumentag
Projektova, STWIORB i poleceniami ttyniera.
Niezhedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robo6t budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

- ochronysrodowiska;

- warunkdw bezpiecastwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkdéw organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”

1.6. Wspdlny Stownik Zamowié (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego StovaiKamoéwié (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagabgoine”.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyaze materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania padan STWIORB DM
00.00.00 "Wymagania ogolne".

2.1. Materiaty do wykonania Robét

Do wykonania robét konieczne sastpujace materiaty:

Scianki szczelne z grodzic G-62, ksztattowniki stegsciagi.

Drewno przeznaczone do zabezpieczéaoian wykopow oraz wykonywania konstrukcji podpiecgich

lub rozpierajcych sciany wykopdw powinno byiglaste, zaimpregnowane i odpowiada&ymaganiom
PN-D-95017 i PN-D-96000.

Elementy stalowe lub inne materialy stosowane zsintieewna jako konstrukcje zabezpiegeajciany

wykopow musz by¢ zgodne z opracowaniami Wykonawcy wymienionymi Vb p.uzgodnione z
Inzynierem.

3. Sprat

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Szczegobtowe wymagania dotyce sprztu podano w STWIORB M. 11.01.00.

Jakikolwiek sprzt niegwarantujcy zachowania wymagagakasciowych robét zostanie przezzyniera
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robét.
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4. Transport

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymaaagolne".
Szczegobtowe wymagania dotyce transportu podano w STWIORB M.11.01.00 pkt. 4.
Dopuszczalny jest dowolny rodzajpodkow transportowych zaakceptowany przezyiera, stiacy do
przewozu mas ziemnych oraz materiatdw potrzebnyctedlizacji roboét.

5. Wykonanie Robét

Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w STWIORB.@MO0.00 "Wymagania ogoélne".
Wykonawca przed przygtieniem do robdt przedstawi Adynierowi do akceptacji nagiujace
opracowania:

- Projekt Technologii i Organizacji Rob6t

- Program Zapewnienia Jala uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakicheola wykonywane roboty
Projekt Zabezpieczenia Skarp Wykopow

Projekt Odwodnienia Wykopow na czas prowadzewtit.

- Projekt Obnienia Zwierciadta Wody.

5.1. Zabezpieczenie skarp wykopow

Wszystkie zabezpieczenia skarp wykopdw mubyé zgodne z opracowanymi przez Wykonawc
opracowaniami wymienionymi w p.5.

W wykopach dcianach podpartych lub rozpartych rigi@rzestrzegg aby:

- gorne krawdzie bali przyciennych wystawaty na wysok10 ~ 15 cm ponad teren,

- rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opgii@m w dot,

- krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balampraypadku przewidywanego ruchu przy
wykopie lub w zasigu pracyzurawi,

- w wykopie rozpartym byty wykonane awaryjne dogedvyjcia w odlegtdciach co 30 m.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych rigleprawdzéa okresowo, a obowzkowo niezwtocznie
po wystpieniu czynnikow niekorzystnych (de opady atmosferyczne, mroz itp.).

5.2. Rozbibérka zabezpiecaescian wykopow

Rozbiorka zabezpiec#epowinna by prowadzona w miar wykonywania zasypki. Pozostawienie
obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach teamej niemaliwosci jej usungcia lub gdy
wydobywanie elementow obudowy zagaebezpieczestwu pracy albo stwarza mavosci uszkodzenia
konstrukcji wykonanego obiektu, albo gdy przewididokumentacja Projektowa.

5.3. Odwodnienie wykopow

Nalezy zwroci szczeglla uwag; na utrzymanie dna wykopow w stanie suchynili Jest to konieczne
naleey uwzgkdni¢ ciagte odwodnienie miejsca prowadzenia prac, zainstahie uradzer do
odpompowania wody, odpompowanie wody i utrzymamigot stanu przez caty okres prowadzenia
Robdt. W przypadku stwierdzenia nawodnienia dna opghv Wykonawca zobowrany jest do
wymiany gruntu z dna wykopu na niedma gkbokas¢ na wiasny koszt. Wszystkie czyricozwiazane

Z odwodnieniem wykopdw musby¢ zgodne z opracowaniami Wykonawcy wymienionymi &. p.

5.4. Wymiana gruntu

W przypadku wysipienia gruntu nierimego w poziomie posadowienia przewiduje\symiarg gruntu.
Usunkty grunt naley zasapi¢ gruntem zgodnie z wymaganiami STWIORB M.11.01.04 betonem
klasy B 15 wg STWIORB M.13.02.00.

5.5. Na&nos¢ podtoza

Po wykonaniu wykopow natg zbad& nosnos¢ gruntu pod konstrukej przy wyciu ptyty VSS.
Uzyskany wynik nie mze byt mniejszy ni E, = 40 MPa (przy wilgotn€ei optymalnej z tolerangj-2%,
+0%).

Jezeli grunty rodzime w podtar wykonanego wykopu nie mgyvymaganych wartei wtérnego modutu
odksztatcenia E2, podte naley dogscic.

Jezeli wymagane zagzczenie nie m@ by oshgnicte przez bezpwmednie zagszczanie gruntow
rodzimych, to naley poda¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy zgodnie z rozwizaniem
zaproponowanym przez Wykonagyezaakceptowanym przezzymiera.

Ulepszenie gruntu podta naley do obowiazku Wykonawcy w ramach kosztéw wykonania wykopéw.
Po wykonaniu robét podie powinno by utrzymane w dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia poziho przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozkenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przezyhiera. Jeeli podtaze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to Wykonawca zob@any jest do wymiany gruntu naggbkas¢ min. 0,5
m. Usungty grunt naley zasgpi¢ gruntem spetniacym wymagania M 11.01.04.

Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wiasny koszt.

15



6. Kontrola jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymaganialog".
Szczegotowe zasady kontroli jakdrobdt podano w STWIORB M. 11.01.00 pkt 6.

7. Obmiar Robot _ _
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DMIO®O "Wymagania ogélne".

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru Rob6t jest metr széenny (nf) wykonanego wykopu. k¢ robét okréla sk na
podstawie Dokumentacji Projektowej z uwadiieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera.

8. Odbiér Robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB DMIOMO "Wymagania ogolne”.
Szczegobtowe zasady odbioru robét podano w STWIORBLMY1.00 pkt. 8.

9. Podstawa ptatnéci _ _ )
Og,c')llne" ustalenia dotygze podstawy pfatdei podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

9.1. Cena jednostkowa

Placi st za iloici metréw széciennych (m) wykonanych wykopéw po dokonaniu odbioru robét wg

punktu 8.

Cena jednostkowa obejmuje:

- opracowanie wszystkich opracawaymienionych w pkt. 5 niniejszej STWIORB wraz z2nkdnymi
uzgodnieniami;

- wykonanie wszystkich czynia okreslonych w niniejszej STWIORB oraz wynikgjych z opracowa
wykonanych przez Wykonawowymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB,;

- prace pomiarowe;

- wykonanie wykopow;

- zagszczenie podi,

- zapewnienie niezidnych czynnikéw produkcji, w tym materiatow wynikaych z opracowa

Wykonawcy, wymienionych w p.5 niniejszej STWIORB

- zastosowanie materiatdbw pomocniczych konieczaprawidtowego wykonania robét lub
wynikapcych z przygtej technologii robaét;

- rozbibrk; nawierzchni istniejcej jezdni i elementéw wypogenia drogi (krawzniki, chodniki, itp.),
umocni@ skarp oraz pozostaidoi pali i fundamentow wraz z odwozem materiatdvozhiorki oraz
kosztami sktadowania i utylizacji;

- wykonanie umocnienia skarp wykopow z elementéanahianych lub stalowych wraz z ich
p&niejszym demontaem;

- odspojenie gruntu, wydobycie i zenie go na odklad lub zatadowanie i odwiezieniavekazane
przez liyniera miejsce;

- wykonanie rowkéw na dnie wykopu dcecia wody;

- odwodnienie i utrzymanie wykopu w stanie suchwroatym okresie prowadzenia robaot;

- wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsii@go gruntu oraz usuggie hadwyki gruntu nad redm
dna wykopu;

- wywa0z urobku nie przeznaczonego do ponownegadaania na wysypisko wraz z kosztem
skladowania i utylizacji;

- wykonanie badai pomiarow.

Je&li jest to konieczne naly rowniez uwzgkdni¢ uszczelnienie dna wykopu, gdy ruch wody zeo

powodowd rozlwnienie gruntu i wyptukiwanie cementu podczas betaria fundamentéw. Do ceny

naley wliczy¢ takze opracowanie przez Wykonagvcysunkow i obliczé ewentualnego umochienia
scian wykopu, dostarczenie niezimych materialéw i naezizi, wykonanie szalowania dostosowanego

do warunkéw gruntowych, wbicigécianek szczelnych, zatenie bali i rozpor, rozbiéekumocnienia i

usunecia materiatéw, stanowtych wtasné¢ Wykonawcy. Jéi jest to konieczne naky uwzgkdnic

ciagte odwodnienie miejsca prowadzenia prac, zains@hie uradzen do odpompowania wody,
odpompowanie wody i utrzymanie tego stanu przeg aates prowadzenia Robot.

10. Prze i?XI_ZV\Ig'zane
Wedtug STWIORB M.11.01.00 pkt. 10.
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