M-13.01.04 BETON B-35 W ELEMENTACH O GRUBGSCI <60 CM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj\ymagania dotyee wykonania i odbioru
elementéw konstrukcji o gruboi < 60 cm wykonywanych z betonu klasy B-35 (C30/38) dotrzeb
przebudowy mostu wraz z dojazdami na rzéeglinie w miejscowéci Debofeka w chgu drogi
gminnej nr 114154E w km 0+148.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze betonu
B-35 (C30/35) o grubiwi < 60 cm wytego do wykonania ptyt pomostu i kap chodnikowytdn obiektu
jw. (wykonanie robét wg M.13.01.00)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi polskimi normamii ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” oraz ST M.13.01.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygze robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblne
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektov, ST M.13.01.00. i poleceniamidyniera.

2. MATERIALY
Jak w ST M.13.01.00.

3. SPRZET
Jak w ST M.13.01.00.

4. TRANSPORT
Jak w ST M.13.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT
Jak w ST M.13.01.00.

5.1. Tolerancje wykonania
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe od projektu wyrpsz
- wymiary w planietl cm

5.2. Otulenie zbrojenia
Jak w ST M.13.01.00

5.3. Roboty zwizane
Przed betonowaniem nalewykon&:
- rusztowanie,
- deskowanie,
- zbrojenie (wg M.12.01.00),
- osadzt elementy stalowe mocowania stupkow dla balustaakiczy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Jak w ST M.13.01.00.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru jest 1 rhbetonu w elementach o griiso< 60 cm na podstawie Dokumentagii
Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@0Wymagania ogélne" oraz w ST M.13.01.00
Na podstawie wynikow badavg pkt. 6 nalgy sporadzi¢ protokoty odbioru robot kicowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeaonboty nalgy uzna za zgodne

z wymaganiami. J&li chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robathety uzna za
niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. W takiguacji Wykonawca obowktany jest
doprowadzt roboty do zgodnizi z normy i przedstawd je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolm podstaw ptatncci podano w pkt. 9.1. ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigime".
Ptaci si; za ilas¢ m® wbudowanego betonu B-35.
Cena jednostkowa uwzglnia zapewnienie nieztinych czynnikéw produkcji (wykonanie i moata
zbrojenia jest ptatne oddzielnie):
- dowiezienie materiatéw i spyta,
- wykonanie rusztowania,
- wykonanie deskowania,
- monta elementow kotwienia peczy,
- wykonanie, dowiezienie i ute@nie mieszanki betonowej wraz z zsgczeniem,
- piekgnacg betonu,
- wykonanie niezédnych badai pomiaréw,
- rozbiérle rusztowania,
- rozbiérle deskowania,
- oczyszczenie stanowiska pracy,
- odwiezienie spkgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w ST M.13.01.00.
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