M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZENIA
M.19.01.01. KRAWEZNIK KAMIENNY MOSTOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikdefhnicznej & wymagania techniczne dotyce
wykonania i odbioru robo6t zwdanych z ustawieniem krawnikéw kamiennych w zwizku

z przebudow mostu wraz z dojazdami na rzeteglinie w miejscowéci Deboteka w cagu drogi
gminnej nr 114154E w km 0+148.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t aganych z ustawieniem
kraweznikéw kamiennych na w/w ndoie i na dojazdach do niego (na dtéigiovg dokumentacji).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S 8godne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz
Z okreleniami podanymi w D.M.00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékiach wykonania oraz za zgoditoDokumentacj
Projektovy SST i poleceniami ktyniera. Ogdline wymagania dotycz robo6t podano w ST
D.M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatéw podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagamgjéline".

2.2. Krawezniki mostowe kamienne
Stosuje si krawezniki kamienne wg BN-66/6775-01 o wymiarach (h x8)x 20 cm klasy I.
Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego:

- wytrzymata¢ nasciskanie w stanie powietrzno-suchgmi 20 MPa,

- §cieraln@¢ na tarczy Boehmego 0,25 cm,

- wytrzymat@¢ na uderzenie 13 uderza,

- nasikliwos¢ woda < 0,5 %,

- odporndci na zamarzanie nie bada.si
Cata powierzchnia gérna i licowa oraz tylna na vkggoi 5 cm od gory powinna midakture srednio
groszkowan. Pozostata e&¢ powierzchni tylnej wykonana w fakturze krzesanppavierzchnia spodu
surowa.
Wypelnienie spoin neidzy elementami kraggnika mag trwale elastyczno niezmiennej szczelnej
przyczepnéci do granitu szarego bez wzdl na warunki atmosferyczne, zimowe utrzymanie
(zasolenie), zanieczyszczenia chemiczne pocjoedad pojazddw.
Uzyta zaprawa oraz masa elastyczna musi posigslarobat Techniczn”, wydam przez IBDIiM.
Do spoinowania kragznikOw przygto mag silikonows.

2.3. Geowtoknina

Geowldknina jako warstwa filtraga pod podige z kravgznika powinna mié nasgpujace wlasnéci:
- wspotczynnik filtracji K= 60/dolg
- wytrzymataé na rozciganie 5 kN/m
- modut spezystasci przy rozciaganiu 450 N/cm

Proponuje si uzycie geowtdkniny ,,Geotex” — 7/14/310
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2.4. Grys

Do wykonania podtza kraweznika przewiduje si uzy¢ grys granitowy lub bazaltowy o frakcji

16 do 25 mm.

Zawartg¢ podziarna nie powinien przekra¢za % a zawart@& nadziarna nie powinien przekra¢za%.

2.5. Kompozycja epoksydowa
Do otaczania grysu przewiduje sizy¢ Epidian 5 z utwardzaczem.

2.6. Prety kotwiace

Do zakotwienia krawznika w ptycie chodnika. Bty o srednicy 14mm diugiei 50cm w rozstawie 50cm.
Otwory w potowie wysokéci kraweznika o gkbokasci >10cm. Pety kotwigce osaddi w krawezniku

przy wyciu zywicy epoksydowe;.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne".
Jakikolwiek sprzt maszyny i urgzdzenia nie gwarantgge zachowania wymaggakasciowych robét
zostan przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

Roboty mana wykonywa recznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego typu spetu
Zzaakceptowanego przezymiera.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagagiélne".
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu natg je umieci¢ rownomiernie
i utozy¢ obok siebie diugieia w kierunku jazdy a wysokeia pionowo na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpiecéyprzed spadaniem lub przesuwaniem. Kgaviki mog by¢ przewaone
tylko w jednej warstwie.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@0'Wymagania ogolne” .

5.1. Wymagania ogolne
Wykonawca przedstawi do akceptacjtynierowi projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajace wszystkie warunki w jakichedzie wykonywany monta

5.2. Zakres wykonywanych robot

Nalezy wytyczyt linie kraweznika przez stabe geodezyia.

Przed ustawieniem krasnika naley wykona: warstwe filtracyjna z geowtokniny. Wymagana
szerokd@¢ pasa geowltdkniny wynosi 20 cm , przy czym propersij go jako wspdéla z sisiadupca
warstw filtracyjna drenu odwodnienia z grysu granitowego lub bazagm8/25 mm.
Wykonanie podtga z grysu otaczaneggwica epoksydow — szeroké¢ podiaza 20 cm grubg®
warstwy 3 cm.

Utozenie kraveznika.

Szczeliny midzy poszczegolnymi elementami krgamikdw powinny by w trakcie uktadania
wypetniane magz zaprawy niskoskurczowej i uszczelnienie po olmi@dewrtrznym na gibokasé
2,5 do 3,0 cm maselastycza silikonowa.

Na dojazdach do mostu kraimiki kamienne naley uklada na tawie betonowej z oporem.

Uwaga:

Kraw ¢zniki na moscie uktadane g na wykonanej uprzednio nowej izolacji z papy zgrzealnej.
W trakcie montowania kraweznikOw wymagana jest ostranosé przy ich wykonaniu aby nie
uszkodzi izolaciji.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania og8in

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Kontrola jakaci wyrobéw kamiennych zgodnie z nagnBN-66/6775-01.

Ustawienie i wykonanie krasgnika — sprawdzenie przez pomiar geodezyjny ¢dgihy.

Kontroli podlegag krawezniki kamienne zgodnie z noenBN-66/6775-01, materialy uszczelrijeg
powinny posiadaatesty.

Ustawienie i wykonanie morta — kontrola poprzez pomiar geodezyjny icalgliny.

6.2. Zakres kontroli
- sprawdzenie cech zewtrznych,
- badanie laboratoryjne,
- sprawdzenie prawidtovéoi utozenia kraveznika.

6.3. Sprawdzenie cech zewirznych
- ogledziny zewrtrzne,
- sprawdzenie wymiarow.
Pomiar przy pomocy linii z podziadkmilimetrowa. Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
a) wysokd¢ £ 1 cm,
b) szerokéc¢ + 0,3 cm.
- sprawdzenie rowrsai powierzchni obrobionych zgodnie z zasadami noBNy66/6775-01,
- sprawdzenie &0w wg jw.,
- sprawdzenie szczelin i uszkodzsg jw.,
- wizualne sprawdzenie faktury.

6.4. Badania laboratoryjne
Badanie wytrzymalkxi skaty z ktérej zostaty wyprodukowane krgaviki wg PN84/B-04110 - dostarcza
wytwdrnia kraveznikdw.
- badanie naskliwosci wg PN-85/B-0401,
- badanie odporréci na zamraanie wg PN-85/B-04102,
- badanigcieralngci na tarczyBoehmegowg PN-84/B-04111,
- badanie wytrzymakei na uderzenie wg PN-53/B-04115.
Paobieranie prébek, sposéb badania i ocena wynilad@lzgodne z normBN-66/6775-01 .

6.5. Sprawdzenie prawidtowéci utozenia kraweznika

- wizualna ocena jakai robét,

- sprawdzenie szczelé@ spoin,

- sprawdzenie prostoliniowoi utozenia.
Odchylenia mierzone tab diugaci 4,0 m nie powinny bywieksze nk 5 mm.
Niwelacyjne sprawdzenie prawidtowm wysokaciowego utaenia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@0'W/ymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest 1 mb krawznika kamiennego 18 x 20 cm lub 20 x 20 cm ustawgorie
odebranego na nddie na podstawie Dokumentacji Projektowej i poidwakv terenie.
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8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-0000:%/ymagania ogdélne"

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty obgte niniejsz Specyfikacy podlegaa odbiorowi robot zanikagych, ktory jest dokonywany
na podstawie wynikéw pomiaréw, badieoceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia udtere
Inzynier ustali zakres robét poprawkowych do wykonani&ykonawca wykona je ha wtasny koszt
w ustalonym terminie.

Odbiorowi podlega:

- kraweznik przed wbudowaniem na podstawie hiagadanych w pkt. 6.3 i 6.4 niniejszej ST,

- odbior utazonego krawznika na podstawie baflgpodanych w pkt. 6.5 niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce ptatnaici
Ogodlne ustalenia podstawy ptafobpodano w ST D-M-00.00.00."Wymagania ogélne".

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Ptaci st za 1 m diugéci utozonego krawznika zgodnie z obmiarem i ocejakosci wykonanych robot
na podstawie wynikéw pomiaréw i badeboratoryjnych.

Cena jednostkowa uwzglnia:
- zakup i dostarczenie krawnikow i innych niezbdnych materiatéw,
- wyznaczenie linii prowadgzej,
- wykonanie i piedgnacg podiaza z grysu uteonego na warstwie geowtokniny,
- wykonanie tawy betonowej na dojazdach do mosaudtangdaci skrzydetek),
- ustawienie krawznika
- wypelnienie spoin zaprayniskoskurczow i mas plastyczia
- ochror przed uszkodzeniekwiezo ustawionego kragnika.
- koszty bada laboratoryjnych,
- 0czyszczenia i upgimiecia stanowiska pracy.
W cenie jednostkowej mieszcgie rOwniez ubytki i odpady.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-97/B - 11213 Elementy kamienne. Keaniki drogowe, uliczne i mostowe.
PN-EN 1926:2001 Materiaty kamienne. Oznaczenjaymataci nasciskanie.
PN-EN 13755:2002  Materiaty kamienne. Oznaczenigakliwosci wody.

PN-EN 12371:2002  Materiaty kamienne. Oznaczeniszowdpornéci.

PN-84/B-04111 Materialy kamienne. Oznaczéoieralndgci na tarczy Boehmego.
PN-67/B-04115 Materialy kamienne. Oznaczeniezyyhalcgci kamienia na uderzenie.
PN-98/B-11215 Materialy kamienne. Metody pomiegeh geometrycznych.
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