D -02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonamni®dbioru Robo6t Budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSTwymagania dotyexe zasad prowadzenia robot
ziemnych (wykopow) w zwiizku z przebudow mostu wraz z dojazdami na rzeteglinie

w miejscowdci Deboleka w chgu drogi gminnej nr 114154E w km 0+148.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakaa@nt przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
przebudowy drogi, remontu przepustow i obejanu;j

- wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych ,

- wykonanie koryta o gbokasci 20 i 30cm,

- regulacja ciekow,

- kopanie rowow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okitenia zostalty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lulsungu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetriap warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i skarpami
rowow.

1.4.3.Wysokda¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - rénica rzdnej terenu i radnej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4.Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.5.Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6.Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.7.Bagno - grunt organiczny nasycony wod matej nénaosci, charakteryzujcy sk znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod ohgeniem.

1.4.8.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie okéony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.9.Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesusgiych blokach, ktérego probki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymalaé
nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.10. Wskaznik zag:szczenia gruntu - wiellko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okémna

wg wzoru:l, = Pa gdzie:
ds

04 - estaié objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 (My/m
Pas - maksymalna gptaéé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z

PN-B-04481:1988 , siyca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (MY/m
1.4.11. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypotazone w obebie pasa robét
drogowych.
1.4.12. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pasy potazone poza pasem robot
drogowych.
1.4.13. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budavagypow oraz innych prac zganych z tras
drogows.
1.4.14.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagarmgolne” pkt 1.4.
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1.5. Ogodlne wymagania dotycece robot

Ogodlne wymagania dotygze robét podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditach wykonania z
dokumentacja projektayy ST i poleceniami lzyniera.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w ST D-02.00.01 pkt 3.

Sprzt uzyty przez Wykonawg powinien uzyskéakceptacije liyniera.

Roboty ziemne mma wykonywa przy wyciu dowolnego spktu zaakceptowanego przezyniera
(koparki, tadowarki, samochody wywrotkistaociagi, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagjélme” pkt 4.
oraz w ST D-02.00.01 pkt 4.

Grunt z wykopow mge byt przewaony dowolnymisrodkami transportu.

Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad waa zatwierdzone nie me by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ileg8zone odleghzi nie zostaty
wczesniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia rob6t

Ogodlne zasady prowadzenia rob6t podano w ST D-M@O00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.oraz w
Wykonawca przedstawi #gnierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki w jakicheola wykonywane roboty ziemne.

5.2. Wykonanie wykopéw

5.2.1.Sprawdzenie zgoddoi warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow nalesprawdzt zgodnd¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w dokumentacji projektowej. W tym cellaig wykona kontrolny pomiar sytuacyjno

wysokaciowy.

5.2.2.Zakres robot
Po wykonaniu rozbiérek nawierzchni natevykona wykopy odstaniajce przepusty i wykopy w celu
wykonania koryta i odkopania rowéw przydnych.

5.2.3.Doktadnag¢ wykonania wykopOw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, od osi projekt@ayaie powinny by wieksze nk + 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanyclednych robot ziemnych nie me przekracza Ocm i -2 cm.
Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie ger&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej
niz+ 10 cm. Pochylenie skarp nie powinnanié sic od projektowanego o wéej niz 10% jego
wartasci wyrazonej tangensemaka. Maksymalne nieréwioi na powierzchni skarp nie powinny
przekracza+ 10 cm przy pomiarze taB-metrova.
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5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Wykonawca w razie potrzeby wykona gizenia, ktére zapewnbdprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zadezt grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obaaék takiego wykonywania wykopow , aby powierzchnigmntu
nadawé w catym okresie trwania robot spadki, zapewgtiajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatnét, Wykonawca ma obowzek usurgcia tych gruntow i zagpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkekndodatkowych optat ze strony Zamawi@ggo
za te czynnéxi, jak réwniez za dowieziony grunt.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi u#ivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. W czasie robot ziemnyclenatachowa odpowiedni spadek podiay i nada
przekrojom poprzecznym spadki, usiwviajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczey ni
powinien by mniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 2flo w przypadku
gruntéw niespoistych.

Wody opadowe i gruntowe naleodprowadzt poza teren.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jak&ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdliplet 6.

6.2. Sprawdzenie i kontrola jakdci
Sprawdzeniu i kontroli wykonywania wykopéw w czaigie wykonywania oraz po ich zakezeniu
podlegaj nastpujace elementy:

- zgodnd¢ z wymaganiami specyfikacji okdlenymi w pkt 5,

- zgodnd¢ z dokumentaaj projektova,

- wlasciwe ujcie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wygkdw wodnych.

Sprawdzenie zagzczenia podia polega na kontroli warkoi wskaznika zagszczeniad

Whyniki kontroli zag:szczenia rob6t Wykonawca powinien wpisyvaed dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowa¢ zag:szczenia podia powinna by potwierdzona przez hyniera wpisem w dzienniku
budowy.

Badania nalgy przeprowadzaw czasie odbioréw eZciowych i odbioru kdacowego robét. Na
podstawie wynikéw badanalezy sporadza protokoty odbioru robét ezciowych i kaicowych.
Odbiory robét zanikagcych naley wpisa do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-02.0pDY .

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawest
- n? (metr kwadratowy) wykonania koryta (usetia gérnej warstwy nawierzchni drogi),
- m® (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych,
- m® (metr szécienny) odkopanych rowéw przydmoych,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000@QWymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumentggijojektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

Ptaci si; za 1 ni gruntu w stania rodzimym, na podstawie obmiara ofbiorze jakéciowym robot.

Cena jednostkowa obejmuije:
- wyznaczenie wysokgiowe robét i zarysu wykopow,
- dowiezienie i odwiezienie spytzi,
- przekopy kontrolne,
- wydobycie gruntu i zizenie na odklad,
- odwodnienie wykopow,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
- zag:szczenie powierzchni wykopu,
- wykonanie niezédnych pomiaréw i badelaboratoryjnych,
- uporzidkowaniu terenu w rejonie prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyamiag badania
PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grwnt

PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

10.2. Inne dokumenty
Przepisy i materiaty wyszczegolnione w PN-S-02205
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