M.15.02.01. Izolacja z papy zgrzewalnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacjy svymagania dotyeaze wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wymiana izolacji na &uie dla potrzeb przebudowy mostu wraz z dojazdamiece
Zeglinie w miejscowéci Deboteka w chgu drogi gminnej nr 114154E w km 0+148.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie izolacji z jednej warstwy papy zgrzeveqlna ptycie pomostu i 1 m plyt priejowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okréleniami podanymi w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ol

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowa, ST i poleceniami lzyniera.

Ogo6lne wymagania dotygee robot podano w ST D.M.-00.00.00 "Wymagania ogdln

2. MATERIALY

2.1. Papa zgrzewalna

Na konstrukcji przewidziano wykonanie izolacji zogaermozgrzewalnej modyfikowanej wg ,Zasad
wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych na drogolwgbiektach mostowych” IBDiM 1991 r.
Izolacje przeciwwodne z deginych pap zgrzewalnych musgosiada aktualm Aprobat Techniczim
IBDIiM.

2.2.Zywica epoksydowa

W celu przyspieszenia terminu uktadania izolagap zgrzewalnych powierzckptyty pomostu
projektuje st zagruntowa zywica epoksydow. Zastosowane materiatyyfvice) musz posiada
aktualra Aprobat Techniczr IBDiM.

3. SPRZET
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezymiera.

4. TRANSPORT

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Natg je umigci¢ réwnomiernie
na calej powierzchni tadunkowej i zabezpiecpyzed spadaniem lub przesuwaniem w pozycji
pionowe;j

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi lynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robot
uwzglkdniajacy wszystkie warunki, w jakicheola wykonywane roboty izolaciji.

5.2 1zolacja ptyty pomostu
5.2.1.Warunki uktadania izolaciji
Wymagania prowadzenia robét izolacyjnych na obigktaostowych gnastpujace :

1. Izolacy, przeciwwodn nalezy uktada na podtau rownym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym,
wolnym od plam olejowych i pytu.
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Podtaze nieodksztatcalne - powierzchnia stabilna w zakresnperatur od -3 do +20®C

243 - 47FK) tzn., ze co najmniej w tym zakresie temperatur powinno azykva wtasciwosci
ciala statego w stanie sgystym.

Podtare gtadkie - powierzchnia betonu, ktora wykazujealak nierownéci nie przekraczage
3 mm do gory i 5 mm zaghienia.

Podlaze suche - powierzchnia betonu, ktéra rdogkasci do 4 mm zawiera bezwzging ilosé
wolnej wody w porach nie wksz niz 1,5% obgtosci betonu.

Podlaze réwne - powierzchnia betonu, gdzie szczeliny pdayi ta powierzchmi, a taty dt. 4 m
przylozona na statym spadku nie przekracza 10 mm przyksghdpowyej 1,5% lub 5 mm przy
spadkach powej 1,5 %.

2. l1zolacg przeciwwodi z papy zgrzewalnej moa uktada, gdy temperatura powietrza i pogio

jest wyzsza od 16C (28FK) i nizsza od 28C (298K). W przypadku pap zgrzewalnych
asfaltowo-polimerowych pochodzenia zagranicznegalime jest wykonywanie izolacji

w temperaturze powietrza i podbod B do 4°C (od 278K do 31FK). Zakres temperatur,

w jakich mazna uktada konkretny rodzaj papy zgrzewalnej podany jegpkobacie Technicznej
IBDIM. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w tym czasie powinna wyréasie wiecej niz 90%.

3. Nie naley prowadz¢ prac przy uktadaniu izolacji przeciwwodnej podcgiisego wiatru.

4. Powierzchrd, na ktén przykleja st izolacg nalery zabezpieczyprzed wjazdem jakiegokolwiek
pojazdu i wejciu oséb niezatrudnionych przy wykonywaniu tej &mil. Wstp oséb niezatrudnionych
przy uktadaniu izolacji powinien lyzakazany ado czasu utzenia warstwy ochronnej.

5. Nie wolno skladowazadnych materiatow ani namdzi, jezdzi¢ srodkami transportowymi

po wykonanej izolacji przed jej zabezpieczeniemsiver ochronn, lub zabezpieczeniem czasowym,
chronacym t izolacg przed uszkodzeniem.

6. W poblizu wykonywanych robot hydroizolacyjnych nie mdgy¢ skladowaneadne materialy
sypkie i pylaste.

5.2.2. Powierzchnia ptyty
Beton plyty pomostu stanoydy podiae pod hydroizolagjpowinien by wykonany zgodnie
ze wszystkimi wymaganiami i zaleceniami wydanynzigzr GeneralnDyrekci Drog Publicznych
w Warszawie w 1990r. pt. "Wymagania i zalecenig/dnice wykonywania betonéw do konstrukcji
mostowych".
Spadki izolowanej powierzchni, zgodnie z projekisaivodnienia pomostu nailg uksztattowa
w betonie konstrukcyjnym podczas betonowania ghgisnostu. Beton ten powinien dy
powierzchniowo wyréwnany i zagzczony listwami wibracyjnymi. Nie wolnazywat listew
wibracyjnych z wczora wibracp do sciagania nadmiaru betonu. Operatj nalezy wykona fata
drewnian, i dopiero w nagjpnej kolejngci zagtbic listwg wibracyjr.
- Zaleca s, aby do wykaczenia powierzchni pod hydroizolagtosowa aparaty, odaigajace
Z powierzchni nadmiar wody i ograniczeg w ten sposéb miliwosé powstawania rys skurczowych
na izolowanej powierzchni.
- Wszystkie krawdzie - wypukte i wkéste naley wyokragli¢ promieniem 8 cm lub ztagodzskosem

0 pochyleniu 48 (5 x 5 cm). Krawdzie wkkste mana wypetnt zapraw z mieszanki
niskoskurczowe.
- Ewentualne wady wykazenia ptyty pomostu pod hydroizolacjalery usuwa wedtug specjalnie
opracowanych metod uzgodnionych zyimierem i autorem projektu opiegajsi na opracowaniu
- IBDIM z listopada 1990 r. pt. "Technologie rolhutzymaniowych na drogowych obiektach
mostowych".
Przy naprawie uszkodagowierzchni betonu pod hydroizolacpalery przestrzeganasgpujacych
zasad :
a) rysy skurczowe o rozwasim powyzej 0,3 mm zamkat powierzchniowo przezeplzlowanie
zywica epoksydow
b) mleczko cementowe wygtujace na powierzchni izolowanej najeusuraé przez jej
zgroszkowanie lub piaskowanie
¢) ubytki betonu naprawizaprave z mieszanki niskoskurczowe;j.
d) wypukie nierbwnéci przekraczajce dopuszczalne nierowdw nalezy skt lub zeszlifowa
e) niesgpione krawgdzie naley zeszlifowa.
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5.2.3. Ukladanie izolacji
Przez uktadanie izolacji rozumieesiesp6t czynnéei majacy na celu wykonanie izolaciji
przeciwwodnej. $to nasgpujace czynnéci:

- ogledziny i zakwalifikowanie podiza do wykonania izolacji

- 0czyszczenie podia

- wykonanie wzmocnienia izolacji w zaprojektowanyulejscach po uprzednim zagruntowaniu

tych miejsc
- zagruntowanie podia
- utozenie zgodne z projektem technicznym arkuszy matehigdroizolacyjnego

5.2.4. Zakwalifikowanie podiaa

Zakwalifikowanie podtaa pod izolagj polega na oghbzinach i stwierdzeniu odpowiedniego jego

przygotowania. Kwalifikacji dokonuje #ynier na pisemny wniosek kierownika budowy w teri@in
wpisu do dziennika budowy.

W przypadku vgtpliwosci lub niejasnéci w tym zakresie naky zasegna¢ opinii specjalisty IBDiM.

5.2.5. Oczyszczenie podia
Bezparednio przed gruntowaniem i przyklejaniem arkusateriatu hydroizolacyjnego powierzchni
izolowary nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i zattuszcze:
- luzne frakcje i pyly nalgy usura¢ za pomog odkurzacza przemystowego, a w ostateéeno
przez przedmuchanie gponym powietrzem przechoalzym przez filtry: przeciwolejowy
i przeciwwodny,
- zattuszczenia natg usur¢ przez wypalenie palnikiem gazowym.

5.2.6. Wzmocnienia izolaciji
Wzmocnienie izolacji polega na przyklejeniu dodatikoh paskéw papy zgrzewalnej w miejscach
wyszczegOlnionych w projekcie izolacji przeciwwogne
Kierunek utaenia tych dodatkowych paskow jest z reguty progigpdo kierunku przyklejania
arkuszy izolacji podstawowej.
Przyklejenie dodatkowych paskéw wzmacaigich wymaga wykonania napujacych czynnéci:
- oczyszczenia poddka w sposéb podany w pkt.5.2.2.4.
- przygotowanie paskow papy zgrzewalnej szer. wogeltu izolacji tj. rozwingcie arkusza,
pockcie go na paski wg projektu izolacji, userie folii antyadhezyjnej i uleenie miejscach
wzmocnié
- przyklejenie paskéw wzmacnagjych przez nadtopienie spodniej strony palnikieoge/m
jednoptomieniowym i dogiecie do podiga packami drewnianymi.
Uwaga : 1. papa zgrzewalnaywana na paski wzmacnage nie mae mie posypki mineralnej;
dopuszczaysdastosowanie papy zgrzewalnej z pogydows.
2. paski wzmacnigie naley przyklej& na zagruntowane podie.

5.2.7. Zagruntowanie podiga
Gruntowanie podia betonowego ma na celu 2kgzenie przyczeproi, a w niektérych
przypadkach wytworzenie przyczegnbizolaciji do tego podia.
Podtaze betonowe ptyt pomostowych pod izotazjpapy zgrzewalnej nade gruntowa firmowymi
roztworami asfaltowymi zalecanymi przez producenbdateriatdw hydroizolacyjnych i posiadaymi
swiadectwo dopuszczenia wydane przez IBDiM.
W przypadku konieczrigi zagruntowania wilgotnej powierzchni najeuzy¢ roztworéw dyspersyjnych,
szybkorozpadowych, np. asfaltowej emulsji kationpwe
Jest to jednak przypadek szczegdlny, wymamyapisemnej zgody lktyniera i autora projektu izolacji.
Przy gruntowaniu podi@ naley stosowa nastpujace zasady:
- nalezy gruntowa poditaze wylacznie przygotowane i odebrane przezyimera,
- powierzchng przewidzial do zaizolowania naky gruntowa tylko jednokrotnie,
zuzywajac tyle srodka gruntujcego, ile beton ten zdota catkowicie wchiérak, aby na
powierzchni nie powstata powtoka z warstewki d@sfalos¢ ta zwykle nie przekracza 0,3 I/m,
- nalezy zagruntowé kazdorazowo tylko tak powierzchng, na jakiej zamierza sw ciagu
najblizszych 8 godz. przykléiizolacg, nie naley gruntowa& powierzchni "na zapas" z uwagi
na utlenienie i w efekcie - znaczne ofamie przyczepni izolacji do podiaa ; w przypadku
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stosowanidarodkéw gruntujcych wolnorozpadowych i wolnoscieych, dopuszczaesi
gruntowa podiaze z 12 godzinnym wyprzedzeniem, ngi@rzy tym odpowiednio
zabezpieczy zagruntowas powierzchng, aby nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu, od
zagruntowania podi@a do rozpoogeia przyklejania izolacji nie powinno mniegr24 godziny

- srodek gruntujcy nalezy nanost watkami malarskimi lub szczotkami doodkow
gruntupcych (odpornych na dziatanie agresywnych rozpednikow, gtownie
weglowodoréw aromatycznych)

- powierzchnia zagruntowana przed raigiem izolacji powinna liycatkowicie wyschrita -
rozumie s przez toze osagneta stan pylosuchiwi, sprawdza gito przez dotknicie
zagruntowanej powierzchni sugltzyst dtona (nie zatluszczan lub zakurzon, gdy dia
nie przykleja si i pozostaje czysta oznaczaze,roztwor gruntyjcy jest ju dostatecznie
suchy, czas schytiia roztworow gruntuajcych jest zrénicowany w zalenosci od rodzaju
zastosowanych rozpuszczalnikow i warunkoéw wyayid, w wgkszasci przypadkdéw wynosi
on od 15 do 120 minut.

5.2.8. Zasady ukladania izolacji przeciwwodnej z gazgrzewalnych
a) Przygotowanie i sprawdzenie materiatow i gfurz
Polega ono na sprawdzeniu, czy :

- na placu budowy znajdujeesbidpowiednia ilé¢ papy zgrzewalnej (wg projektu technicznego
wykonania izolacji) potrzebna do wykonania &ji przeciwwodnej na danej zmianie roboczej
wg projektu organizacji robot.

- przygotowany materiat jest odpowiedniej j&iotzn. czy nie jest sklejony w rolce, zatamany,
pogkany, czy ma odpowiedngrubc¢ i wyglad zgodny z wymaganiami normy

przedmiotowej dotygzej tego materiatu.

UWAGA: naley uzywaé wytacznie materiatu nie uszkodzonego, dobrej jgkomateriat
uszkodzony nalg/ odrzuct.

Na placu budowy znajdujegsodpowiednia ilé¢ gazu protan-butan (orientacyjnéeednio 0,3 kg/m)
oraz sprzt pomocniczy i nakgzia takie, jak :

- szeroki wieloptomieniowy palnik gazowy, jednopliemiowy palnik gazowy, wolne, sztywne
rolki (gilzy) do przewijania papy, packa drewmgez dtug raczka, watek stalowy ogumiony

wagi ok. 30 kg, pojemnik na odpadki i ewentualmilkurzacz lub suche i odoliwione spone
powietrze,

- posiadany spet jest sprawny,

Bezparednie przygotowanie papy zgrzewalnej polega na :

- rozwinieciu catego arkusza

- ewentualnym zwiriciu arkusza spodaistrora na zewntrz (przyklejora do podi@a) na
sztywny watek srednicy min. o 150 mm

b) Sposob przyklejania arkuszy papy zgrzewalnej.
Arkusze papy zgrzewalnej przygotowane wg pkt.572a2naley przykleic w nastpujacy sposob:

- utozy¢ rozwinigty arkusz papy w miejsce jego wbudowania, zwegcarczegola uwag; na
prawidtowe, zaktady z wcgaiej przyklejonym arkuszemysiednim,

- odwijajac jeden koniec arkusza, przyldgjo za pomag palnika jednoptomieniowego do
podtaza na catej szerokoi na dtugdci ok. 30 cm, dociskaf watkiem, krawdzie przy-
klejonego fragmentu arkusza nadtgpalnikiem jednoptomieniowym z jednoczesnym
przycinieciem pack drewniamn

- zwina¢ arkusz na sztywny watek o mirednicy o 150 mm,

- wiaczy¢ palnik szeroki, wielopalnikowy i kierag ptomienie na styk arkusza papy z paéio —
przyklej& go rozwijapc z rolki, jednoczénie przyciska watkiem przyklejony fragment
arkusza, w czasie przyklejania, rigle uwazac, aby nie "przepall’ topionej warstwy asfaltu :
warstwa ta powinna bytynna, jednorodna, bezgherzy (gotowanie siasfaltu), nie mena
dopuci¢ do zapalenia siasfaltu,

- krawedzie arkusza papy nadtépgpalnikiem jednoptomieniowym i docis@ packy drewnian

- druga warstwe papy zgrzewalnej uktadav taki sam sposob jak warstwierwsza z tymze
naley ja przesunc o 1/2 szerokgxi arkusza - w przypadku zaprojektowanej izolacji
dwuwarstwowej lub o 1/3 szeragkdarkusza - w przypadku wykonywania izolacji traygtwowej.
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Przy uktadaniu arkuszy pap zgrzewalnych maktosowa zaktady podtaone wzdid arkusza
szerokdci 10 cm i zaklady poprzeczne (nankach arkuszy) na dluga 15cm. Zaklady poprzeczne
powinny by przesunite wzgkdem siebie (zaktady poprzeczrgsiednich arkuszy) o min. 50 cm.
Zaklady poprzeczne i podine powinny by zgodne ze spadkami podhymi i poprzecznymi podia,
a zatem przyklejanie izolacji nalerozpoczyné od miejsc poteonych najntej.

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej ha pomostagostowych naley zwraca szczegdla
uwag; na nasfpujace wymagania :

- arkusze papy zgrzewalnej mad®/¢ doktadnie przyklejone do podia lub do warstwy
poprzedniej na catej powierzchni, a wszystkykisarkuszy i ich zakaczenia dodatkowo

doklejane przez nadtopienie palnikiem jednoptaoneeym i przyciskane do podta pacl
drewniamn, zwlaszcza w przypadku przerw w uktadaniu izolacji

- spodnie arkusze papy zgrzewalnej nie goget posypki mineralnej, dopuszcza si

wyskpowanie posypki pytowej, ostatnia wierzchnia waespapy zgrzewalnej me mie
dowolm posypk,

- zakaczenia i szczegOly izolacji przeciwwodnej wykonywealezy zgodnie z projektem
technicznym, technologicznym, jednak vizdgam przypadku miejsca te muslay¢ bardzo
starannie przyklejone i dénigte do podiaa,

- wykonana izolacja nie me mig& zadnych pcherzy powietrznych, zamksiych pod izolac
lub midzy warstwami papy zgrzewalnej, aaidnych zatamalub fatd; musi doktadnie
przylega do podiaa, zwtaszcza we wibtych krawdziach izolowanych powierzchni;

UWAGA : nalery dokltadnie przestrzegaasad ukfadania izolacji i nie dopuszcda powstania wad
w postaci np. fald, zatamaczy innych uszkodze poniewa miejsca te, w przypadku pap
zgrzewalnych, zwlaszcza krajowych, nawet po nagrawi stanows obnizenie trwatdci wykonanej
izolacji przeciwwodnej i magby¢ przyczyr wystepowania przeciekow wody. Sposéb naprawy
powstatych wad lub uszkodz@owinien by uzgodniony z projektantem izolacji przeciwwodnej

i zatwierdzony przez kyniera; jako zasadnalezy przyja¢ wymiarg zle wykonanej izolacji.

5.3. Zasady ukfadania izolacji z papy zgrzewalnepa powierzchniach zagruntowanychzywicami
Prace nalgy wykonywa zgodnie z aprobatami technicznymi zastosowanydenasow i kartami
technicznym. Obecnie najgriej stosowanym materiatem do gruntowania powianzbletonu
jestzywica epoksydowa dwusktadnikowa bezrozpuszczalnik®ikafloor* 156

5.3.1. Ukladaniezywicy jako warstwy gruntuj acej
Po wymieszaniu sktadnikéw za pomomolnoobrotowych mieszadet zgodnie z instrukcjaiywyice
rozktada si na podtau betonowym pdzlem lub szczotk wcierapc ja w podiaze.
Swiezy beton przeznaczony do gruntowania powinien $gefmastpujace wymagania:

- projektowana klasa betonu > B25,

- wspotczynnik wodno-cementowy >0,5.
Gruntowanieswiezego betonu naly rozpoca¢, gdy stwardnieje on na tyle, aby @ byto na niego
wejs¢ nie zostawigjc sladow. Gruntowanie natg wykona w czasie od 4 do 12 godzin od rozpgga
produkciji mieszanki betonowej. W czasie ppaiych 20 godzin impregnowarieiiezego betonu jest
niemazliwe.
Podczas gruntowaniaviezego betonu naly natazy¢ dwie warstwyzywicy. Pierwsz warstwg zywicy
naswiezym betonie naley utozy¢ najwczeéniej jak to maliwe ze wzgéddw technologicznych, ale przed
ukonczeniem procesow wiania cementu. Drugvarstve zywicy nalezy utozy¢ po uptywie 24 godzin
od potazenia pierwszej warstwy. Dragvarstw zywicy nalezy natychmiast po uf@niu posypéa
piaskiem kwarcowym frakcji 0,4-0,7mm.

5.3.2. Uktadanie izolacji z papy zgrzewalnej na pddzu zagruntowanym zywicami

Do uktadania izolacji z papy zgrzewalnejima przysipi¢ po 72 godzinach (w temperaturze QP
od zagruntowania betonu.

Pag zgrzewaln przykleja st bezpdrednio na podtzu zagruntowanynmywica Sikafloor* 156.
Podtaza zagruntowanegsywica nie wolno ponownie gruntowaoztworem asfaltowym.

Podiaze musi mié wytrzymatdié¢ nasciskanie minimum 25N/mfn

Powierzn(%hnia musi iyrowna, szorstka, mocna i sucha. Proba ,pul offvipma d& wynik powyzej
1,5N/mnf.
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6. KONTROLA JAKO SCI
Zasady ogélne podano w ST -D-M-00.00.00. ,Wymagagjélne”
Wykonana izolacja powinna spetainastpujace wymagania;
- trwatds¢ | petna niezawodrs izolacji zachowana przez co najmniej 30 lat,
- powinna umeliwia¢ tatwa lokalizacg uszkodzé i ich skutecza napraw,
- powinna by dobrze przyklejona do podia na calej powierzchni,
- powinna przenoéiruch rys betonu podia do rozwartéci 0,6 mm w temp. - 30C
bez utraty szczeldoi.
W zakres kontroli jakeci robét izolacyjnych wchodz
a) jaka¢ stosowanych materiatow,
b) zgodné¢ wykonania z warunkami ok§lnymi w Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiaru jest 1 Awykonanej i odebranej powierzchni izolacji.

8.0DBIOR ROBOT

1. Sprawdzeniu jakmi robot izolacyjnych podlegajwszystkie fazy i procesy technologiczne

w trakcie ich prowadzenia. Odbiory najeprzeprowadzadla kadej warstwy i pokrycia osobno —
przy czym sporadza s¢ jeden protokot odbioru izolacji po wykonaniu pokitizolacyjnej.

Ze wzgkdu na techniczne znaczenie izolacji, zari&pjcharakter rob6t oraz dokumentaeyfarme
protokotu - konieczny jest staty i beZpedni nadzér nad robotami personelu technicznegovy
oraz przedstawiciela zamawiaggo

2. W protokole odbioru nalg odnotowa fakt dokonywania poprawek oktajac ich rodzaj i miejsce.

3. Podstaw do odbioru robot izolacyjnychy dadania obejmage :
- sprawdzenie zgodtoi z dokumentagjtechniczi
- sprawdzenie materiatow
- sprawdzenie podia pod izolagj
- sprawdzenie warunkow prowadzenia roboét
- sprawdzenie prawidtowoi wykonanych robot.
Badania nalegy przeprowadzaw czasie wykonywania robot (odbidresziowy) i po zakéczeniu robot
(odbior kaacowy).
Czesciowy odbidr robot powinien ypotwierdzony protokotem lub zapisem z dziennikddwy

4. Do odbioru rob6t wykonawca zobaany jest przedioy¢:
- protokoty bada kontrolnych lub zéwiadczenie jak&ci materiatow
- protokoty odbioréw cgsciowych
- zapisy w dzienniku budowy

5. Odbiér wykonanych robot izolacyjnych podpor.
W trakcie wykonywania rob6t oraz po ich zéakmeniu nalgy dokonywa kontroli zgodnie z norm
PN-69/B-10260 zwracag szczegollna uwagqa :
- Sprawdzenie materiatow na podstawie zapiséw wrarku budowy i innych dokumentow
stwierdzajcych zgodné¢ uzytych materiatow z powotanymi normami.
Materiaty nie majce dokumentow stwierdzgjych ich jaké¢ i budzice pod tym wzgidem
watpliwosci - powinny by poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, ak wgda
odnotowany w dzienniku budowy
- sprawdzenie rowrigi powierzchni podkiadu
- sprawdzenie poprawsa uktadania warstw. Kala warstwa izolacji powinna stanawi
jednolit, czyst powtoke przylegasca do powierzchni podktadu lub do uprzednioianej
warstwy
- kontrola ilgci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumaryczmapgici izolaciji
6. Sprawdzenie i odbior podia.
- sprawdzeniu podlega stan rowoiopowierzchni podtga izolacji, zgodn& wykonania
spadkow z zataeniami projektu technicznego, prawidtoé¢@amocowaniaaggzkow
odwadniajcych i wpustéwsciekowych.
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- stan réwnéci powierzchni naley sprawdzé przez pomiar ewentualnych nierévénb przy

pomocy taty i przymiaru , oraz wizualocere gtadkaci.

- spadki powierzchni oraz poziomu zamocowaniadea odwadniagcych jak wpustyciekowe
i rurki spustowe gzkOw naley sprawdzté przez pomiar wysokai i porownanie z
wymaganiami projektu technicznego.

- w wyniku pomiaréw spadkdow i rowioi powierzchni podiga oraz wizualnej oceny gtadia@

naley dokon& oceny maliwosci sptywu wody do uradzer odbieragcych
Analiza maliwosci sptywu do urzdzer odwadniajcych oraz obrzey izolowanych powierzchni
powinna by prowadzona ze szczegalwnikliwoscia dla kazdego miejsca odptywu. Powsza analiza
powinna uwzgidniat takze mazliwos¢ sptywu wody do uramzer odwadniagcych po powtoce
izolacyjnej po jej wykonaniu.

- odbioru podtaa izolacji i jego przygotowania do kolejnego etaphiot dokonuje
przedstawiciel zamawiggego w oparciu o wyniki sprawdz@rzeprowadzonych wg.
powyzszych wskazéwek.

Jezeli wyniki sprawdzeé jakosci wykonania i przygotowania pocdda izolacji na prawidtowsg
techniczn i jednoczénie odbiegaj od wymaga projektu to ich odbiér me by dokonany za
aprobad projektanta, fdz jednostronnej decyzji przedstawiciela zamaagego. Odbiér podia
izolacji nie mae by dokonany w przypadku nieréwsei podtaza przekraczagego dopuszczalne
granice, braku pewso sptywania wody po powtoce izolacyjnej lub nieriwosci odptywu
wody do odbiornikow i nieprawidtowego wyprofilawia powierzchni wokot odbiornikow wody.

- nieodebranie podia izolacji powoduje koniecz§6é wykonania robot poprawkowych

i przedstawienie calo do ponownego odbioru. Brak protokotu odbiord jgzeszkod

w przysipieniu do etapu robo6t izolacyjnych.
Protokét odbioru podi@ izolacji sporadza s¢ wg ponizszego wzoru tylko w przypadku przeia
robét. Protokdt podpisgjwszystkie osoby wyszczegdlnione na wzorze prajett biogce udziat
w procesie budowy i sprawdzeniach rob6t. W paziku  gdy odbiér dokonany jest po poprawkach,
w protokét naley to uwidocznt przez krotki wyczerpagy opis. W kadym przypadku naley
pod& ogolm ocerg odbieranych robét. Powinna onathyyrazem rzeczywistej jakoi
scharakteryzowanej opisem.

WZOR PROTOKOLU ODBIORU PODLO ZA
Miepwa¢, dnia .................. ..
PROTOKOL ODBIORU PODLO ZA IZOLACJI MOSTOWEJ

...................................... (olste:dok{admeprzs’fo)
1. Skfad osobowy komisji odbiorcze]
PrzedstawiCiel ZAmMaWHEGO .......uvvurrreerreeiiiriiereeeeiirreeesammmaneeeeeeeeeaaaeeeaaaaaaaaaeenens

Przedstawiciele BUdOWY ... e

(brygadzista robét izolacyjnych - igriinazwisko)
Przedstawienie stanu technicznego paaliaolacii
2. Rowng¢ i gtadkas¢ podiaza

5 Pod p|sy ...............................................................................................
przedstawiciele budowy przedstawiciele zamawtggo

Wskazowki przedmiotowe sprawdzania stanu powierizobdtoza izolacji i dokonywania zapisow
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w protokole odbioru podi@a.

ad 2) Sprawdzt i zanotowa prawidtowa¢ wyprofilowania powierzchni, ztagodzenia kredzi
zatlama powierzchni przy podeciach przygzymsowych, prawidtowo®wygtadzenia powierzchni
a w szczegOlni wokot odbiornikéw wody i przykr§ dylatacji, wskaz&miejsce i ilé¢ zagkbien

i nieréwndaci powierzchni mieszezych w s¢ w granicach dopuszczalnych. Wskanaiejsca,

w ktérych dokonano poprawek rowdod powierzchni.

ad 3) Sprawdzt i zanotowa wyniki pomiaréw spadkow poprzecznych i pagitych w poréwnaniu
z projektem w charakterystycznych miejscach, waktiliornikow wody, przykrg dylatacii.
- opini¢ 0 poprawnéci wykonywania spadkow i nitiwosci sptywania wody do odbiornikéw
po péniejszym wykonywaniu izolacji,
- ocerg poprawndci wbudowania odbiornikow wody.

ad 4) Dokon& ogolnej analizy i odnotowéa wnioski ze sprawdzel opinii, pod& ogolm ocerg stanu
powierzchni w skali bardzo dobra, dobra, zadawedgjodnotowa decyzg o odbiorze stanu
technicznego powierzchni podii zezwolenie na przygiienie do robo6t izolacyjnych.

W protokole odbioru nafy odnotowa fakt dokonywania poprawek okéfejac ich rodzaj i miejsce.
Protokot odbioru robot izolacyjnych nalesporadzi¢ wedtug zadczonego wzoru. Odbiorem
obejmuje st wszystkie elementy rob6t podane we wskazowkacspdozdzania protokotu odbioru
wg wzoru do protokotu.

Odbioru robot warstwy ochronnej najedokona po odbiorze nawierzchni.

WZOR PROTOKOLU ODBIORU IZOLACJI MOSTOWEJ
.................................. Miejscowa¢, dnia ... .

(oktet doktadnie presto)
1. Skfad osobowy komisji odbiorcze]
Przedstawiciel zamawigjego

PrzedstawiCiel DUdOWY ........ ...

5. Podpisy
przedstawiciele budowy przedstawiciel zamavdieggo

Wskazowki przedmiotowe sprawdzania robét izolacginydokonania zapiséw w protokole odbioru.

ad 2) Sprawdz i zanotowa stan zawilgocenia podta, czystéc¢ podtaza, rodzaj i gatunek Primera,
stan pogody, czas trwania robo6t, deeyzajat zezwolenia na roboty napinego etapu
ad 3)Sprawdzt i zanotowa stan czystéci podiaza po zagruntowaniu, rodzaj zastosowanych

materiatébw w poréwnaniu z projektem, stan pogodyas trwania rob6t, decyzja i data zezwolenia na
roboty nasipnego etapu.
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ad 4) W przypadku powtoki jednowarstwowej - rodzaj i gak uzytych materiatéw w poréwnaniu
Z projektem, poprawrsé pofaczenia powtoki z odbiornikami wody, prawidtogéowyprowadzenia

krawedzi przylegtych daciany, sptywalné wody po powierzchni do odbiornikéw wraz z énoscia

odbiornikow, czas trwania robo6t, stan pogody, dgcydata zezwolenia na roboty etapu gasego.

ad 5 Dokona ogolnej analizy i zanotowawnioski ze sprawdzeroboét izolacyjnych ocena robot,

decyzja o odbiorze i zezwoleniu na wykonanie waystahronnej (w oceniezy¢ skali ; bardzo
dobrze, dobrze, zadawadap).

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Do pfatngci przyjmuje s¢ ilos¢ m? wykonanej i odebranej izolacji z papy zgrzewalne;.
Cena jednostkowa utenia izolacji z papy zgrzewalnej uwzdhia:

- dostarczenie materiatéw,

- przygotowanie podi@ pod izolagj,

- 0czyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu,

- ulozenie warstwy papy z zapewnieniem szcz@thpolaczen arkuszy izolacji midzy sol,
- ewentualne naprawy izolacji z papy zgrzewalnej,

- wykonanie niezédnych pomiardw i badg

- 0czyszczenie miejsca pracy.

Cena uwzgidnia réwnie odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.

2. PN-74/B-24622  Roztwor asfaltowy do gruntoisan

3. BN-66/6753-01 Emulsja asfaltowa.

4. BN-76/0753-03  Asfaltowa pasta emulsyjna.

5. PN-74/B-030171 Kit asfaltowy uszczelamy).

6. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy na guw bez wypetniaczy.
7. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy na goo z wypetniaczami.

10.2. Inne przepisy

1.

2

"Zasady wykonywania izolacji z pap zgrzewalnyehdrogowych obiektach mostowych" IBDiM
1991r.

.Swiadectwo ITB nr 422/81 - Asfaltowa masa zalewowa
3.

Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriaiBwdowlanych z dnia 25 kwietnia
1975 r., w sprawie dopuszczenia do stosowarbiadownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania rob6t budowlanych, Dz. Ustavt4, poz. 82 z 1975 .

. Sprawozdanie z balaocen przydatrki papy samoprzylepnej z firmy TREBOLIT ze Szwecji

do wykonywania izolacji na mostach, Warszaw@iNg, 1990 r.

. Technologia robo6t utrzymaniowych na drogowyclektach mostowych IBDiM 1990.
. Wymagania i zalecania dotyce wykonania betonow do konstrukcji mostowych wyelpreez

Generala Dyrekcjg Drog Publicznych w Warszawie w 1990 r.

. Zasady wymiany izolacji przeciwwodnych na drogolwvobiektach mostowych.

Warszawa, IBDIM 1990.
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