D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj\ymagania dotycce wykonania i odbioru
Robét budowlanych zwkzanych z ustawieniem obrgebetonowych na tawie betonowej z oporem ,
W zwiazku z przebudowmostu wraz z dojazdami na rzeteglinie w miejscowéci Deboleka w ciagu
drogi gminnej nr 114154E w km 0+148.

1.2. Zakres stosowania ST
STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowpmtraktowy przy zlecaniu i realizacji Robo6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu
wykonanie, kontral i odbiér obrzey betonowych
Zakres rzeczowy obejmuje:
- ustawienie obrzgy betonowych 8x30x100 na tawie betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikéw —umocnienie bocznych kraxzi chodnika wykonane z obrze
betonowych lub innych materiatow.

1.4.2. Pozostale okétenia @ zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w ST DM 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot
Ogodlne wymagania dotygze robét podano w ST DM 00.00.00 ,Wymagania Ogalne”
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jekach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektovs, ST i poleceniami lzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robo6t budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

- ochronysrodowiska,;

- warunkow bezpiechstwa pracy,

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

- warunkow organizacji ruchu,

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni,
podano w ST DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.6. Wspélny Stownik Zaméwia (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stowaikaméwi@ (CPV) dotyczcych przedmiotu
zamoOwienia podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania OgbIn

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTDM 0.00.00.
~Wymagania ogoélne”

2.2. Podstawowe wymagania dotygze materiatow

Wszystkie materiaty iyte do budowy powinny pochodzitylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez #gniera. Zrédta materiatdbw powinny ky wybrane przez wykonawc z
Wyprzedzeniem przed rozpaciem robot nie peniej niz 3 tygodnie

dokument potwierdzagy jego jaké¢ na podstawie przeprowadzonych bada

Preferowanesgswyroby i wytwérnie posiadage Aproba¢ Techniczia IBDIM.
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2.2.1.Zgodna@¢ materiatdw z dokumentagcprojektovg
Materialy do wykonania robo6t powinny byzgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i
STWIORB.

2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu obrzg na podsypce z kruszywa drobnegozmastosowanastpujace materiaty:
- obrzeza 8x20 cm,
- beton na fawC12/15 wg PN-EN 206-1 i tymczasowo B15 wg PN-B&BG2

2.2.3.0brzea betonowe
2.2.3.1 Wymagania wobec wymiarow obeze
Wymiary nominalne powinny léyzadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymagasia

Lp. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004
1 Dlugas¢ +1% nie mniej nt (-4mm) i nie wgcej niz (+10mm)
2 Wymiary powierzchni za +3% nie mniej nk (-3mm) i nie wécej niz (+5)mm

wyjatkiem promienia

3 Pozostate wymiary +5% nie mniegr(F3mm) i nie wecej niz (+10)mm
Dtugos¢ pomiarowa w Dopuszczalna odchytka
ptaskaci i prostoliniowaci w
mm mm
4 Ptaskac i prostoliniowa¢ 300 +1,5
400 12,0
500 12,5
800 14,0

2.2.3.4. Wymagania techniczne
Wymagania wobec obrzg betonowych, ustalone w PN-EN 1340 do stosowaniearunkach kontaktu
z soh odladzajca w warunkach mrozu przedstawia tablica 1

Lp. Cecha | Klasa|] Oznacz. | Wymagania
1 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
1.1 | Odporné& na zamraanie/ Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/m2,
rozmraanie z udzialem soli 3 D przy czym kady pojedynczy wynik >1,5 kg/m2
odladzajcych
1.2 | Wytrzymaté¢ na zginanie Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymatéci wytrzymatc¢, MPa wynik, MPa
ustalona w dokumentacji 3 U
prpjektowej lub przez 5.0 4.0
Inzyniera)
1.3 | Trwala¢ ze wzgédu na Krawezniki maja zadawalajca trwatasé
wytrzymatcsé (wytrzymalaic) jesli spetnione § wymagania
punktu 1.2 oraz poddawang reormalnej konserwacji
1.4 | Nasikliwos¢ B Warta¢ srednia  <5,0
1.5 | Odpornéc¢ nascieranie Odporna¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornéci ustalona w 4 | Bohmego, wg zat. H normy — badanie alternatywne
dokumentacji projektowej
lub przez Iyniera) < 18000 mm3/5000 mm2
2 Aspekty wizualne
powierzchnia krawznika nie powinna mierys i
2.1 | Wyghd J odpryskow, nie dopuszcza;sozwarstwié w
kraweznikach dwuwarstwowych .
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2.2.3.5 Sktadowanie obrzy

Obrzeza betonowe mag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typow, rodzajow, ksztattdéw, cech fizycznych i meateanych, wielkdci, wygladu itp.

Obrzeza betonowe naly uktada z zastosowaniem podkiladek i przektadek drewniamyehymiarach:
gruba¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugéci min. 5 cm wgkszej od szerokei obrzeza.

2.2.4 Beton na obrzea i tawe

Beton klasy C 30/37 powinien odpowigdaymaganiom normy PN-EN 206-1;2000 pkt 5.2. dlezaty
Beton klasy C12/15 powinien odpowigdaymaganiom normy PN-EN 206-1;2000 pkt 5.2. dlaya
pod obrzee.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne’t pk

3.2. Sprzt do wykonania robot

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraggotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow piytowych, ubijakéwerznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélme” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy

Obrzeza betonowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Obrzea betonowe uklada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie
transportu, a goérna warstwa nie powinna wystap@azasciany srodka transportowego wéej niz 1/3
wysokaci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinieresidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08
Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdodczas transportu kruszywa powinny¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Mas: zalewowa nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odhysia
w warunkach zabezpieczajch przed uszkodzeniemtiméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-MQ@0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot
Sposbb wykonania robdt powinienétggodny z dokumentagcprojektova i ST.

W przypadku braku wystarczgiych danych mma korzystd z ustalé podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w ge#nikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmaij
roboty przygotowawcze,
wykonanie tawy z betonu i podsypki z piasku,
ustawienie obrzg,
roboty wykaczeniowe.

ponNE
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét nahy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lubkaza
Inzyniera:

- ustalt lokalizacg robot,

- ustalt dane niezédne do szczegotowego wytyczenia robét oraz ustaldamnych wysokiciowych,

- usung przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragrodze itd.

- ustalt¢ materialy niezbdne do wykonania robét,

- okresli¢ kolejnas¢, sposéb i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie fawy
5.4.1.Koryto pod tave

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod taw powinny odpowiada wymiarom fawy w
planie z uwzgldnieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod dgwowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4.2.tawa betonowa

tawe betonow z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien lywyrownywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 , przy czymenalktosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumicza mas, zalewova.

5.5. Ustawienie obrzgy betonowych
Na zagszczonym podizy do wskénika zagszczenia I$> 0,97 wykonuje si tawg betonowy z oporem
w szalowaniu. Szalunek z desek gréhi@5-32mm ,powinny byywykonane pod tawy i opory.
Betonowanie taw naly wykona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06251.
Na wykonanej tawie betonowej nalewykona podsypk z kruszywa drobnego grukm 3 cm i przy
sznurkach ustawiobrzeza betonowe do wymaganyclednych.

Zewretrzmg $ciare obrzeza naley obsypa gruntem i ubd.
Szerokd¢ spoin przy ustawianiu obrza nie powinna przekracg&mm . Spoin nie naky wypetnia

.5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacjprojektows i ST. Do robot
wykonczeniowych nales prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeih warunkéw
terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo ustyth,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robaot.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og@3Ifl] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przegiod Inzynierowi do akceptacii :

- wymagane dokumenty, dopuszaeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@y
deklaracje zgodioi z dokumentem odniesienia, ew. badania materiaigkonane przez dostawcéw itp.),

- wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2

- sprawozdanie z pomiaru cech zetwpnych obrzey.

Ocere prefabrykatu do wbudowania zgodnie z p. 2, haleykona jednorazowo dla kalej
dostarczonej na budaevpartii materiatu.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego obrzey nalery przeprowadzi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i ocgnszkodzé wystepujacych na powierzchniach i kragziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-ENO .

Badania pozostatych materiatow stosowanych przgwianiu obrzey betonowych powinny
obejmowa wihasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakopunkcie 2.
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzéa wymiary koryta oraz zagzczenie podta na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) zgodnét profilu podiwznego goérnej powierzchni taw z dokumentagiojektowvs.
Profil podiwny gérnej powierzchni tawy powinien &yzgodny z projektowan niwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m fawy,

b) wymiary faw.
Wymiary faw naley sprawdzi w dwoch dowolnie wybranych punktach nazdte@ 100 m lawy.
Tolerancje wymiaréw wynogz
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci = 10% szerokeci projektowanej,

c) réwna¢ goérnej powierzchni taw.
Réwna¢ gbrnej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwéch punktach, naide 100
m fawy, trzymetrowej taty. Przevit pomiedzy gérm powierzchm tawy i przylazomg tata nie mae
przekraczal cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia obgye
Przy ustawianiu obrzg nalezy sprawdzéa:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia: 1 cm
na kade 100 m ustawionego obize

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyahyzea od niwelety projektowanej, ktore
wynosiz 1 cm na kade 100 m ustawionego obrze

c) roéwnas¢ gornej powierzchni obrza, sprawdzane przez przyemie w dwdch punktach naide 100
m obrzea, trzymetrowej faty, przy czym przeit pomicdzy gorm powierzchm obrzea i
przytozong tata nie mae przekracza 1 cm,.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@0Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest m (metr) ustawionego obrze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami leyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonanie koryta pod tagywykonanie tawy, wykonanie podsypki.

Odbior tych roboét powinien ldyzgodny z wymaganiami punktu 8.2 ST D-M-00.00,@0ymagania
0goIne” oraz niniejszej ST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena ustawienia 1 m obrzeobejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robat,
— przygotowanie podia,
— dostarczenie materiatéw i spta,
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie tawy z wykonaniem szalunku i zalanienesfio dylatacyjnych,
— ustawienie obrzgy,
— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau.
— prace towarzysxe, ktére g niezlkedne do wykonania robét podstawowych, nie zaliczamaobot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczce cementu powszechnegoytku

2 PN-EN 206-1:2003 Beton. & 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnig

3 PN-EN 1340:2003 Krageniki betonowe. Wymagania i metody bada

4 PN-EN 13369:2004 Wspolne wymagania dla prefalibylcdetonowych

5 PN-88/B-06250 Beton zwykly

6 PN-63/B-06251 Roboty betonowegelbetowe

7 PN-EN 13242 Kruszywa do niezwizanych i zwazanych hydraulicznie
materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowych

8 PN-B-32250 1988 Materiaty budowlane. Woda do héoi zapraw

9 BN-6731-08: 1988 Cement. Transport i przechowywan
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