Kosztorysowanie w budownictwie drogowym STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
mgr inz Jolanta Wlizto; jwlizlo@hotmail.com Temat nr : 025-002-DR3 KOBRA wer. 9.5

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Przebudowa drég: ul. Szkolna, Osiedlowa, Stoneczna, Pogodna w m. Brzeznio - Bronistawow

Obiekt: Przebudowa drdg: ul. Szkolna, Osiedlowa, Stoneczna, Pogodna w m. Brzeznio - Bronistawow

Przebudowa drég: ul. Szkolna, Osiedlowa, Stoneczna w m. Brzeznio - Bronistawéw

Inwestor : Gmina Brzeznio
ul. Wspélna 44, 98-275 Brzeznio

Wykonawca : Biuro Inzynierskie El-Jot Lesiczka Joanna
ul. Zawiszy Czarnego 27, 52-241 Wroctaw

Opracowat : mgr inz. Jolanta Wlizto Data : 11-09-2013



Kosztorysowanie w budownictwie drogowym PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
mgr inz Jolanta Wlizto; jwlizlo@hotmail.com Temat nr : 025-002-DR3 KOBRA wer. 9.5
Przebudowa drdg: ul. Szkolna, Osiedlowa, Stoneczna w m. Brzeznio - Bronistawow
Budowa: Przebudowa drég: ul. Szkolna, Osiedlowa, Stoneczna, Pogodna w m. Brzeznio - Bronistawéw
Obiekt: Przebudowa drdg: ul. Szkolna, Osiedlowa, Stoneczna, Pogodna w m. Brzeznio - Bronistawéw
Data : 30-05-2014 Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1 Ul. Szkolna, Osiedlowa, Stoneczna
1.1 Roboty przygotowawcze
Kod CPV : 45100000-8
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym 0.69 | km
2 Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach: 15x30 ¢cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1158.00| m
3 Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, 0 wymiarach: 8x30 cm 1314.00 | m
4 Zatadunek i wyw6z wraz z wytadunkiem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do 2 km 214.37 |m3
1158 *0.15* 0.3 + 1158 * 0.0675 + 1314 * 0.08 * 0.3 + 1314 * 0.04 = 214.37
Razem = 214.37 | m3
5 Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych (stupki do ponownego montazu) 12.00 | szt
6 Rozebranie tablic znakéw drogowych (tablice do ponownego montazu) 13.00 | szt
1.2 PODBUDOWY
Kod CPV : 45233000-9
7 Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o 4127.00 | m2
gtebokosci: 20 ¢cm - jezdnie
8 Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii |-V, o 4127.00 | m2
gtebokosci: ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm - za dalsze 35 cm (razem 55¢m) - jezdnie
9 Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, 0 1233.00 | m2
gtebokosci: 19 ¢cm - chodniki i zjazdy
10 Wywdz wraz z wytadunkiem materiatu z korytowania na odlegto$¢ do 2 km 2504.12 | m3
4127*0.55 +1233*0.19 = 2504.12
Razem = 2504.12 | m3
1 Warstwy mrozoochronne w korycie lub na catej szerokosci drogi - zageszczenie mechaniczne: grubosé 4123.00 | m2
warstwy po zageszczeniu 10 cm - jezdnia
12 Warstwy mrozoochronne w korycie lub na catej szerokosci drogi - zageszczenie mechaniczne: za kazdy 4123.00 | m2
1 cm grubosci ponad 10 ¢cm (razem min. 11 ¢cm) - jezdnia
13 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana mieszarkami doczepnymi,o grubosci 4123.00 | m2
podbudowy po zageszczeniu: 15 ¢cm - jezdnia
14 Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu: 8 cm - jezdnia 4123.00 | m2
15 Podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 4123.00 | m2
- warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm - za dalsze
7cm (razem 15¢m) - jezdnia
16 Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa géra o grubos$ci po zageszczeniu: 8 cm - chodniki i 1233.00 | m2
Zjazdy
17 Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 1233.00 | m2
- warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm - za dalsze
2cm (razem 10cm) - chodniki i zjazdy
18 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu: 4 cm - jezdnia 4123.00 | m2
19 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych 4123.00 | m2
- grubo$¢ warstwy po zageszczeniu: dodatek za kazdy dalszy 1 cm ponad 4 cm - za dalsze 5¢cm
(razem 9cm) - jezdnia
1.3 NAWIERZCHNIE
Kod CPV : 45233000-9
20 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tluczniowej, przy zuzyciu 0.8 kg/m2 emulsji 4123.00 | m2
asfaltowej - jezdnia
21 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowe;j (bitumicznej) emulsja, 4123.00 | m2
przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej - jezdnia
22 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 3 cm 4123.00 | m2
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Kosztorysowanie w budownictwie drogowym PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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Przebudowa drdg: ul. Szkolna, Osiedlowa, Stoneczna w m. Brzeznio - Bronistawow
1. Ul. Szkolna, Osiedlowa, Stoneczna
1.3. NAWIERZCHNIE
Data : 30-05-2014 Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
23 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 4123.00 | m2
ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm - za dalsze 2 cm (razem 5 cm) - jezdnia
24 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - na podsypce cementowo-piaskowe;j - 1233.00 | m2
chodniki i zjazdy
1.4 ELEMENTY ULIC
Kod CPV : 45233100-0
25 tawy pod krawezniki i obrzeza: betonowe z oporem 154.95 | m3
1065 * 0.0855 + 93 * 0.0795 + 1314 * 0.043 = 154.95
Razem = 154.95 | m3
26 tawy pod $cieki: betonowe zwykte 4520 | m3
655 *0.069 = 45.20
Razem = 45.20 | m3
27 Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 1065.00 | m
28 Krawezniki betonowe obnizone, 0 wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 93.00 |m
29 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem. 1314.00 | m
30 Sciek z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 131.00 | m2
655*0.2= 131.00
Razem = 131.00 | m2
1.5 OZNAKOWANIE DROG
Kod CPV : 45233290-8
31 Montaz progu zwalniajacego U-16a 1.00 | szt.
32 Stupki do znakéw drogowych - stupki z demontazu 12.00 | szt
33 Przymocowanie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 13.00 | szt
informacyjnych)- tablice z demontazu
34 Oznakowanie poziome - linie na przej$ciach dla pieszych malowane: mechanicznie 10.00 | m2
05*5%4= 10.00
Razem = 10.00 | m2
35 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe 10.00 | szt
1.6 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
Kod CPV : 45100000-8
36 Whyniesienie, utrzymania i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu 1.00 | kpl
1.7 OSWIETLENIE DROG
37 Wymiana opraw o$wietlenia zewnetrznego 10.00 | kpl
2 Parking
28 Roboty przygotowawcze
Kod CPV : 45100000-8
38 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 109.00 | m
39 Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, 0 wymiarach: 8x30 cm 111.00 | m
40 Zatadunek i wywoz wraz z wytadunkiem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do 2 km 19.37 | m3
109*0.15%0.3+109*0.0675+111*0.08 * 0.3+ 111*0.04 = 19.37
Razem = 19.37 | m3
29 PODBUDOWY
Kod CPV : 45233000-9
41 Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii |-V, o 452.00 | m2
gtebokosci: 20 cm - parking
42 Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o 452.00 | m2
gtebokosci: ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm - za dalsze 21cm (razem 41c¢m) - parking
43 Wywoz wraz z wytadunkiem materiatu z korytowania na odlegto$¢ do 2 km 185.32 | m3
452*0.41 = 185.32
Razem = 185.32 | m3
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Przebudowa drdg: ul. Szkolna, Osiedlowa, Stoneczna w m. Brzeznio - Bronistawow
2. Parking
2.9. PODBUDOWY
Data : 30-05-2014 Str: 3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
44 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana mieszarkami doczepnymi,o grubosci 452.00 | m2
podbudowy po zageszczeniu: 15 ¢cm - parking
parking: 452 = 452.00
Razem = 452.00 | m2
45 Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: 8 ¢cm - parking 452.00 | m2
46 Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 452.00 | m2
- warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm - za dalsze
7cm (razem 15¢m) - parking
210 NAWIERZCHNIE
Kod CPV : 45233000-9
47 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 452.00 | m2
parking
211 ELEMENTY ULIC
Kod CPV : 45233100-0
48 tawy pod krawezniki i obrzeza: betonowe z oporem 14.10 | m3
109 *0.0855 + 111 *0.043 = 14.1
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 14.10 | m3
49 Krawezniki betonowe wystajace, 0 wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 109.00 | m
50 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem. 111.00 | m

--- Koniec wydruku ---




