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PR - Brzeznio

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Roboty budowlane - inne
1/KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m?2
d.1/0511-03 05.03.0 |cementowo-piaskowej
1
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
2|/KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2
d.1/0114-07 04.04.0 |geszczeniu 8 cm - cigg pieszojezdny
1
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
3/KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 m?2
d.1/0114-08 04.04.0 |- warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8cm - dodatek za
1 kazdy dalszy 1 cm - za dalsze 12cm (razem 20cm) - cigg pieszojezdny
Krotnos¢ = 12
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
4/KNR 2-31 |D- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami do- |m?2
d.1/0111-03 04.04.0 |czepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm - jezdnia i cigg
1 pieszojezdny
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
5/KNR 2-31 |D- Warstwy mrozochronne w koryucie lub na catej szerokosci drogi - za- m2
d.1/0104-05 04.04.0 |geszczenie mechaniczne: grubos¢ warstwy po zageszczeniu 9cm - cigg
1 pieszojezdny
m?2 35.000
RAZEM 35.000
6/KNNR 1 D- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1/0101-03 01.02.0
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
7|KNNR 1 D- Wywozenie diuzyc na odlegtos$¢ do 2 km. mp
d.1/0107-01 01.02.0
1
2.10 mp 2.100
RAZEM 2.100
8/ KNNR 1 D- Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km. mp
d.1/0107-02 01.02.0
1
2.25 mp 2.250
RAZEM 2.250
9/KNNR 1 D- Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2 km. mp
d.1/0107-03 01.02.0
1
6.75 mp 6.750
RAZEM 6.750
10|KNNR 1 D- Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu diuzyc - za dalsze|mp
d.1/0107-04 01.02.0 |8 km (razem 10km)
1 Krotnos¢ = 8
2.10 mp 2.100
RAZEM 2.100
11|KNNR 1 D- Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu karpiny, gatezi - |mp
d.1/0107-05 01.02.0 |za dalsze 8km (razem 10km)
1 Krotnos¢ = 8
9 mp 9.000
RAZEM 9.000
12|KNNR 1 D- Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. |m2
d.1/0507-01 06.03.0
1
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
13|KNNR 1 D- Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu |m?2
d.1/0507-02 06.03.0 |- za dalsze 10cm (w sumie 15cm)
1 Krotnos¢ = 10
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 9901




