
TAB. NR 3 ZESTAWIENIE STUDZIENEK KANALIZACJI DESZCZ OWEJ

Oznaczenia:
Rt                  – rzędna terenu,
Rwyl             – rzędna wylotu kanału,
Rwl              – rzędna wlotu kanału,
Rwd               – rzędna wlotu przyłącza kanalizacyjnego lub dopływu,
Dwd               – średnica przyłącza lub dopływu,
α                 – oznaczenie kąta wlotu kanału,
αd               – oznaczenie kątów dopływów i przyłączy,
Bet                 - studzienki betonowe

B                  - właz klasy B-125 kN 
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1. Sd1.1 166,70 165,80 165,80 165,30 - - 185 - - 0,90 400/400 C 1000 Bet.
2. Sd1.2 166,95 165,93 165,93 165,93 - - 177 - - 1,02 400/400 D 1000 Bet.
3. Sd1.3 167,12 166,01 166,06 165,50 166,11 0,10 180 90 315 1,11 315/400 D 1000 Bet.
4. Sd1.10 167,26 166,14 166,14 165,64 166,14 0,00 270 180 3151,12 250/315 D 1000 Bet.
5. Sd1.18 167,11 166,21 166,21 166,21 166,31 0,10 181 270 1600,90 250/250 D 1000 Bet.
6. Sd1.19 167,20 166,30 166,30 166,30 166,40 0,10 180 270 1600,90 250/250 D 1000 Bet.
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7. Sd1.4 167,11 166,13 166,13 166,13 166,18 0,05 180 90 160 0,98 315/315 D 1000 Bet.
8. Sd1.5 167,36 166,26 166,26 166,26 166,31 0,05 180 90 160 1,10 315/315 D 1000 Bet.
9. Sd1.6 167,54 166,36 166,36 166,36 166,46 0,10 180 90 160 1,18 315/315 D 1000 Bet.
10. Sd1.7 167,72 166,47 166,47 166,47 166,57 0,10 180 90 160 1,25 315/315 D 1000 Bet.
11. Sd1.8 167,90 166,58 166,58 166,58 166,68 0,10 180 90 160 1,32 315/315 D 1000 Bet.
12. Sd1.9 168,06 166,69 - 166,69 166,84 0,15 - 90 160 1,37 315 D1000 Bet.
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C                  - właz klasy C-250 kN 
D                  - właz klasy D-400 kN 
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Wykaz studzienek kanalizacji sanitarnej – KANAŁ   Kd1.2

Rt Rwyl Rwl Rdna  Rwd
Rwd-
Rwyl

α αd Dwd
H=Rt-

Rw
Średnica    
wl/wyl

Średnic
a studni

m 
n.p.m.

m 
n.p.m.

m 
n.p.m.

m n.p.m.
m 

n.p.m.
m ° ° mm m mm mm

13. Sd1.11 167,58 166,38 166,38 166,38 166,38 0,00 90 180 3151,20 315/315 D 1000 Bet.
14. Sd1.14 167,4 166,46 166,46 166,46 166,56 0,10 180 270 1600,94 315/315 D 1000 Bet.
15. Sd1.15 167,43 166,52 166,52 166,52 166,62 0,10 180 270 160 0,91 315/315 D 1000 Bet.
16. Sd1.16 167,66 166,64 166,64 166,64 166,74 0,10 180 270 160 1,02 315/315 D 1000 Bet.
17. Sd1.17 167,99 166,76 - 166,76 166,86 0,10 - 270 160 1,23 315 D 1000 Bet.
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166,85 0,09 142 160
166,89 0.13 302 160
166,84 0,02 95 160
166,85 0,03 258 160

315 D 1000 Bet.- 166,82 - 1,1919. Sd1.13 168,01 166,82

315/315 D 1000 Bet.166,76 166,29 214 1,2118. Sd1.12 167,97 166,76
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