TAB. NR 7 OBLICZENIE ILOSCI SCIEKOW DESZCZOWYCH

Obliczenia wykonano metgdyranicznych ngten deszczu na podstawie wzorow i Zat.
Zasad tej metody jest wyznaczenie, dlazkago wzta, deszczu miarodajnego i jego
parametréw: czasu trwania i pagénia a nagpnie obliczenia przeptywu.
Poszczegolnesrednice kanatdw dobrano przyzyeiu programu do doboru kanatow,
zaktadagc dla poszczegdlnych odcinkéw :epdkos¢ przeptywu i projektowany spadek
kanatu przy nagpujacych zataeniach:

- chropowaté¢ bezwzgédna rurocagu k=0,4mm

- maksymalne wypetnienie kanatu 60-70% wg zaldogvestora

Q= gmXF Xy, gdzie:

Q — ilos¢ wod opadowych [difsek],

Om- natzenie deszczu miarodajnego [Usek/ha],

F — powierzchnia zlewni [ha],

w - wspotczynnik sptywu zamy od rodzaju powierzchni:

- dachy -y =0,9

- chodniki,sciezka rowerowa, parkingi z kostki brukowej betonowgj= 0,85

- drogi bitumiczney=0,85

-tereny zieloney = 0,10

F.r- powierzchnia zredukowana

Fx = y; X F, gdzie:

y, —zastpczy wspoétczynnik sptywu

Natzenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru:

A .
q, = 067 gdzie:

A — wspotczynnik zalmy od prawdopodobistwa pojawienia §i deszczu orazredniej
rocznej wysokéci opadu (warté& odczytana z tabeli)

Prawdopodobigstwo pojawienia sideszczu: p=100% (c=1 rok)

Dla p=100% iredniej rocznej wysokii opadow porriej 800 mm przyjto A=470

t — czas trwania deszczu miarodajnego

tn =121, +tk, gdzie:

1,2 wspétczynnik uwzgtniajgcy retencg kanatovy
13, . .

t =—)>» — [min], gdzie:

oy [min], g

li- dtugas¢ odcinka sieci, na ktérym wygii najwyzsza suma czasow przeptywu
Vi- predkas¢ przeptywu w kolejnym przekroju
tx- czas koncentracji terenowej — prag 5 minut



