Bilans mocy P4

Pompy
1, GRUNDFOS SLV.80.80.15.4.50D

2, GRUNDFOS SLV.80.80.15.4.50 D
Przeptywomierz

3, (wg danych instalatora)
Zespot wentylacji, ogrzewania i kontroli

4, (wg danych instalatora)
Oswietlenie

5, Oswietlenie sodowe

Obwaod remontowy

6, Gniazda 1-fazowe

Moc zainstalowana Pi=

Krotnosé
Moc zasilania

I. Kabel WLZ, SPPE - RG-P4

Kabel Kabel Krotnos¢ | Rodzaj

Moc Prad niezbedny [projektowany| (il. Zy} kabla
wejsciowa P1 eany prol y s

[kW] [A]
1,90 2,74 <1.5mm? (dostawca) 5 (dostawca)
1,90 2,74 <1.5mm? (dostawca) 5 (dostawca)
0,05 0,22 |<15mm®| 4.0mm? 3 YKY
1,00 435 |<1.5mm*| 4.0mm? 3 YKY
0,15 0,65 |<1.5mm®| 4.0mm? 3 YKY
3,50 1522 | <1.5mm®|  2.5mm? 3 YKY
8,50
1,00
8,50
8,50 12,27 | <1.5mm®| 10.0mm? 5 YKY

Projektuje sie kabel WLZ, taczacy szafke przytgczowo-pomiarowa z rozdzielnig gtéwng obiektu.

jako YKY 5x10mm?. Dopuszcza sie zmniejszenie przekrojow kabli 1-fazowych (3-zytowych) w punktach 3. 4.1 5.
pod warunkiem zastosowania kabli o zwiekszonej wytrzymatosci mechanicznej. Kazdorazowo konieczna jest

zgoda projektanta.
Zasilanie

Moc elektryczna przyt aczona P, = 8.5kW potrzeba i wystarcza do zasilenia przepomp
oraz dla zapewnienia prawidiowego dziatania jej urz

przepompowni P4 o 1.5kW.

owni

adzen. Nalezy zwi ekszy ¢ moc zasilania przepompowni






