Odtworzenie nawierzchni ulicy Wspolnej

(skrzyzowanie z ul.

Skala 1:50

Spacerowsq)

KONSTRUKCJA KR-3 DO ODTWORZENIA
warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S-gr. 5cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 6 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P - gr.7 cm

podbudowa z ttucznia 0/63 mm - gr. 20 cm

stabilizacja o Rm = 2,5 MPa - gr. 20 cm

nawierzchnia istniejgcej ulicy- bitumiczna

warstwa Scieralna bitumiczna

do sfrezowania i odtworzenia gr. 5 cm

klin odtamu

pas geosiatki

do wzmocnienia nawierzchni bitumicznych
wstepnie przesaczony asfaltem, uktadany

na gorgco, szerokosci 0,95 m
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UWAGI :

1. Warstwa zasypki i obsypki projektowanych rurgciggéw w ramach projektu sieciowego
Wykop zasypanc¢ gruntem G1 i zageszczac warstwami co 20 cm

2.
3. Wskaznik zageszczenia gruntu w pasie drogowym Is=1,0
4.

Kraweznik betonowy do odtworzenia
- podsypka cem-piask 1:3, gr. 3 cm
- fawa betonowa z C 12/15
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upr.nr 342/88/UW
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Inwestor:
Gmina Brzeznio
ul. Wspodlna 44
98-275 Brzeznio

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowosci

Brzeznio oraz Bronistawoéw - etap |

Branza:
DROGOWA
- odtworzenie nawierzchni

Nazwa rysunku:
Odtworzenie nawierzchni ulicy Wspoélnej
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