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Uwaga! Zdjecie produktu moze sie roznic od aktualnego

Nr katalogowy: 96836269

Wysoko zaawansowane pompy z wieloma unikalnymi cechami. Typoszereg produktéw Grundfos
SLV z wirnikiem SuperVortex to technologicznie zaawansowane pompy zaprojektowane do
radzenia sobie ze $ciekami komunalnymi i wodg pochodzgcg z procesow przemystowych. Te
wysokowydajne pompy zbudowane sg w taki sposob, aby przez wiele lat mogty bezproblemowo
dziata¢ w najbardziej wymagajgcych zastosowaniach.

Sg to pompy przeznaczone do pracy w instalacjach zatapialnych, zapewniajg wyjatkowg
niezawodno$¢ i bardzo tatwe serwisowanie. Wydajny jednokanatowy wirnik zapewnia wolny przelot
czgstek statych do 100 mm. Znaczgco zmniejsza to ryzyko zatkania i zapewnia maksymalny czas
pracy i redukuje koszty eksploatacyjne.

Zaawansowana technologia od podstaw

Pompy Grundfos SLV cechuje zaawansowana technologia w kazdym aspekcie. Te wysokowydajne
pompy sg skonstruowane z my$lg o wieloletnim, bezproblemowym dziataniu w najtrudniejszych
warunkach. tatwe do zainstalowania i serwisowania, pompy SLV zapewniajg niskie dtugookresowe
koszty eksploatacyjne.

Wodoszczelny wlot kabla.

Zigcze wlotu kabla ze stali nierdzewnej z wypetnieniem poliuretanowym, hermetycznie
uszczelnione. Uniemozliwia dostawanie sie wody poprzez kabel do wnetrza silnika.

Kroétki wat silnika

Zwarta budowa silnika z krotkim watem redukuje wibracje, zwieksza sprawno$¢ oraz czas
uzytkowania uszczelnienia watu i tozysk.

Podwdjne mechaniczne uszczelnienie watu

Skuteczny jednoelementowy system kasetowego uszczelnienia watu zapewnia diuzszy czas
uzytkowania i krétszy czas wytaczenia. Jest fatwy do wymiany w terenie bez specjalnych narzedzi.

Konstrukcja
Wyjatkowo solidna konstrukcja z gtadkg powierzchnia, ktéra zapobiega przylepianiu sie brudu i
nieczystosci do pompy.

Pierscien zaciskowy ze stali nierdzewne;j

Wykonany ze stali nierdzewnej, unikalny zaciskowy system montazowy umozliwia szybki i tatwy
demontaz korpusu pompy od czesci silnikowej. Nie wymaga stosowania narzedzi. Zapewnia tatwy
dostep w celu serwisowania i przeprowadzenia przegladu.
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Konstrukcja modutowa
Kazda wielko$¢ silnika pasuje do kilku wielko$ci pomp z hydraulikg SuperVortex.

Warunki pracy

Pompy Grundfos SLV sg przystosowane do pracy ciagtej w zanurzeniu, przy poziomie cieczy
siegajacym szczytu silnika lub pracy okresowej w zanurzeniu, przy poziomie cieczy siegajacym do
potowy wysokosci silnika

Wersje przeciwwybuchowe
Do zastosowan, w ktérych zachodzi ryzyko wybuchu lub tam, gdzie jest to wymagane, dostepne sg
pompy Grundfos SLV w wersji przeciwwybuchowej.

Pompy SLV sg zgodne z klasyfikacjg zabezpieczenia przeciwwybuchowego I 2 G Ex cd mb 1IB T4
(135°C) wedtug norm EN 60079-0: 2006 / 60079-1: 2007 / 60079-18: 2004 / 61241-0: 2006
13463-1: 2001 / 13463-5: 2003.

Pompy sg rowniez dostepne w wersji odpowiadajacej klasyfikacji Klasa 1 Strefa 2, Exd mb 1IB T4
(135°C), T4 (200°C) Gb wedtug IEC 60079-15:1987.

Aprobaty

Pompy SLV.65, SLV.80 oraz SLV.100 posiadajg aprobaty potwierdzajgce zgodnos¢ z DIN 12050-1,
dotyczgce zastosowania w budownictwie, wydane przez Niemiecki Instytut Technologii Budowlane;j.

Uktady sterowania:
Czujnik wilgoci: bez czujnika wilgoci
Czujnik obecnosci wody w oleju: bez czujnika wilgoci

Ciecz:

Czynnik tloczony: 0

Max. temperatura cieczy: 40 °C
Gestosc¢: 1000 kg/m3
Lepkos¢ kinematyczna: 1 mm2/s
Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 1.39 I/s
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 8.8 m
Typ wirnika: SUPER VORTEX
Max. wielkos¢ czesci statych: 80 mm
Podstawowe uszczelnienie watu: SIC/SIC

Drugie uszczelnienie watu: CARBON/CERAMICS

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: LGA

Tolerancje charakterystyki: 1ISO 9906:1999 Annex A

Materiaty:

Korpus pompy: EN-GJL-200
EN-GJL-200

Wirnik: EN-GJL-200
EN-GJL-200

Silnik: EN-GJL-200
EN-GJL-200

Instalacja:

Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C
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Kotnierz standardowy: DIN
Kréciec ssawny: 80
Krociec tloczny: 80
Cisnienie: PN 10
Max. gteboko$¢ montazu: 20m
Wielko$¢ korpusu: B
Dane elektryczne:
Liczba biegunéw: 4
Moc wejsciowa P1: 1.9 kW
Nominalna moc silnika - P2: 1.5 kW
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 3 x380-415V
Tolerancja napiecia: +10/-10 %
Rozruch: bezposredni
Max zatgczen na godzine: 20
Prad znamionowy: 39A

Prad uruchomienia:

Cos phi - wspotczynnik mocy:

Predko$¢ nominalna:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Wykonanie Ex standard:
Dtugos¢ kabla:

Typ kabla:

Inne:
Masa netto:

Sprawnosc¢ silnika przy petnym obcigzeniu:
Sprawnosc¢ silnika przy 3/4 obcigzenia: 75,4 %
Sprawnosc silnika przy 1/2 obcigzenia: 70,6 %

Prad znamionowy przy 2/4 obcigzenia: 3.1 A
Prad znamionowy przy 1/2 obcigzenia: 2.7 A

26 A

Prad znamionowy przy braku obcigzenia: 2.2 A

0,76

Cos phi - wsp.m. przy 3/4 obcigzenia: 0,68
Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obcigzenia: 0,57

1450 obr/min
77,1 %

1P68

F

N

10m
LYNIFLEX

94 kg
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Nazwa wyrobu: SLV.80.80.15.4.50D 11 az>3us
Nr katalogowy: 96836269 104
Numer EAN: 5700311571569 94
Cena: Na zyczenie 8+ 80
7 4 70
Techniczne: 64 60
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 1.391/s 54 50
Max flow: 20I/s 49 40
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia 8.8 m 31 30
pompy: f- eta pompy = 33.5 % [ ?g
H max: 11.1m ] eta pompa +silnik = 25.6 % |
Typ wirnika: SUPER VORTEX °%C 2 4 & 3 B B % 15 b Gpg
Max. wielko$¢ czesci statych: 80 mm P NPSH
Podstawowe uszczelnienie watu: SIC/SIC P1 [m]
Drugie uszczelnienie watu: CARBON/CERAMICS 10
Dopuszczenia na tabliczce LGA P2
Znamionowe;j: P1=179kW L5
Tolerancje charakterystyki: ISO 9906:1999 Annex A SR
0
Materiaty:
Korpus pompy: EN-GJL-200
EN-GJL-200
Wirnik: EN-GJL-200
EN-GJL-200
Silnik: EN-GJL-200
EN-GJL-200
Instalacja:
Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C
Kotnierz standardowy: DIN
Kréciec ssawny: 80
Kréciec tloczny: 80
Cisnienie: PN 10
Max. gteboko$¢ montazu: 20m
Ustawienie na sucho/mokro: Submerged
Instalacja: VERTICAL
Wielkos¢ korpusu: B
Ciecz:
Czynnik tloczony: 0
Max. temperatura cieczy: 40 °C
Gestosc: 1000 kg/m3
Lepkos$c¢ kinematyczna: 1 mm2/s
Dane elektryczne:
Liczba biegunow: 4
Moc wejsciowa P1: 1.9 kW
Nominalna moc silnika - P2: 1.5 kW
Czestotliwo$é podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 3 x380-415V
Tolerancja napiecia: +10/-10 %
Rozruch: bezposredni
Max zatgczen na godzine: 20
Prad znamionowy: 39A
Prad znamionowy przy 2/4 obcigzenia: 3.1 A
Prad znamionowy przy 1/2 obcigzenia: 2.7 A
Prad uruchomienia: 26 A
Prad znamionowy przy braku 22A
obcigzenia:
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Cos phi - wspotczynnik mocy: 0,76
Cos phi - wsp.m. przy 3/4 obcigzenia: 0,68
Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obcigzenia: 0,57
Predko$¢ nominalna: 1450 obr/min
Sprawnos¢ silnika przy petnym 77,1 %
obcigzeniu:
Sprawnosc¢ silnika przy 3/4 obcigzenia: 75,4 %
Sprawnosc¢ silnika przy 1/2 obcigzenia: 70,6 %
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 1P68
Klasa izolacji (IEC 85): F
Wykonanie Ex standard: N
Zabezpieczenie silnika: tacznik termiczny
Dtugos¢ kabla: 10m
Typ kabla: LYNIFLEX
Uktady sterowania:
Regulator PID: External

Czujnik wilgoci:
Czujnik obecnosci wody w oleju:

Inne:
Masa netto:

bez czujnika wilgoci
bez czujnika wilgoci

94 kg
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160x160

Uwaga! Wszystkie wymiary podane sg w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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Uwaga! Wszystkie wymiary podane sg w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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Uwaga! Wszystkie wymiary podane sg w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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