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Gmina Brzeznio
Profil kanatu grawitacyjnego
sanitarnego Kd.3, K5.4- | etap

. Wartosci rzednych oraz gtebokosci osi istniejqcych sieci podziemnych

podano w przyblizeniu.

. W rejonie istniejqcego uzbrojenia wykona¢ przekopy kontrolne a roboty

wykonywa¢ recznie.

. W miejscach skrzyzowan na kablach niskiego napigcia oraz kablach

telekomunikacyjnych natozy¢ rury ochronne dwudzielne.

. W miejscach nienormatywnych zblizen do kabli telekomunikacyjnych

natozy¢ na kable rury ochronne dwudzielne.

. Istnieje mozliwos¢ wystqpienia kolizji, ktére nalezy rozwiqza¢ w trakcie

wykonywania robdt

. Wykop wgskoprzestrzenny, umocniony;

w przypadku wystqgpienia gruntu innego niz piaszczysty posadowienie kanatu
na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, wyrobionej na kqt 90°;

zasypke wykona¢ utworami piaszczystymi do wysokosci 30cm powyzej wierzchu
rury a dalej gruntem rodzimym.

W miejscach przejscia podtoza gruntowego z gruntu niespoistego na grunt
spoisty wzmocni¢ podtoze 20 cm podsypkq, ukladang na geowtdkninie.

7. W rejonie jezdni i pobocza zasypke zagesci¢ do Is=1,02.

8. W przypadku wystepowania gruntéw serii | — wysadzinowych oraz

serii Il — bardzo wysadzinowych dokona¢ wymiany gruntu.

DFE EKORAJ Sp. z 0.0.

50-155 Wroctaw, ul. Purkyniego 1
tel.: 071 342 82 05, fax.: 071 342 05 96

mgr inz. Joanna Ochonczenko 9/98

E |<° RA] Projektowata:
Opracowat:

mgr inz. Magdalena Jedrzejewska

Inwestor: Nazwa obiektu budowlanego:
Gmina Brzeznio
ul. Wspdélna 44
98-275 Brzeznio

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miejscowosci: Brzeznio/Bronistawow.

Branza: Nazwa rysunku: Data Skala Nrrys.

Profil kanatu grawitacyjnego sanitarnego K5.3,K5.4 -
SANITARNA ~etap 1 05.2014 1 JéoxoL 8




