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POdZ|OH<O 1 1 OO/5OO " 0 oo 2|8 10 10 P a o wykonywa¢ recznie.
pd . & o © N 3. W miejscach skrzyzowarn na kablach niskiego napiecia oraz kablach
1,2 Hlil+ = telekomunikacyjnych natozy¢ rury ochronne dwudzielne.
P+ T i + T 62,0m 4. W miejscach nienormatywnych zblizen do kabli telekomunikacyjnych
W/PQ/PH 12’ 4 ] T T ¥ N natozy¢ na kable rury ochronne dwudzielne.
/6ii 2,3% + | H—F T 0+, 5. Istnieje mozliwos¢ wystqpienia kolizji, ktére nalezy rozwiqza¢ w trakcie
Tp/Pi//Pitl | N . ns H n po/c //(Tl?i wykonywania robdt
3|0 b %- 6. Wykop wgskoprzestrzenny, umocniony;
zls w przypadku wystgpienia gruntu innego niz piaszczysty posadowienie kanatu
—2'3 m na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, wyrobionej na kqt 907
L zasypke wykona¢ utworami piaszczystymi do wysokosci 30cm powyzej wierz
27 YP y P ysty Yy powyze|
’ rury a dalej gruntem rodzimym.
Pd W miejscach przejscia podtoza gruntowego z gruntu niespoistego na grunt
spoisty wzmocni¢ podloze 20 cm podsypkq, ukladang na geowtdkninie.
L 1 7. W rejonie jezdni i pobocza zasypke zagesci¢ do Is=1,02.
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i P 8. W przypadku wystepowania gruntdw serii | — wysadzinowych oraz
8 serii Il — bardzo wysadzinowych dokona¢ wymiany gruntu.
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. DFE EKORAJ Sp. z 0.0.
Ja 50-155 Wroctaw, ul. Purkyniego 1
Dlugose odcinke 205 281 183 48 148 18 6,2 14,7 13, 294 19, 109 | 69 155 5.6 | 49 203 _
Proj. spadek kanalu, odlegtos¢ =102 % =T %o =32 %o =0 % =51 o) — 52 % =1 %o =32 %o HOR = 1=
J- 5P ’ g 1=20,5 =274 =329 =340 1=29,4 =19, =173 L=46,5

Proj. $rednica zewnetrzna, material DZ200, PVC—U, SDR34, SN8

ul. Wspdina 44 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla migjscowosci: Brzeznio/Bronistawéw.
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