Sieradz, dnia 02.04.2014 r.
IR.4222.55.2014-c

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260), oraz art. 29a, 32 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedniolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi
zmianami) i art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku, zlozonego przez
DFE ,,EKORAJ” Sp. z o.0. 50-155 Wroctaw, ul. Purkyniego 1, dziatajaca na zlecenie
inwestora Gminy Brzeznio w sprawie uzgodnienia warunkow lokalizacyjnych
projektowanej budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowy
sieci wodociagowej w miejscowosci Brzeznio i Bronistawéw, gm. Brzeznio,
umieszczonej w pasie drogowym jezdni drogi powiatowej nr 1729E, 1708E, 1727E,
1711E (dziatki ewid. nr 516, 665/4, 683, 524, 583, 117, 118, 521), potozonych
w miejscowosci Brzeznio i Bronistawéw, gmina Brzeznio.

ZEZWALAM

na lokalizacje i umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
przebudowe istniejacej sieci wodociggowej w miejscowosci Brzeznio i Bronistawow,
gm. Brzeznio zlokalizowanych w pasie drogowym jezdni drogi powiatowej numer
1729E - ul. Sieradzka, nr 1708E — ul. Topolowa, ul. Sieradzka, ul. Wspolna, nr 1727E -
ul. Wspélna, nr 1711E - ul. Sw. Idziego, (dz. ewid. nr 516, 665/4, 683, 524, 583, 117, 118,
521) w m. Brzeznio i Bronistawow, przy zachowaniu nastepujacych warunkoéw:

e przebieg sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowe istniejgcej sieci
wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonym planem sieci — mapa
zagospodarowania terenu (skala 1:500) rys. 1-10.

e Naruszong konstrukcje jezdni na skrzyzowaniach drég lub blisko krawedzi jezdni
odtworzy¢ stosujgc obowigzujace warunki techniczne i kolejno$¢ wykonania robot
zwigzanych z zageszczeniem podbudowy i odtworzeniem nawierzchni do
parametrow KR-3:

- 20 cm: podbudowa z ttucznia,

- 7 cm: podbudowa zasadnicza z betonu asfatowego,
- 6 cm: warstwa wigzaca z betonu asfaltowego,

- 5 cm: warstwa $cieralna

e przejScia kanatdw pod nawierzchnig jezdni ciggdw drog oraz na skrzyzowaniach
wykonaé metodg przecisku - bez naruszania konstrukcji jezdni

e przytacza sieci kanalizacji do dziatek prywatnych wykona¢ przekopem
liniowym z odtworzeniem nawierzchni chodnika z wczesniejszym zageszczeniem
podtoza pod nawierzchnie chodnika. Odtworzy¢é na nowo i wbudowac rozebrane lub
zniszczone krawezniki uliczne - drogowe 15/30/100;

e wykopy ziemne - liniowe pod utozenie sieci kanalizacyjnej wzdiuz rowdw
odwadnijgcych prowadzi¢ w poboczu pasa drogowego po stronie przeciwskarpy rowu
wzdtuz dziatek ogrodzen nieruchomosci prywatnych w maksymalnej odlegtosci od
skarpy rowu; :
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odtworzy¢ ewentualne uszkodzenia chodnikéw stosujgc materiaty nowe o tych
samych parametrach jak poprzednio wbudowane;

zapewni¢ dojazd wtascicielom posesji — nieruchomosci przylegtych do drogi podczas
prowadzenia robot;

odbudowac¢ naruszong wykopami ziemnymi nawierzchnie zjazdéw z drogi do posesji
— nieruchmos$ci prywatnych;

odtworzy¢ i utwardzi¢ materialem kamiennym naruszone pobocza podczas
prowadzenia wykopdw ziemnych a zniszczone tereny zielone uzupetni¢ ziemig —
humusem i obsia¢ ponownie nasionami traw, odtworzy¢ roslinno$¢ zielng zniszczong,
podczas prowadzenia prac budowlanych;

uporzadkowac teren i przywréci¢ do stanu pierwotnego;

przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy uzgodni¢ z zarzgdca drogi projekt
budowlany urzadzenia;

zgtosi¢ budowe zgodnie z art. 29a prawa budowlanego do odpowiedniego organu
w celu uzyskania stosownego zezwolenia;

zgodnie z § 1 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 01.06.2004 r. w sprawie
okreslenia warunkow udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 140, poz. 1481), nalezy ztozy¢ do Zarzadcy drogi wniosek o zajecie pasa
drogowego na podstawie ktérego zostang naliczone optaty: optata roczna za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen bedacych przedmiotem niniejszej decyzji
oraz optata za zajecie pasa drogowego, za okres prowadzonych w nim roboét;

do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy dotaczy¢ zatwierdzony projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym;

Wykonawca zobowigzany jest przez okres prowadzenia robét:

a.) stosowac srodki zapewniajgce bezpieczenstwo ruchu drogowego;

b.) spetni¢ dodatkowo nizej wymienione warunki:
- nie zezwala sie na sktadowanie materiatow i postoju sprzetu w koronie drogi
poza wygrodzonym miejscem robét,
- wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie oznakowania
w trakcie wykonywania robét,
- teren catego pasa drogowego po zakoniczeniu robét nalezy catkowicie uprzatngc
bez pozostawiania ziemi lub innych materiatéw po wykonywaniu robot.

uzgodniong sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowywanej sieci
wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430). W przypadku koniecznosci przetozenia uzgodnionej sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz przebudowanej sieci wodociggowej w zwigzku
z rozbudowg drogi numer 1729E, 1708E, 1727E, 1711E przez zarzadce drogi,
wnioskodawca na wtasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnione;j
sieci kanalizacji w m. Brzeznio i Bronistawow, gdy okres umieszczenia tych urzadzen
w pasie drogowym jest dtuzszy niz 4 lata liczac od dnia wydania zezwolenia przez
zarzgdce drogi zgodnie z art. 39 ust. 5 pkt. 2 ww. ustawy o drogach publicznych.
Realizacja i koszty budowy zwigzane z wykonaniem powyzszej inwestycji - w tym
usunigcia powstatych kolizji w trakcie prowadzonych robét - nalezg do inwestora.
W przypadku naruszenia praw oso6b trzecich, spowodowania awarii urzgdzen obcych
w trakcie prowadzonych robét, wypadkéw lub kolizji skutki ponosi¢ bedzie,



umieszczajacy uzgodnione powyzej urzadzenie infrastruktury technicznej — sie¢
kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miejscowosci Brzeznio oraz Bronistawow.

UZASADNIENIE

Warunki zawarte w niniejszej decyzji maja na celu nie dopuszczenie do przedwczesnego
zniszczenia nawierzchni drogi oraz zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu drogowego.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne
z zezwoleniem na prowadzenie rob6ét w pasie drogowym, o ktore strona zainteresowana
winna wystapi¢ do Powiatowego Zarzgdu Drog w Sieradzu zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy
o drogach publicznych.

Niniejsza decyzja wazna jest do dnia: 02.04.2016 r.

Pouczenie: Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Sieradzu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Nie podlega optacie skarbowej zgodnie z cz. Il kol. I, pkt.44 ust. 2, kol. IV pkt. 9 zatacznika do ustawy
0 optacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (tekst jednolity Dz.U. 2 2012 . poz. 1282).

Otrzymuija:
1. UG Brzeznio.
2.ala



