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1.0 Informacja dotyczaca planu BIOZ

Niniejsza informacja zostata opracowana w oparciRoaporadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dogpey bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz. 1126).

1.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlaneg oraz kolejncé¢ realizacji

poszczegoblnych obiektow.

Projektowane zamierzenie budowlane obejmuje regdizeastpujacych robot:

- kanalizacji sanitarnej w zakresie:
= kanalow grawitacyjnych,
» odcinkéw sieci grawitacyjnej od kanatu do granieyeki,
= studzienek kanalizacyjnych,
= przepompowni sieciowe] wraz z zasileniem w engeedgktryczma

-kanalizacji deszczowej w zakresie:
= kanatow grawitacyjnych,
= studzienek kanalizacyjnych,
= studzienek wpustowych,
= wylotu do rowu,

- przet@enia odcinka sieci wodoggowej:
= sieci wodocigowej,
= przeptcia przyhczy,
» przesungcia hydrantu.

CHARAKTERYSTYKA CALEGO ZADANIA
KANALIZACJA SANITARNA

Ze wzgkdu na uksztattowanie terenu oraz istqegjzabudow teren inwestycji podzielono na 5

zlewni:

1. Zlewnia kanalizacji grawitacyjnej doprowadzonej p&zednio do przepompowni na terenie
oczyszczalniciekow ( zlewnia kanatu K1 wraz z doptywami),
obejmupca nasipujace ulice: Sieradzk czs¢ Wspodlnej od dz. nr 659/2 (Brazeio) do dz.
nr 233/3 (Bronistawow), e£¢ Koscielnej od dz. nr 657/3 (Brzeio) do skrzyowania z
Sieradzlg, cz$¢ Sw. ldziego od dz. nr 614 (Brzeio) do skrzyowania z Sieradzk

2. Zlewnia przepompowni P1, ( zlewnia kanatu K2 wradoptywami),
obejmupca nasfpujace ulice: Topolow , Spoétdzielcz, czs¢ Wspdlnej od dz. nr 107
(Bronistawdw) do skrzyowania z ul. Spétdzielgz Szkolry,

3. Zlewnia przepompowni P2, ( zlewnia kanatu K3 wradoptywami),
obejmupca nasipujace ulice: czé¢ Sw. ldziego od dz. nr 39/8 ( Bronistawéw) do dz. nr
612/2 (Brzénio), czs¢ Koscielnej od dz. nr 656/2 do skraywania zSw. Idziego.

4. Zlewnia przepompowni P3, ( zlewnia kanatu K4 wradoptywami),
obejmupca czs¢ ulicy Wspolnej od dziatki nr 315/5 (Brzeio) do dz. nr 334 (Brzmio).

5. Zlewnia przepompowni P4, ( zlewnia kanatu K5 wradoptywami),
obejmupca nastpujace ulice: Spacerogy Pogods, Stoneczg, Osiedlovy.
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KANALIZACJA DESZCZOWA

Zaprojektowano 3 niezatae uktady kanalizacji deszczowej:

1. Zlewnia kanatu Kd1 wraz z doptywami obejracg nastpujace ulice: czs¢ Osiedlowej,
Stoneczn, Pogodn, Spacerow, skrzyowanie ulic Wspolnej i Spacerowefcieki
deszczowe odprowadzanedh do rowu przydrénego.

2. Zlewnia kanatu Kd2 wraz z doptywami obejracg nasfpujace ulice: czs¢ Osiedlowej,
Szkolry, od skrzyowania ulic Szkolnej i Wspdlnej do studzienki naattze nr 670/1
(Brzeznio). Kanat przed wlotem do ww. studzienki na o#air32,2m jest poprowadzony
po trasie kanatu przeznaczonego do przebud8wigki deszczowe odprowadzanedl
do istniepcej kanalizacji deszczowej.

3. Zlewnia kanatu Kd3 wraz z doptywami obejmci czs¢ ul. Topolowej od studzienki na
istniejagcej kanalizacji do skrzpwania ulic: Topolowej, Sieradzkiej, Kaielnej i Sw.
ldziego.Scieki deszczowe odprowadzangp do istniejcej kanalizacji deszczowe;.

SIEC WODOCIAGOWA

Przeprojektowano odcinek sieci wodggowe] wzdhi ulicy Spacerowej od dz. nr 554
(Bronistawdw) do skrzyowania ulic Spacerowej i Wspaolnej.

ZAKRES | ETAPU OBJ ETEGO NINIEJSZYM OPRACOWANIEM
KANALIZACJA SANITARNA

Pierwszy etap inwestycji obejmuje ngaijagce elementy:
1. Zlewnia przepompowni P4, ( zlewnia kanatu K5 wrazdaptywami), obejmujca
nastpujace ulice: Spaceroyy Pogodn, Stoneczg, Osiedlov.
2. Czesé zlewni przepompowni P1, obejmgp nasfpujace kanaty: K2 od S2.66 do S2.76 (
ul. Wspdlna), K2.7 i K2.7.1 (ul. Szkolna).
Kanalizacg sanitarg wykonamy w | etapie kdzie mana odda do wytkowania po wykonaniu
etapu Il. Konieczn& jej realizacji w takiej kolejn&ci wynika z faktu,ze po wykonaniu sieci
kanalizacyjnych zostarmprzebudowane ulice: Osiedlowa, Stoneczna, Pogo8akolna.

KANALIZACJA DESZCZOWA

Pierwszy etap inwestycji obejmuje ngaijgce elementy:

1. Zlewnia kanatu Kd1 wraz z doptywami obejmcg nasipujace ulice: czs¢ Osiedlowej,
Stoneczn, Pogody, Spacerow, skrzyzowanie ulic Wspolnej i Spacerowej.
Odbiornikiemsciekow ledzie row przydrany, ktory naley oczyscic.

2. Zewnia kanatu Kd2 wraz z doptywami obejrpeg nasfpujace ulice: czs¢ Osiedlowej,
Szkolry, od skrzyowania ulic Szkolnej i Wspdlnej do studzienki naatte nr 670/1
(Brzeznio). Kanat przed wlotem do ww. studzienki na o#air32,2m jest poprowadzony
po trasie kanatu przeznaczonego do przebud®eigki deszczowe odprowadzanedlp
do istniejcej kanalizacji deszczowej.

SIEC WODOCIAGOWA

Cata sié wodocggowa znajduje siw zakresie | etapu inwestyciji.
Przeprojektowano odcinek sieci wodggowe] wzdhi ulicy Spacerowej od dz. nr 554
(Bronistawdw) do skrzyowania ulic Spacerowej i Wspaolnej.
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ZAKRES RZECZOWY | ETAPU INWESTYCJI

KANALIZACJA SANITARNA:
- zakres kanalizacji sanitarne;j:

kanaty grawitacyjne,

odcinki sieci grawitacyjnej od kanatu do granicyadi,
studzienki kanalizacyjne,

przepompownia sieciowa P4,

studzienka osadcza z zasyw

rurociag ttoczny.

Zestawienie dtugdci kanalizacji sanitarnej
NI dt. sieci [m] przeC|sk| Na| it odc. sieci [m] przeC|sk| na odcinkach
Poz. kanatu slec siec
2z 200 szt 2 200 (2 150 szt
1. K5 331,6 1 - 97 -
2. K5.1 227,4 - - 98,3 -
3. K5.2 1134 - 54 24,7 -
4. K5.3 42,9 - - 2,2 -
5. K5.4 29,3 - - 11,1 1
6. K2 55,3 1 - 51 -
7. K2.7 133,5 - 28,3 17,6 -
8. | K2.7.1 46,0 - 6 13,6 -
979,4 2 39,7 269,6 1

Rurochg ttoczny Rt4- PEHD, SDR17, PN10 L=273,2m90

KANALIZACJA DESZCZOWA:
- zakres kanalizacji deszczowej:

kanaty grawitacyjne,

= odcinki sieci do wpustow,
= studzienki kanalizacyjne,
= studzienki wpustowe z osadnikami wypasiae w kosze osadcze,
= betonowy wylot do rowu z rgrzakarczory klapg przeciwcofkow,
= Qczyszczenie rowu przydioego na diugaci 480m.
Nr dt. sieci [m] dt. sieci do wpustow przeciski
Poz. kanatu m]
@ 400 o 315 2 250 | 2 200 2 150 szt
1. Kd1l 63,4 14,6 64,6 - 6,6 -
2. | Kdl.1 - 199,3 - - 13,7 -
3. Kd1.2 - 204 - - 10 1
4. |Kdl1.2.1 - 75 - - 39,9 2
5. Kd2 - 231,1 68 22,4 24,9 1
6. | Kd2.1 - - 46 - 2,5 -
63,4 724,0 178,6 22,4 97,6 4,0

76



Informacja dotyczgca planu BIOZ dla zadania: Projekt budowlany dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w miejscowosci Brzeznio oraz Bronistawéw. — | ETAP

SIEC WODOCIAGOWA:

- zakres sieci wodoggowe;j:
= przesungcie rurocagu sieciowegdl160mm,
= przepecie rurocggow: [1110x2,0090 i 150 mm,
= przepkcie przyhcza do dziatki nr 371/14,
= przesungcie hydrantu,
= uzbrojenie w zasuwy odcinge.

Poz. N_r dt. sieci [m]
rurociagu| o 160 2 90 2 50
1. W1 63,8 - -
2. W1.1 - 6,6+1,5 -
3. W2 15,2 - 3,5
79,0 8,1 3,5

SIEC TELEKOMUNIKACYJNA

Czes¢ kabli telekomunikacyjnych w pionie koliduje z kdimacja deszczow. Giebokasé
kanalizacji deszczowej limitowana jestlgbkasciag rowu przydranego, do ktérego wykonany
bedzie wylot z kanalizacji deszczowe]. W z@ku z tym istnieje konieczié obnizenia lub
podwyzszenia rzdnej posadowienia kabli bez zmiany ich lokalizacjpoziomie. Kable zostan
zabezpieczone rurami ochronnymi.

Zatozona diugéc¢ sieci telekomunikacyjnej: 60m.

Budowe kanalizacji naley prowadzé zgodnie z rozwgzaniem projektowym oraz wymogami
podanymi w dokonanych uzgodnieniach, azeékv porozumieniu z aytkownikami sieci
kanalizacyjnej.

Kolejnos¢ realizacji poszczegoOlnych obiektow ustala wykonawevg zatwierdzonego
harmonogramu po zgtoszeniu i uwagdhieniu termindw nadzorow wieicieli i uzytkownikow
istniejgcego uzbrojenia, podanych w uzgodnieniach oraz daemdu okresow wdgia na tereny

upraw rolnych z uwagi na prace agrotechniczne.

1.2. Wykaz istniepcych obiektow budowlanych

Informacje ogdine.

Gmina Brzenio potazona jest w wojewddztwie tédzkim, w powiecie sieriddz Siedzily
wiadz powiatu jest Sieradz.
Projektowana inwestycja obejmuje miejscéaioBrzeznio i Bronistawow.

Droaqi

W obrebie inwestycji przebiegajnastpujace drogi:

- drogi powiatowe: ul. Wspdlna —dz. nr 583 (Broniséaw i dz. nr 524 (Brzenio), ul.
Sieradzka dz. nr 683 i dz. nr 516 ( Bim®), ul. Topolowa iSw. Idziego dz. nr 521 (
Brzeznio), Sw. ldziego dz. nr 117 ( Bronistawow),

- drogi gminne

77



Informacja dotyczgca planu BIOZ dla zadania: Projekt budowlany dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w miejscowosci Brzeznio oraz Bronistawéw. — | ETAP

Sieci
Na terenie olgitym inwestycj zlokalizowane $nastpujace sieci:

* energetyczne,

= telekomunikacyjne,

= wodochgowe,

» kanalizacja ogdlnosptawna,
» kanalizacja sanitarna,

= kanalizacja deszczowa.

Gospodarkd@ciekowa

Gmina Brzeénio posiada projekt mechaniczno-biologicznej oceyaini sciekdw, ktéra ma hy
zlokalizowana w miejscowigsi Brzeznio. Zdolnag¢ przerobowa oczyszczalni w pierwszym
etapie wynosita gdzie 275 nvd.

Tereny podlegace ochronie

Zgodnie z informag zawary w uzgodnieniu nr WUOZ-SI-C.5183.112.2013.BGF
Wojewodzkiego Urgdu Ochrony Zabytkbw w todzi Delegatura w Sieradza terenie
projektowanej inwestycji brak stanowisk archeolagich, zarejestrowanych w
wojewddzkiej ewidencji zabytkow,gbacych z ni w bezpdredniej kolizji.

Jednake, z uwagi na toziprojektowana inwestycja w znacznym stopniu narustegtygrafe
gruntu, a podczas powadzonych prac ziemnychampawnic sie nieznane dad stanowiska
archeologiczne, Zaprace ziemne magmie¢ na nie destrukcyjny wptyw, Inwestor winien
zapewné archeologiczne badania ratownicze gzgine z realizagjinwestycji, zgodnie z art.
31ust. la pkt 2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiaad zabytkami (Dz.U. Nr 97, poz. 804 z
2009r. - zmiana).

Nalezy uwzgkdni¢ warunki zawarte, w ww. uzgodnieniu.

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenuktore moga stwarzaté zagrazenie

bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.

Omawiane zamierzenie budowlane nie zwiera elemerdagospodarowania dziatki i terenu,

stwarzagcych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

1.4. Zagrazenia wyskpujace podczas realizacji rob6t budowlanych oraz miejgc ich

wystepowania.

Przy budowie sieci kanalizacyjnej i wodggowej naley w trosce o ochragn zdrowia
pracownikOw oraz 0so6b trzecich przestrzegeszystkich obowszkowych zasad bhp zawartych
w przepisach i normach.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust.1 i 2 ustaPrawo Budowlane, jest zobazany
przed rozpoogiem robot sporgzic plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia, uwzglniajcy
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot.
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Szczegotowy zakres i fogrplanu bezpieczsstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowy zakres
rodzajow robot budowlanych, stwarzeych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi naley
sporadzi¢ w oparciu 0 Rozpogdlzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informadptyczce;j
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z dnia 23.06.2003r.).

W czasie realizacji niniejszej inwestycji szczegOlawag nalezy zwrOck na zagréenia
bezpieczastwa zdrowia izycia wynikagce z prowadzenia robot liniowych i etlokich
wykopow, tj. :

= wykonanie gibokich wykopdw pod sie kanalizacyjg i przepompownie siecioyy
stwarzagce zagraenie przysypania ziemi upadek z wysokdi,

= wykonanie zasilania elektrycznego dla przepompaigtgiowej,

» roztadunek gizkich materiatow prefabrykowanych,

» skfadowanie eizkich materiatow,

» zagraenia przy transporcie wewtmznym ckzkich materiatébw prefabrykowanych z
miejsca sktadowania do miejsca mamnia

» zagraenia przy pracach w obszarze zabudowy, przy jedesogan braku madiwosci
wyeliminowania obecri@i 0sob trzecich, tj. np. miesakadw,

= zagra@enia przy prowadzeniu prac sptegm mechanicznym z wyginikami w pobliu
linii napowietrznychéredniego nagkia,

» zagraenia przy wykonywaniu przeciskow i przewiertow stganych.

Powyzsze zagrienia wys¢puja przez caly czas prowadzenia inwestyciji.

% Gdy w czasie wykonywania rob6t ziemnych zostarnalezione niewypaty lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty rsglerzerwa, miejsce odpowiednio
zabezpieczyi niezwtocznie powiadoniiwtadze administracyjne oraz policj

% Nalezy zwracd& uwag na ewentualne znaleziska archeologiczne, a w pokp
prawdopodobigstwa ich napotkania, przer#&a roboty i powiadomi stuwzby
archeologiczne.

% Podczas prowadzenia prac maoaych w zbiorniku przepompownisciekéw,
pracownika znajdygrego s¢ wewmntrz, bezwzgidnie musi ubezpieczalrugi pracownik

znajdupcy sk na zewgtrz zbiornika.
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1.5. Spos6b prowadzenia instruktau pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji
roboét szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania prawirpen przeszkodi wszystkich
pracownikow w zakresie BHP zgodnie z obggujagcymi przepisami, m.in.:
» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®.29.1997r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieamtwa i ochrony pracy (Dz. U. Nr 129, poz.844),
= Transport ¢czny-zasady BHP (Dz.U.Nr 22/53, poz.89),
» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w apie bezpieczestwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanijzh U.Nr 47/2003, poz.401)

Szkolenie powinno hiyprzeprowadzone przez uprawnionych specjalistovekvesie BHP.

1.6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom.

Do $rodkéw zapobiegafych niebezpieczstwom wynikajcym z prowadzenia robot przy
realizacji ww. inwestycji nale m. in. :

— w celu zabezpieczenia transportu wetmznego wyznaczenie strefy ruchu poza gtref
niebezpieczpwykopu oraz przestrzeganie zasad bezpiestaa przy transporcie,

— przygotowanie odpowiedniego zaplecza budowy wypmsego w srodki pierwszej
pomocy medycznej oragrodki tagcznaci, pozwalagce w razie potrzeby na wezwanie
m.in. stray pazarnej lub karetki pogotowia,

- odpowiednie przeszkolenie pracownikéw nadzoru cgnanikow fizycznych,

- wyposaenie pracownikédw wsrodki ochrony indywidualnej, zabezpiecaajch przed
zagraeniami, tj. m.in.: kaski, kamizelki o barwach oamngch,

- sktadowanie eizkich materiatéw zgodnie z instrukcjami producentiéprzepisami BHP
w miejscach, do ktorycheblzie ograniczony dogb osob niezatrudnionych (wydzielone i
strzezone zaplecze budowy),

— zabezpieczenigcian wykopéw zgodnie z opisem w projekcie oraz gatgwanie
bezpiecznych z&§ do wykopow zgodnie z przepisami ogélnymi BHP,

— dla ochrony zdrowia mieszkedw konieczne jest wdaiwe przygotowanie placu budowy
m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, $elawe oznakowanie placu budowy poprzez
ustawienie tablic ostrzegawczych elgbkich wykopach orazswietlonych barierek,

— W trosce o ochranzdrowia i bezpieczsstwa pracownikow nieziolne jest dopuszczenie
do prac tylko sprawnego spta.

Opracowata:

mgr inz. Joanna Ochonczenko
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