DFE EKORAJ Sp.zo.o.
50-155 Wroctaw, ul. Purkyniego 1

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekéw
45233200-1 Roboty w zakresie réoznych nawierzchni
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiar robét dotyczy wykonania robét wg projektu wykonawczego i STWiIORB opracowanego przez
Pracownie Projektowg "EKORAJ" we Wroctawiu, obejmujacego zadanie pn.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowosci Brzeznio oraz Bronistawow Etap Il -podetap 1

Zakres rzeczowy inwestycji dla etapu Il -[1]:

-kanalizacja grawitacyjna:

-z rur PVC SN8 S SDR 34

--rurociag ttoczny:

-z rur PEHD SDR17 PN10

-Kanalizacja sanitarna o catk. diugosci sieci i odcinkéw sieci L=676,3 m
Rurociag ttoczny Rt1 L=242,3m, fi 125

Rurociag ttoczny Rtoczyszczalnia L=3,0m, fi 140

Pompownie sieciowe P1; i P oczyszcz. - kpl 2

Uwaga: przedmiar nie obejmuje przytaczy

ILPRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robot opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego

W przedmiarze uwzgledniono materiaty opisane w opracowaniu projektowym.

Dla kazdej pozycji przedmiaru podano :

- nr pozycji przedmiaru;

-kod pozycji okreslony na podstawie wskazanych publikacji zawierajacych kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych,
- nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenie ilosci dla poszczegdlnych pozycji przedmiarowych;

- jednostke miary,

- ilo$¢ jednostek miary pozycji przedmiaru.

Uwaga:

wskazane katalogi naktadéw rzeczowych nie sg obowigzujaca podstwg normatywng, wskazana w przedmiarze podstawa wyceny
stuzy wytacznie do szczegotowego opisu robot, w zwigzku z czym dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania zamiennych podstaw wyceny.

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3764



DZIALY PRZEDMIARU

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ ETAP Il - PODETAP 1
BRZEZNIO, BRONISLAWOW

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3764

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do

1 45231000-5 Sie¢ kanalizacji sanitarnej 1 43

1.1 45111200-0 Przygotowanie terenu 1 4

1.2 45111200-0 Roboty ziemne 5 12

1.3 45231000-5 Utozenie sieci kanalizacji grawitacyjnej 13 40

1.4 45231300-8 Demontaze istniejacych sieci 41 43

2 45231000-5 Odcinki sieci grawitacyjnej 44 51

21 45111200-0 Roboty ziemne 44 47

2.2 45231000-5 Utozenie odcinkéw kanalizacji grawitacyjnej 48 51

3 45231000-5 Sie¢ kanalizaciji ttocznej 52 67

3.1 45111200-0 Roboty ziemne dla sieci ttocznej 52 57

3.2 45231000-5 Uktadanie rurociggdéw sieci kanalizacji ttocznej 58 67

4 45232423-3 Przepompownia $ciekéw 68 84

4.1 45111200-0 Roboty ziemne 68 76

4.2 45232423-3 Dostawa i montaz przepompowni $ciekéw 77 84

5 45233200-1 Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni 85 123
5.1 45233200-1 Roboty rozbiérkowe 85 96

5.2 45233200-1 Odtworzenie nawierzchni 97 123
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PRZEDMIAR ROBOT

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ ETAP Il - PODETAP 1
BRZEZNIO, BRONISLAWOW

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3764

Lp. Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ ETAP Il - PODETAP 1
BRZEZNIO, BRONISLAWOW
1 45231000-5 |Sie¢ kanalizacji sanitarnej
1.1 45111200-0 |Przygotowanie terenu
1 KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o srednicy do 30 cm na okres wykonywania robét ziem- |szt.
d.1.1  |0107-03 nych
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
2 KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania rob6t  |szt.
d.1.1  |0107-04 ziemnych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1 |0111-01 rowninnym, tyczenie trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej
(40,5+280,4+321,2+24,2+242,3+3,0)/1000 km 0,91
RAZEM 0,91
4 KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg m2
d.1.1 |0119-01 spycharek
0119-02
<K1> 3,0%(8,0+1,50) m?2 28,50
<K1.1> 3,0*46,0 m?2 138,00
<K2> 3,0*6,70 m?2 20,10
<K2.1> 3,0*7,0 m?2 21,00
<K2.2>2,0%(37,4+4,0+5,9) m?2 94,60
<K2.2.1, K2.2.1.1.> 3,0*52,0+3,0*10,0 m?2 186,00
RAZEM 488,20
1.2 45111200-0 |Roboty ziemne
5 Kalk. indyw. |Wykopy wyk. mechan. i recznie, z wykonaniem robét pomiarowych, wykona- |m3
d.1.2 |Scalona niem wykopow kontrolnych i umocnieniem wykopow w niezbednym zakresie,
zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robét, utozeniem i rozbiorkg kfa-
dek dla pieszych nad wykopami, zabezpieczeniem istniejgcych sieci wod. kan.
na trasie wykopdéw. Roboty wraz z kosztem odwodnienia wykopow, wykony-
wane w gruncie kat. 3/4 na odktad, o gtebokosci do 4,0 m
<rys. Nr 6, K1; hér. 2,70m>
1,15%(2,70+0,15)*(40,50-2,20*2-1,10*2) m3 111,11
<studz.> 2,20*2,20*(3,15+0,35)+2,20*2,20%(2,87+0,35)+2,20*2,20*(2,54+0,35) |m3 46,51
<rys. Nr 7, K1.1; hér.=1,84m>
1,0%(1,84+0,15)*(152,80-2,50-1,50*3-2,20-1,10) m3 283,58
<studz.> 2,20*2,20%*(1,80+0,35) m3 10,41
4,20*2,20%(2,81+0,35) m3 29,20
1,50%1,50*(1,80+0,15)*3 m3 13,16
<Srocz.> 2,20*2,20%*(2,65+0,35-0,30) m3 13,07
<K2 cz. 1a> 1,05%(3,35+0,15-0,30)*(6,70-1,0-2,40-1,20) m3 7,06
2,40*2,40%(3,90+0,35-0,30)+2,40*2,40%(3,30+0,35-0,30) m3 42,05
<K2.1 rys. Nr 8, hér. =3,26 m>
1,0%(3,26+0,15-0,30)*(7,0-1,10+0,40) m3 19,59
<K2.2 rys. Nr 9>
1,05%(2,76-0,20+0,15)*(181,30-1,20-0,75-1,50*3-2,20-2,40) m3 484,45
2,40*2,40%(3,76+0,35) m3 23,67
2,20*2,20%(2,28+0,35-0,30) m3 11,28
1,50%1,50%(2,76+0,15-0,20)*4 m3 24,39
1,0%(2,15+0,15)*(313,30-181,30-1,10-0,75-2,20*2-1,50)+2,20*2,20*(1,80+0,35)| m3 329,55
*3+1,50*1,50%(2,64+0,15)*2
<K2.2.1-rys. Nr 10, h$r=2,73 m> 1,05%(2,73+0,15)*(89,0-1,10-1,20-1,50*2- m3 246,46
2,20)
<studz> 1,50%1,50%(2,88+0,15)*2+2,20*2,20*(2,69+0,35)+2,20*2,20%(2,33+ m3 41,32
0,35)
<K2.2.1.1 -rys. 10>
1,0*(2,60+0,15-0,20)*(36,50-12,40-3,0-2,20-1,10) m3 45,39
<komora przewiert., studz> 3,0*2,20*(2,70+0,30-0,30)+2,20*2,20*(2,70+0,35- |m3 44,20
0,30)+2,20*2,20%(2,50+0,35-0,15)
RAZEM 1826,45
6 KNNR-W9 Roboty przygotowawcze: zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznychi |m
d.1.2 |0814; KNR- |telefonicznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o $ér. do 110 mm, z
W2-01 0501; |uwzglednieniem wykopow i zasypek wykonywanych recznie w strefie wyste-
0502 powania kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
Scalona
<rury ostonowe fi 110 mm> 1,50*6 m 9,00
RAZEM 9,00
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PRZEDMIAR ROBOT

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ ETAP Il - PODETAP 1
BRZEZNIO, BRONISLAWOW

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3764

Lp. Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
7 KNNR 11 Wykonanie podiozy, obsypki i zasypki warstwy ochronnej rur - z kruszyw natu- |m3
d.1.2 |0501-04; ralnych dowiezionych lub gruntu rodzimego (grunty rodzime moga by¢ uzyte
0501-05 do wykonania obsypki i zasypki jezeli sg suche nie zawierajg czasteczek
Scalona wiekszych niz 20 mm, nie sg zanieczyszczone i dobrze zageszczaja sie)
1,15%(0,15+0,315+0,30)*(40,50-2,20*2-1,10*2) m3 29,82
2,20%2,20%0,965*3-3,14*0,60%0,6070,81*3 m3 11,26
1,0*(0,15+0,20+0,30)*(152,80-2,50-1,50*3-2,20-1,10) m3 92,62
2,20*2,20*0,85-3,14*0,60*0,60*0,70 m3 3,32
4,20*2,20*0,85-3,14*0,60*0,60*0,70 m3 7,06
1,50%1,50*0,65"3 m3 4,39
2,20*2,20*0,85-3,14*0,60*0,60*0,70 m3 3,32
1,05%(0,15+0,25+0,30)*(6,70-1,0-2,40-1,20) m3 1,54
2,40*2,40*0,90-3,14*0,70*0,70*0,55 m3 4,34
1,0"0,65%(7,0-1,10+0,40) m3 4,10
1,05%(0,15+0,25+0,30)*(181,30-1,20-0,75-1,50*3-2,20-2,40) m3 125,13
2,40*2,40*0,90*2-3,14*0,70*0,70%0,75*2 m3 8,06
2,20*2,20*0,90-3,14*0,60*0,60*0,75 m3 3,51
1,50%1,50*0,70%4 m3 6,30
1,0*0,65%(313,30-181,30-1,10-0,75-2,20*2-1,50)+2,20*2,20*0,85*3-3,14*0,60* |m3 93,66
0,60*0,70*3+1,50*1,50*0,65*2
1,05%0,70*(89,0-1,10-1,20-1,50*2-2,20) m3 59,90
1,50*1,50*0,70*2+2,20*2,20*0,90*2-3,14*0,60*0,60*0,75*2 m3 10,17
1,0%*(0,65)*(36,50-12,40-3,0-2,20-1,10) m3 11,57
<komora przewiert., studz> 3,0*2,20*0,85-3,14*0,60*0,60*0,70+2,20*2,20* m3 11,46
0,85*2-3,14%0,60*0,60*0,70*2
A (sumaczesciowa) ] e
m3 491,53
-3,14*0,20"2/4*p0oz.13 m3 -9,96
-3,14*0,25"2/4*poz.18 m3 -13,08
-3,14*0,315"2/4*poz.16 m3 -3,00
B (sumaczesciowa) ] e
m3 -26,04
RAZEM 465,49
8 AT-0109 Reczne i mechaniczne zasypanie wykopéw gruntem z odktadu, z odpowied- |m3
d.1.2 |Scalona nim zageszczeniem zasypek (do wsk. Is=1,02 w warstwach nasypu - dla ro-
bot wykonywanych w drogach i chodnikach)
<wykopy > poz.5 m3 1826,45
<potracenie: podtoza, obsypki i zasypki warstwy ochronnej ruroc.(bez potrac.>
-(poz.7+26,04+64,83) m3 -556,36
<studz. ponad zasypkami ochronnymi>
-3,14*0,70*0,70*2,78*3 m3 -12,83
-3,14*0,60*0,60%1,15*5 m3 -6,50
-3,14*0,60*0,60*1,89*5 m3 -10,68
-3,14*0,60*0,60*1,81*2 m3 -4,09
-3,14*0,60*0,60*1,95*3 m3 -6,61
-3,14*0,30*0,30*1,71*10 m3 -4,83
RAZEM 1224,55
9 Kalkulacja Dow6z urobku na zasypki (wymiana gruntu) m3
d.1.2 |wilasna
Scalona
<przyjeto gruntu do wymiany dla K2 i K2.1 (odwiert Nr 18)> 68,70*0,7 m3 48,09
RAZEM 48,09
10 Kalkulacja in- |Wyw6z zbednego urobku na wysypisko odpadéw, z rozplantowaniem na bie- |m3
d.1.2 |dywidualna |zgco dostarczanych odpadow tj. gleby i ziemi (ozn. kodem 170504), utrzymy-
Scalona wanie w czystosci oraz w stanie niepogorszonym drog dojazdowych w strefie
wykonywanych robot
<wykopy > poz.5 m3 1826,4
<potracenie-zasypki>
-poz.8 m3 -1224,6
<potrac: podtoza i obsypki ruroc. z kruszyw naturalnych z wykopu (z ich prze- |m3 -139,6
sianiem)> -poz.7*0,30
<urobek z przewiertow> 3,14*0,356"2/4*poz.21*1,35 m3 1,7
<wymiana gruntu> poz.9 m3 48,1
RAZEM 512,0
11 KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1.2 |0526-01
poz.4*0,30 m3 146,46
RAZEM 146,46
12 KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m?2
d.1.2 |0505-04
-5-



PRZEDMIAR ROBOT

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ ETAP Il - PODETAP 1
BRZEZNIO, BRONISLAWOW

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3764

Lp. Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
poz.4 m2 488,20
RAZEM 488,20
1.3 45231000-5 |Ulozenie sieci kanalizacji grawitacyjnej
13 KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkos$ciennych PVC-U tgczonych m
d.1.3 |0101-03 kielichowo. Rury dtugosci do 3 m o $r. 200 mm
152,80+7,0+161,50 m 321,30
<potrac. studz. betonowe fi 1000> -1,0%(2+2) m -4,00
RAZEM 317,30
14 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.3 |1610-01 préb.
7 odc. -1 7,00
prob.
RAZEM 7,00
15 Kalkulacja in- |Kamerowanie sieci kanalizacyjnej o $r. nom 200 mm m
d.1.3 |dywidualna
321,30 m 321,30
RAZEM 321,30
16 KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, SN8, taczo- |m
d.1.3 |0101-05 nych kielichowo. Rury dtugo$ci do 3 m o $r. 315 mm
<K1> 40,50 m 40,50
<potrac. studz. betonowe> -1,0*2 m -2,00
RAZEM 38,50
17 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1.3 |1610-04 préb.
1 odc. -1 1,00
prob.
RAZEM 1,00
18 KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U,SN8, taczo- |m
d.1.3 |0101-04 nych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 250 mm
6,7+150,90+89,0+36,50 m 283,10
<potrac.przewierty> -(12,4) m -12,40
<potrgc. studz. betonowe> -(1,0*3+1,20) m -4,20
RAZEM 266,50
19 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1.3 |1610-03 préb.
6 odc. -1 6,00
prob.
RAZEM 6,00
20 Kalkulacja in- [Kamerowanie sieci kanalizacyjnej o $r. 250-315 mm m
d.1.3 |dywidualna
283,10+40,50 m 323,60
RAZEM 323,60
21 Kalk. indyw. |Przewierty o dlugosci do 20 m -wykonywane rurami stalowymi o $rednicy m
d.1.3 |Scalona 355,6x8,0 mm. Przewierty wykonywane w gruntach kategorii lll-IV, z przecia-
ganiem rur przewodowych PCV 250 na ptozach systemowych z uszczelnie-
niem koncow rur ochronnych pierscieniami samouszczelniajacymi
12,40 m 12,40
RAZEM 12,40
22 KNR-W 2-25 |Podtoze komor startowych z ptyt zelbetowych 300x150x15 cm m2
d.1.3 |0408-04
3,0%1,50 m?2 4,50
RAZEM 4,50
23 KNR-W 2-25 |Rozbiérka podtoza z ptyt zelbetowych m2
d.1.3 |0408-06
3,0%1,50 m?2 4,50
RAZEM 4,50
24 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw taczonych na stud.
d.1.3 |1413-03 uszczelki. Studzienki z catkowicie wykonczona kinetg, z osadzonymi kré¢cami
analogia wlotowymi i wylotowymi. Wiaz zeliwny kI.D $r. 600 mm, wokot wtazu pierscien
odcigzajacy. Studnie o srednicy 1200 mm i Sredniej gtebokosci 3,65 m
3 stud. 3,00
RAZEM 3,00
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25 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw tgczonych na kpl.
d.1.3 [1413-01 uszczelki. Studzienki z catkowicie wykonczona kinetg, z osadzonymi kré¢cami
analogia wlotowymi i wylotowymi. Wtaz zeliwny kI.D $r. 600 mm wokét wtazu pierscien
odcigzajacy. Studnie o $rednicy 1000 mm i Sredniej gtebokosci do 3,0 m
<hér. 2,73 m>4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
26 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw tgczonych na kpl.
d.1.3 |1413-01 uszczelki. Studzienki z catkowicie wykonczona kinetg, z osadzonymi kré¢cami
analogia wlotowymi i wylotowymi. Wtaz zeliwny kI.B $r. 600 mm wokot wiazu pierscien
odcigzajacy. Studnie o $rednicy 1000 mm i $redniej gtebokosci do 3,0 m
<hér. 2,67 m>2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
27 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw tgczonych na kpl.
d.1.3 |1413-01 uszczelki. Studzienki z catkowicie wykonczona kineta, z osadzonymi kré¢cami
analogia wlotowymi i wylotowymi. Wtaz zeliwny kI.D $r. 600 mm, studnie o $rednicy
1000 mm i gtebokosci do 2,5 m
<h=2,28m>1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
28 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw tgczonych na kpl.
d.1.3 |1413-01 uszczelki. Studzienki z catkowicie wykonczona kinetg, z osadzonymi kré¢cami
analogia wlotowymi i wylotowymi. Wtaz zeliwny kI.B $r. 600 mm, studnie o Srednicy
1000 mm i $redniej gtebokosci do 2,5 m
<hér. 2,47 m>2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
29 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw tgczonych na kpl.
d.1.3 |1413-01 uszczelki. Studzienki z catkowicie wykonczona kinetg, z osadzonymi kré¢cami
analogia wlotowymi i wylotowymi. Wtaz zeliwny kI.D $r. 600 mm, studnie o $rednicy
1000 mm i gtebokosci do 2,0 m
<hér. 1,60 m>3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
30 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw tgczonych na kpl.
d.1.3 |1413-01 uszczelki. Studzienka rozprezna, z osadzonymi kréécami wlotowymi i wyloto-
analogia wymi. Wiaz zeliwny kI.B ér. 600 mm, studnia o $rednicy 1000 mm i gtebokosci
2,65m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
31 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw taczonych na kpl.
d.1.3 |1413-01 uszczelki. Studzienka rozprezna, z osadzonymi kréécami wlotowymi i wyloto-
analogia wymi. Wiaz zeliwny kI.D $r. 600 mm, studnia o srednicy 1000 mm i gtebokosci
1,80 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
32 Kalk. indyw. |Doptata za wytozenie kinet w studzienkach ropzreznych ptytkami klinkierowy- |m?2
d.1.3 |Scalona mi oraz lakierowanie zamykajace zywicg epoksydowg -dodatkowe zabezpie-
czenia w studzienkach rozpreznych powierzchni wewnetrznej studzienek
(Scianidna)
< dno> 3,14*0,50*0,50*1,3*2 m?2 2,04
<pow. $cian> 2*3,14*0,50*2,65+2*3,14*0,50*1,80 m?2 13,97
RAZEM 16,01
33 9-20 0307 02/ |Studnia kanalizacyjna niewtazowa z tworzyw sztucznych $redniej gtebokosci | kpl.
d.1.3 |03 2,18 m o srednicy 600 mm, z wlotami DN 200 mm, rura trzonowa o sztywnos-
Scalona ci obwodowej min. SN4, zwienczenie teleskopowe z wtazem zeliwnym DN600
klasy D, wokot zwienczenia pierscien zelbetowy odcigzajacy
5 kpl. 5,00
<uwaga:wszelkie konieczne potaczenia kaskadowe zostang wykonane w pro-
cesie produkcji studni i uwzg. w jej cenie >
RAZEM 5,00
-7-
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34 9-20 0307 02/ |Studnia kanalizacyjna niewtazowa z tworzyw sztucznych $r. gtebokosci 2,70 m |kpl.
d1.3 |03 o $rednicy 600 mm, z wlotami DN 250 mm, rura trzonowa o sztywnosci obwo-
Scalona dowej min. SN4, zwienczenie teleskopowe z wtazem zeliwnym DN600 klasy
B, wokoét zwienczenia pierscien zelbetowy odcigzajacy
5 kpl. 5,00
<uwaga: wszelkie konieczne pofaczenia kaskadowe zostang wykonane w pro-
cesie produkcji studni i uwzg. w jej cenie >
RAZEM 5,00
35 Kalk. indyw. |Zasuwy odcinajgce kotnierzowe Dn 250mm z obudowg i podporg, zasuwy kpl.
d.1.3 |Scalona montowane w studzienkach osadczych
1 kpl. 1
RAZEM 1
36 Kalk. indyw. |Zasuwy odcinajgce kotnierzowe Dn 300mm z obudowa i podporg, zasuwy kpl.
d.1.3 |Scalona montowane w studzienkach osadczych
1 kpl. 1
RAZEM 1
37 Kalk. indyw. |Maty antyodorowe - montowane w studzience osadczej (2 szt) oraz po 1 szt w |kpl.
d.1.3 nastepnych kolejno 2 i 4 studzience ponizej studzienki osadczej - tacznie 4 szt
mat / kpl
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
38 Kalk. indyw. |Wykonanie kompletnych potaczen kaskadowych z zamontowaniem i obetono- |kpl.
d.1.3 |Scalona waniem potaczen spadowych oraz izolacjg powtokowg betonu
<ksztattki potaczen kaskadowych PVC 200> 2 kpl. 2,00
< obetonowanie potgczen kaskadowych: ok. 1,14 m3/ 2 kpl>
RAZEM 2,00
39 Kalk. indyw. |Wykonanie kompletnych potaczen kaskadowych z zamontowaniem i obetono- |kpl.
d.1.3 |Scalona waniem potaczen spadowych oraz izolacjg powtokowa betonu
<ksztattki potaczen kaskadowych PVC 250> 1 kpl. 1,00
< obetonowanie potaczen kaskadowych: ok.0,84 m3>
RAZEM 1,00
40 Kalk. indyw. |Zabezpieczenie studni kanalizacyjnych, lokalizowanych w drogach i pobo- m2
d.1.3 |Scalona czach gruntowych, wykonanie zbrojonej krzyzowo opaski betonowej o szero-
kosci 2,0x2,0 m i grubosci 0,3 m
2,00*2,0*9 m?2 36,00
RAZEM 36,00
1.4 45231300-8 |Demontaze istniejacych sieci
41 4-05 0409 Demontaz istniejacych studzienek betonowych i murowanych z wywozem kpl
d.1.4 |Scalona gruzu na wysypisko odpadoéw, z uwzgl. kosztéw utylizacji gruzu
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
42 Kalkulacja in- |Odciecie doptywu $ciekdw sanitarnych -zamkniecie doptywéw fi 150-200 mm  |szt
d.1.4 |dyw. (np. korkami pneumatycznymi lub mechanicznymi) dla robét wykonywanych
Scalona na istniejacej sieci
<wstawianie korkéw tymczasowo przy przetgczaniu kanatow-doptywy kanatow |szt 1,00
fi 150-200> 1
RAZEM 1,00
43 4-05 0313 Demontaz rurociggu wodoc. lub kanalizacyjnego z wywozem gruzu na wysy- |m
d.1.4 |Scalona pisko odpadoéw z uwzgl. kosztéw za sktadowanie odpaddw na wysypisku i za
korzystanie ze Srodowiska- kanaty Dn 100-200 mm
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
2 45231000-5 |Odcinki sieci grawitacyjnej
21 45111200-0 |Roboty ziemne
-8-
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44 0-001 0210 |Wykopy wyk. mechan. i recznie, z wykonaniem robét pomiarowych, zabezpie- |m3
d.2.1 |Scalona czeniem przeszkod terenowych (ogrodzenia), zabezpieczeniem istn. sieci po-
dziemnych, z umocnieniem wykopow w niezbednym zakresie- zapewniaja-
cym bezpieczne warunki realizacji robét. Roboty wraz z kosztem odwodnienia
wykopdow, wykonywane w gruncie kat. 3/4, o gtebokosci do 3,0 m
<K1.1> 0,90*2,33*(0,80+1,10-1,10-0,75) m3 0,10
<K2.2> 4,0*1,50%1,70+0,90*1,60*(4,60-1,10)+0,90*1,85*(4,20-0,75)+0,90* m3 27,75
1,70*(3,60-1,10)+0,90*1,42%(3,40-1,10)
<K2.2.1; K2.2.1.1> 0,90*2,80*(2,50-1,10)+0,90*2,60*(1,20-1,10) m3 3,76
RAZEM 31,61
45 0-0011 0501 |Wykonanie podiozy, obsypki i zasypki -warstwy ochronnej rur, z kruszyw natu- |m3
d.2.1 |Scalona ralnych dowiezionych lub gruntu rodzimego (grunty rodzime moga by¢ uzyte
do wykonania obsypki i zasypki jezeli sg suche nie zawierajg czasteczek
wiekszych niz 20 mm, nie sg zanieczyszczone i dobrze zageszczajg sie)
0,90*0,61*(0,80+1,10-1,10-0,75) m3 0,03
4,0*1,50*0,76+0,90*0,61*(4,60-1,10)+0,90*0,61*(4,20-0,75)+0,90*0,61*(3,60- |m3 11,01
1,10)+0,90%0,61*(3,40-1,10)
0,90*0,61*(2,50-1,10)+0,90*0,61*(1,20-1,10) m3 0,82
RAZEM 11,86
46 0-001 0318 |Reczne i mechaniczne zasypanie wykopdw o gtebokosci do 2,5 m, z zagesz- |m3
d.2.1 |Scalona czeniem zasypek ( do wsk. Js=1,02 w drogach i poboczach drog)
<wykopy > poz.44 m3 31,61
<potracenie- podtoza, obsypki i zasypki warstwy ochronnej ruroc.>
-(poz.45) m3 -11,86
RAZEM 19,75
47 0-001 0206 |Wywdz zbednego urobku na wysypisko odpadéw, z rozplantowaniem na bie- |m3
d.2.1 |Scalona zgco dostarczanych odpaddw tj, gleby i ziemi (ozn. kodem 170504), utrzymy-
wanie w czystosci oraz w stanie niepogorszonym drog dojazdowych w strefie
wykonywanych robot
<wykopy > poz.44 m3 31,6
<potracenie-zasypki>
-poz.46 m3 -19,8
< obsypki i zasypki w strefie ochronnej wykonywane gruntem z odktadu> -poz. |m3 -3,6
45%0,30
<dodatk. przewierty> 3,14*0,273"2/4*p0z.50*1,30 m3 0,7
RAZEM 8,9
2.2 45231000-5 |Utozenie odcinkéw kanalizacji grawitacyjnej
48 KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, klasa S, m
d.2.2 |0101-02 SN8, taczonych kielichowo. Rury dlugosci do 3 m o $r. 160 mm
0,80+1,10+12,80+4,60+4,20+3,60+3,40+2,50+1,20 m 34,20
<potracenie: przecisk> -(9,70) m -9,70
RAZEM 24,50
49 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2.2 |0804-01
34,20 m 34,20
RAZEM 34,20
50 Kalk. indyw. |Przewierty o dtugosci do 20 m - rurami Dz 273,1x8,0 mm, przewierty wykony- |m
d.2.2 |Scalona wane w gruntach kategorii Ill-IV, z przeciaganiem rur przewodowych PVC 160
na ptozach systemowych z uszczelnieniem koncéw rur ochronnych pierscie-
niami samouszczelniajacymi
9,70 m 9,70
RAZEM 9,70
51 9-20 0307 02/ |Studnia kanalizacyjna niewtazowa z tworzyw sztucznych gtebokosci 1,40 mo |kpl.
d2.2 |03 Srednicy 600 mm, z wlotami DN 160 mm, rura trzonowa o sztywnos$ci obwodo-
Scalona wej min. SN4, zwienczenie teleskopowe z wlazem zeliwnym DN600 klasy B,
wokot zwienczenia pierscien zelbetowy odcigzajacy
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 45231000-5 |Sie¢ kanalizacji ttocznej
3.1 45111200-0 |Roboty ziemne dla sieci tlocznej
52 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3.1 [0111-01 réwninnym, tyczenie trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej
-9-



PRZEDMIAR ROBOT

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ ETAP Il - PODETAP 1
BRZEZNIO, BRONISLAWOW

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3764

Lp. Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
(245,3)/1000 km 0,25
RAZEM 0,25
53 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3.1 [0113-01 spycharek
3,0*17,0+1,0*22,0 m?2 73,00
RAZEM 73,00
54 Kalk. indyw. |Wykopy wyk. mechan. i recznie, z wykonaniem robét pomiarowych, z umoc- |m3
d.3.1 |Scalona nieniem wykopéw w niezbednym zakresie- zapewniajagcym bezpieczne wa-
runki realizacji robét. Roboty wraz z kosztem odwodnienia wykopow, wykony-
wane w gruncie kat. 3/4, o gtebokosci do 2,0 m
<RT1> 0,90%(1,30+0,07+0,10-0,15)*(242,30-1,10*2-12,90-3,0) m3 266,35
<komora przewiertowa> 1,40*3,0*(1,39+0,30-0,15) m3 6,47
<Rtoczyszcz.> 0,90%(2,15+0,07+0,10)*(3,0-1,10*2) m3 1,67
RAZEM 274,49
55 0-0011 0501 |Wykonanie podiozy, obsypki i zasypki -warstwy ochronnej rur, z kruszyw natu- |m3
d.3.1 |Scalona ralnych dowiezionych lub gruntu rodzimego (grunty rodzime moga by¢ uzyte
do wykonania obsypki i zasypki jezeli sg suche nie zawierajg czasteczek
wiekszych niz 20 mm, nie sg zanieczyszczone i dobrze zageszczajg sie)
0,90*(0,10+0,125+0,30)*(242,30-1,10*2-12,90-3,0) m3 105,93
<komora przewiertowa> 1,40*3,0%*(0,30+0,125+0,30) m3 3,04
0,90*(0,10+0,14+0,30)*(3,0-1,10*2) m3 0,39
RAZEM 109,36
56 0-001 0214 |Reczne i mechaniczne zasypanie wykopdw o gtebokosci do 3,0 m, z zagesz- |m3
d.3.1 |Scalona czeniem zasypek w drogach i chodnikach do wsp. Js=1,02
<wykopy > poz.54 m3 274,49
<potracenie- podtoza, obsypki i zasypki warstwy ochronnej ruroc.>
-(p0z.55) m3 -109,36
RAZEM 165,13
57 Kalk. indyw. |Wywoz zbednego urobku na wysypisko odpaddéw, z rozplantowaniem na bie- |m3
d.3.1 |Scalona zgco dostarczanych odpadéw tj, gleby i ziemi (ozn. kodem 170504), utrzymy-
wanie w czystosci oraz w stanie niepogorszonym drog dojazdowych w strefie
wykonywanych robét
<wykopy > poz.54 m3 274.,5
<potracenie-zasypki>
-poz.56 m3 -165,1
<obsypki w sterfie ochronnej ruroc. wykonywane gruntem z wykopéw>-poz.55*|m3 -43,7
0,40
<dodatk. przewierty> 3,14*0,21972/4*12,9*1,30 m3 0,6
RAZEM 66,3
3.2 45231000-5 |Uktadanie rurociggow sieci kanalizacji ttocznej
58 KNNR 4 Sieci ttoczne - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD SDR17 m
d.3.2 |1009-05 PN10) o $r.zewnetrznej 125 mm
<RT1> 242,30 m 242,30
<potracenie: przewiert> -12,90 m -12,90
RAZEM 229,40
59 Dostawa ma- |Ksztaitki PE-HD PE100 SDR 17 o $r. zewn. 125 mm-tuki monolityczne (wtrys- |szt
d.3.2 |teriatow kowe) do zgrzewania doczotowego -dostawa materiatow
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
60 KNNR 4 Ksztattki cisnieniowe PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu- |szt.
d.3.2 |1012-02 leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 125 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
61 KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.3.2 |1010-05 czotowego o $r. zewn. 125 mm
242,30/6+3*2 ztgcz. 46
RAZEM 46
62 KNNR 4 Sieci ttoczne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.3.2 |1009-06 wnetrznej 140 mm
) m 3,00
RAZEM 3,00
63 KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.3.2 |1010-06 czotowego o $r. zewn. 140 mm
-10-
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2 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
64 KNNR 4 Ksztattki cisnieniowe PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu- |szt.
d.3.2 |1012-02 leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 140 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
65 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.3.2 |1606-02 PVC, PE, PEHD o $r. do 160 mm 1 préb.
1,5 200m - 1,50
1 préb.
RAZEM 1,50
66 KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.3.2 |0219-01 go
242,30+3,0+0,80*4 m 248,50
RAZEM 248,50
67 Kalk. indyw. |Przewierty o dlugosci do 20 m - rurami stalowymi o $r.219,8 mm, przewierty  |m
d.3.2 |Scalona wykonywane w gruntach kategorii lll-1V, z przecigganiem rur przewodowych
PE HD 125 mm- na ptozach systemowych, z uszczelnieniem koncéw rur
ochronnych pierscieniami samouszczelniajacymi
12,90 m 12,90
RAZEM 12,90
4 45232423-3 |Przepompownia sciekéw
41 45111200-0 |Roboty ziemne
68 KNNR 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoca, m?2
d.4.1 |01/02 spycharek
Scalona
<P-1- dodatkowe ilosci> 65,0 m?2 65,00
<P-oczyszcz.> 12,0*3,0 m?2 36,00
RAZEM 101,00
69 Kalk. indyw. |Wykopy wykonywane w gruncie kat. 3/4, o gtebokosci do 6,0 m (wykopy m3
d.4.1 |Scalona umocnione grodzicami), roboty z pompowaniem wody z wykopow
<P-1> (1,50+1,0*2)*(1,50+1,0*2)*(5,05-0,20) m3 59,41
<P-oczyszcz.> (1,50+1,0*2)*(1,50+1,0*2)*(5,65-0,20) m3 66,76
RAZEM 126,17
70 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d4.1 |1411-03
3,50*3,50*0,20*3 m3 7,35
RAZEM 7,35
71 KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.4.1 |1410-03
2,50*2,50*0,15*3 m3 2,81
RAZEM 2,81
72 KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.4.1 |0502-05 wysokosci nasypu do 4 m - kat. gruntu Ill, zageszczanie mechaniczne
<wykopy> poz.69 m3 126,17
<potracenie>
-3,14*0,90*0,90%4,50 m3 -11,45
-3,14*0,90*0,90*5,10 m3 -12,97
-(p0z.70+poz.71) m3 -10,16
RAZEM 91,59
73 Kalkulacja Dow6z urobku na zasypki (wymiana gruntu) m3
d.4.1 |wlasna
Scalona
<przyjeto gruntu do wymiany w ilosci 50 %> poz.72*0,50 m3 45,80
RAZEM 45,80
74 0-001 0206 |Wywédz zbednego urobku na wysypisko odpadéw, z rozplantowaniem na bie- |m3
d.4.1 |Scalona zgco dostarczanych odpaddw tj, gleby i ziemi (ozn. kodem 170504), utrzymy-
wanie w czystosci oraz w stanie niepogorszonym drog dojazdowych w strefie
wykonywanych robot
<wykopy > poz.69 m3 126,2
<potracenie-zasypki>
-poz.72 m3 -91,6
<wymiana gruntu> poz.73 m3 45,8
<ziemia roslinna-przepompownia P1> 65,0*0,20 m3 13,0
11-
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RAZEM 93,4
75 KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d4.1 |0526-01
poz.68*0,20 m3 20,20
RAZEM 20,20
76 KNNR 1 Dodatkowa wymiana gruntu organicznego na terenie przepompowni P1-wykop |m3
d.4.1 |0202-08 z wywozem gruntu na wysypisko odpadéw oraz dowdz i roz$cielenia gruntu
Scalona odpow. wtasciwosciom gruntu G1
(65,0-12,25)*(1,40-0,25) m3 60,66
RAZEM 60,66
4.2 45232423-3 |Dostawa i montaz przepompowni $ciekéw
77 Oferta do- Dostawa kompletnej przepompowni $ciekéw P1 kpl.
d.4.2 |stawcy
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
78 Oferta do- Dostawa kompletnej przepompowni $ciekdéw P oczyszczalnia wraz z nadrzed- |kpl.
d.4.2 |stawcy nym systemem monitorowania dla 5 obiektow
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
79 Kalk. indyw. |[Montaz zbiornika przepompowni $ciekow Dn=1500, H=4600mm do 5750 mm |kpl.
d.4.2 |Scalona
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
80 KNR-W 2-02 |Wykonanie podtoza betonowego- ptyty docigzajgcej betonowe;j m3
d4.2 |1919-04
analogia
(3,50*3,50*0,40-3,14*0,85*0,85*0,40)*2 m3 7,99
RAZEM 7,99
81 Kalk. indyw. |Rozruch, pomiary, protokoty, DTR pompowni kpl
d.4.2 |Scalona
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
82 2-02 0283 Ptyta betonowa 1,50x1,0x0,30 m z betonu B20 na podtozu betonowym z beto-|m3
d.4.2 |Scalona nu B15 -stanowisko przewoznego agregatu pradotwérczego
1,50*1,0*0,30*2 m3 0,90
RAZEM 0,90
83 2-02 1803 Ogrodzenie panelowe ocynkowane, wysoko$¢ siatki 1.5 m na stupkach stalo- |m
d.4.2 |Scalona wych obsadzonych stopach fundamentowych prefabrykowanych
<P1>29,0 m 29,00
RAZEM 29,00
84 2-02 1808 Brama o wysokosci 1.6 m i szerokosci ~ 3,6 m, z siatki w ramach stalowych kpl
d.4.2 |Scalona na gotowych stupkach z pasem dolnego z blachy o wysokosci 25 cm. Brama
zamykana
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
5 45233200-1 |Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni
5.1 45233200-1 |Roboty rozbiorkowe
85 KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywo-  |m?2
d.5.1 |0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
<nawierzchnie bitumiczne do odtworzenia> 184,0+152,0 m?2 336,00
RAZEM 336,00
86 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 26-75 po- |m2
d.5.1 |1004-06 z.o. |jazdow na godzine, przed frezowaniem
2.13. 9902-01
poz.85 m2 336,00
RAZEM 336,00
87 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.5.1 |0803-01 bosci 5 cm
0803-02
5,0 m?2 5,00
RAZEM 5,00
88 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gruboscido  |m?2
d.5.1 |0802-07 15cm
poz.85 m2 336,00
12-
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RAZEM 336,00
89 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.5.1 |0802-05
poz.87 m2 5,00
RAZEM 5,00
90 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni w z kostki betonowej na podsypce piaskowej m?2
d.5.1 |0807-01
analogia
2,0+13,0 m?2 15,00
RAZEM 15,00
91 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z piasku o grubosci 12 cm ( do ponownego m2
d.5.1 |0802-01 wbudowania)
0802-02
poz.90 m2 15,00
RAZEM 15,00
92 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci do 15 cm m?2
d.5.1 |0801-03
0801-04
55,0 m?2 55,00
RAZEM 55,00
93 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowe;j m
d.5.1 |0813-01
1,50+27,0 m 28,50
RAZEM 28,50
94 KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.5.1 |0812-03
0,08*p0z.93 m3 2,28
RAZEM 2,28
95 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.5.1 |0814-02
5,0+3,50 m 8,50
RAZEM 8,50
96 Kalk. indywi- |Wywoz gruzu z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inwestora (odpady z m3
d.5.1 |dualna przebudowy drég wykorzystane zostang w procesie odzysku)
Scalona
poz.85*0,20+p0z.87*0,20+p0z.92*0,15+p0z.94 m3 78,73
RAZEM 78,73
5.2 45233200-1 |Odtworzenie nawierzchni
97 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.5.2 |0113-03 réwninnym - przebudowa
9902-01
0,86 km 0,86
RAZEM 0,86
98 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5.2 |0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5,0+2,0+336,0+55,0+286,0+65,0+25,0+35,0+0,30*40,0 821,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
821,00
<przyjeto 80 % profilowania wyk. w sposéb mechan> poz.A*0,80 m2 656,80
RAZEM 656,80
99 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.5.2 |0103-02 wierzchni w gruncie kat. Ill-IV
poz.98A*0,20 m?2 164,20
RAZEM 164,20
100 KNR AT-03 |Stabilizacja poditoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt ro-  |m?2
d.5.2 |0201-01 dzimy do Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
65,0+25,0+5,0 m?2 95,00
RAZEM 95,00
101 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci  |m?2
d.5.2 |0114-05 po zageszczeniu 20 cm
0114-06
5,0+336,0+65,0+25,0 m?2 431,00
RAZEM 431,00
13-
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102 KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.5.2 |0106-03 czeniu -piasek $rednioziarnisty
0106-04
336,0 m?2 336,00
RAZEM 336,00
103 KNR 2-31 Warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego zageszczana mechanicznie - |m?2
d.5.2 |0106-03 20 cm grubosci po zaggszczeniu
0106-04
55,0 m?2 55,00
RAZEM 55,00
104 KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem, beton C12/15 m3
d.5.2 |0402-04
<krawezniki>
(0,40*0,15+0,18%0,15)*poz.105 m3 3,31
<obrzeza> 0,05*poz.106 m3 1,50
RAZEM 4,81
105 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.5.2 |0403-03 towo-piaskowej ( z wykorzystaniem kraweznikdw z rozbidrki)
1,50+18,50+12,0+6,0 m 38,00
RAZEM 38,00
106 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5.2 |0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa ( z wykorzystaniem obrzezy z roz-
bidrki)
5,0+25,0 m 30,00
RAZEM 30,00
107 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.5.2 |0202-01 wy ttuczniowej zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
5,0+336,0 m?2 341,00
RAZEM 341,00
108 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wigzaca - gru- m?2
d.5.2 |0310-01 bos¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-02
336,0 m?2 336,00
RAZEM 336,00
109 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno warstwy |m?2
d.5.2 |0202-02 wigzacej; zuzycie emulsji 0,1-0,3 kg/m2
analogia
336,0 m?2 336,00
RAZEM 336,00
110 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa $cieralna z beto- |m2
d.5.2 |0310-05 nu asfaltowego- grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
336,0 m?2 336,00
RAZEM 336,00
111 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars-|m2
d.5.2 |0311-01 z.o. |twa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm - roboty na poszerze-
2.12. 9901-04 |niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
<zjazdy> 5,0 m2 5,00
RAZEM 5,00
112 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars-|m?2
d.5.2 |0311-05z.0. |twa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm - roboty na poszerze-
2.12. 9901-04 |niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
0311-06
poz.111 m2 5,00
RAZEM 5,00
113 KNNR 6 Chodniki i nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej grubosci 6-8 cm m2
d.5.2 |0502-03 na podsypce z odsiewek kamiennych z wypetnieniem spoin piaskiem, z wyko-
rzystaniem kostki z rozbiorki
2,0 m?2 2,00
<przepompownia> 65,0+25,0 m2 90,00
RAZEM 92,00
114 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.5.2 |0114-07 z.o. |cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12.9901-02
0114-08
92,0 m?2 92,00
-14-
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RAZEM 92,00
115 0-001 0507 |Odtworzenie terenéw zielonych - rozscielenie warstwy humusu grub. 10 cmz  |m?2
d.5.2 |Scalona obsianiem trawg i robotami pielegnacyjnymi w okresie gwarancyjnym
227,0+36,50 m?2 263,50
<Poczyszcz> 50,0 m2 50,00
RAZEM 313,50
116 KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m?2
d.5.2 |0505-04
poz.115 m2 313,50
RAZEM 313,50
117 KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m?2
d.5.2 |1401-06
128,0+80,0 m2 208,00
<P oczyszcz. droga ziemna> 3,0*35,0 m?2 105,00
RAZEM 313,00
118 KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie m2
d.5.2 |1401-07
poz.117 m2 313,00
RAZEM 313,00
119 KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - grubos$¢ po zageszczeniu 8 cm - roboty |m?2
d.5.2 |0204-05z.0. |na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz2.5 m
2.12.9901-02
0204-06
286,0 m?2 286,00
RAZEM 286,00
120 KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m2
d.5.2 |0308-01
55,0 m?2 55,00
RAZEM 55,00
121 KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna o grubosci 5 cm m2
d.5.2 |0308-03
55,0 m?2 55,00
RAZEM 55,00
122 NNRNKB 231 |Przetozenie nawierzchni w zatoce postojowej i chodnikach z betonowej kostki |m?2
d.5.2 |0511-03 brukowej gr. 6 i 8 cm [Rx1,70], z wyréwnaniem do projektowanej niwelety
(kostka istniejaca)
35,0 m?2 35,00
RAZEM 35,00
123 KNR 2-31 Podsypka z odsiewek kamiennych 0/7mm z zageszczeniem recznym - $r. m2
d.5.2 |0105-05 grub. 4 cm grubosci warstwy po zageszczeniu -podsypka pod przebudowywa-
0105-06 ny chodnik
35,0 m?2 35,00
RAZEM 35,00
-15-



